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PROGRAMADOR DE MANDOS PCCOPY y PCCOPY.E
Máquina duplicadora de mandos código fijo y evolutivo para conexión PC, con analizador de mandos. La 
PCCOPY siempre trabaja a través de PC y la MINI-COPY puede trabajar de forma autonoma o al igual que la 
PCCOPY, mediante el PC, con lo que aumenta las prestaciones. Entre los mandos que duplica están 
Mutancode 433,92 MHz y 868 MHz, Erreka 433,92 MHz y 868 MHz , Mitto (BFT), TCR (BFT), SMILO, 
GIBIDI, PUJOL OCEAN, DOORMATIC, DEA, SABUTOM, CUBELLS, HYDOM, AERF, MHZ, BENINCA, 
ALLMATIC, NOVOFERM, NICE FLORS, FAAC, CELINSA,APRIMATIC TR2, GO de JCM, DITEC, KING 
GATE, PRASTEL, DITEC, NOVOFERM, Dynamic Code de 1ª y 2ª generación como Roper, Cubells, Pujol, 
Forsa, Norton, Emfa, Cyacsa, Puertas Nueva Castilla, Master Ingenieros,etc, 
Identifica y duplica mandos modelo V2 y GO de JCM.
Permite unificar mandos de código fijo y evolutivos.
Se puede programar algunos mandos originales 
evolutivos solo con el modelo PCCOPY, es la única 
diferencia entre PCCOPY y PCCOPY.E

Máquina Duplicadora de Mandos

PANTALLA PARA COPIAR 
EVOLUTIVOS

PANTALLA PRINCIPAL

SE PUEDEN LEER MEMORIAS DE 
MUTANCODE, ERREKA, JCM,  JCM GO, 
NICE Y TODA LA GAMA DE AERF 
(MEDVA, EMFA, PUJOL, TMP, ETC..)
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Máquina Duplicadora de Mandos

SE PUEDEN GUARDAR 
DATOS DE COPIAS 

DE MANDOS DE 
CLIENTES EN EL PC

SE PUEDEN PERSONALIZAR RECEPTORES
Y MANDOS CON CODIGOS INCOPIABLES

Algunos de los modelos de código evolutivos que puede copiar



6

Máquina Duplicadora de Mandos

PCCOPY.E
Programador de mandos por PC con Software incluido, para copia de mandos 
de código fijo y evolutivos, mediante sistema de proximidad, sin cable sonda.
*Conectores de lecturas de memorias opcionales.
*Unificado de mandos de distintas frecuencias
*Sistema de alta automática según modelo de mando.
*Personalización de receptores y control de acceso.
*Generación directa de códigos de mandos originales.

KT.PCCOPY.E
Pack de 1 programador de mandos PCCOPY.E + 5 mandos 
DC.PCV48  + 5 mandos PC.BLACK

KT.PCCOPY.EV48
Pack de 1 programador de mandos PCCOPY + 10 mandos 
DC.PCV48

KT.PCCOPY.EM
Pack de 1 programador de mandos PCCOPY.E + 5 mandos 
DC.PCV48  + 5 mandos PC433
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Máquina Duplicadora de Mandos

PCCOPY
Programador de mandos por PC con Software incluido, para copia de mandos 
de código fijo y evolutivos, mediante sistema de proximidad o por cable sonda.
*Conectores de lecturas de memorias opcionales.
*Unificado de mandos de distintas frecuencias
*Sistema de alta automática según modelo de mando.
*Personalización de receptores y control de acceso.
*Generación directa de códigos de mandos originales.
*Modifica y programa mandos originales.

KT.PCCOPY248
Pack de 1 programador de mandos PCCOPY + 10 mandos 
DC.PCV48 

KT.PCCOPY2
Pack de 1 programador de mandos PCCOPY + 5 mandos 
DC.PCV48  + 5 mandos PC.BLACK

KT.PCCOPY2E
Pack de 1 programador de mandos PCCOPY + 5 mandos 
DC.PCV48  + 5 mandos PC433
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Mandos Universales Autocopiantes

MTH2
Emisor 2 canales frecuencia 433,92 MHz universal para 
duplicado del 99% de mandos binario y trinario 8 dígitos. 
Entre ellos E20 y E22.
Alimentación 12 V. 
No es necesario máquina, se programa 
fácilmente mediante switch del mando.

Algunos de los modelos que puede copiar

JANE.Q
Emisor 4  canales universal para duplicado de mandos 
binario y trinario entre 8 y 14 dígitos de código fijo de Cuarzo 
30,035 MHz. Con este modelo podemos copiar mandos de 
Cuarzos cuyas frecuencias estén comprendidas entre los
26 y 40 MHz, con zócalo para cuarzo enchufable. 
Permite unificar 4 mandos de la misma frecuencia. 
Autocopiante. Alimentación 12 V.

Algunos de los modelos que puede copiar

MANDO AUTOCOPIANTE DE CUARZO
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Mandos Universales Autocopiantes
MULTI48 
Emisor 4 canales multifrecuencia 433,92 y 868,35 MHz 
universal para duplicado de mandos AM y FM de códigos fijos y 
evolutivos. Anti humedad, totalmente hermético
Graba también el código de instalador.
Se pueden unificar 4 mandos distintas frecuencia.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Autoprogramable por proximidad.
Dispone de sistema de alta automática.

Algunos de los modelos que puede copiar
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Mandos Universales Máquina PCCOPY

CX.PCV48
Emisores 4 canales universales para duplicado de mandos de código 
evolutivo y código fijo, MULTIFRECUENCIA.
El canal lo podemos seleccionar a nuestra conveniencia.
No es necesario abrirlo para codificarlo, se codifica por proximidad. 
Codifica todo los mandos que puede grabar la PCCOPY  de las distintas 
frecuencias existentes, excepto las de cuarzo, incluido la serie FLOR, 
GO, FAAC SLH, APRIMATIC y mandos FM de SOMMER
Dispone de sistema de alta automática.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Puede unificar mandos evolutivos y código fijo de diferentes frecuencias.

DC.PCV48
Emisores 4 canales universales para duplicado de mandos de código 
evolutivo y código fijo, MULTIFRECUENCIA.
El canal lo podemos seleccionar a nuestra conveniencia.
No es necesario abrirlo para codificarlo, se codifica por proximidad. 
Codifica todo los mandos que puede grabar la PCCOPY  de las distintas 
frecuencias existentes, excepto las de cuarzo, incluido la serie FLOR, 
GO, FAAC SLH, APRIMATIC y mandos FM de SOMMER
Dispone de sistema de alta automática.
Anti humedad, totalmente hermético
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Puede unificar mandos evolutivos y código fijo de diferentes frecuencias.

PC433
Emisores 4 canales universales para duplicado de mandos de código 
evolutivo y código fijo 433,92 MHz.  
El canal lo podemos seleccionar a nuestra conveniencia.
No es necesario abrirlo para codificarlo, se codifica por proximidad. 
Codifica todo los mandos que puede grabar la PCCOPY  de 433,92 MHz. 
Mando tipo 1.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 27A.
Puede unificar mandos evolutivos y código fijo de 433,92 MHz

PC.BLACK
Emisores 4 canales universales para duplicado de mandos de código 
evolutivo y código fijo 433,92 MHz.  
El canal lo podemos seleccionar a nuestra conveniencia.
No es necesario abrirlo para codificarlo, se codifica por proximidad. 
Codifica todo los mandos que puede grabar la PCCOPY  de 433,92 MHz. 
Mando tipo 1.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Puede unificar mandos evolutivos y código fijo de 433,92 MHz
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Mandos Universales para Máquinas por Sonda

CXD4N
Emisor 4 canales universal códigos fijo doble frecuencia 433,92 MHz, 
Para programar con máquinas duplicadoras PCCOPY y de otros 
fabricantes con conector de 3 pines.

CX446RF
Emisor 4 canales universal códigos evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Canales selecionables 2, 4, 8, 6, 1. Semilla selecionable F ó E.
La selección se hace mediante jumper.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Para programar con máquinas duplicadoras PCCOPY y de otros 
fabricantes con conector de 4 ó 5 pines.

TERRAC4
Emisor 3 canales universal códigos evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Canales 2, 6, 4. Semilla F.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Para programar con máquinas duplicadoras PCCOPY y 
de otros fabricantes con conector de 4 ó 5 pines.

TERRAC8
Emisor 3 canales universal códigos evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 868 MHz. 
Canales 2, 6, 4. Semilla F.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Para programar con máquinas duplicadoras PCCOPY y 
de otros fabricantes con conector de 4 ó 5 pines.

SATURNC4
Emisor 4 canales universal códigos evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Canales 2, 8, A, 4. Semilla 6.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Para programar con máquinas duplicadoras PCCOPY y 
de otros fabricantes con conector de 4 ó 5 pines.

ECO433UNI
Emisor 4 canales universal códigos evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Canales 2, 8, A, 4. Semilla 6.
Alimentación 12 V. mediante 1 pila 23A.
Para programar con máquinas duplicadoras PCCOPY y 
de otros fabricantes con conector de4 ó 5 pines.
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Mandos ACM

Emisores ACM código evolutivo sistema keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
TX2ACM: Emisor ACM 2 canales 
TX4ACM: Emisor ACM 4 canales

Emisores ACM de código evolutivo sistema keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
No se fabrica, esta sustituidos por nuevo modelos 
TX2ACM y TX4ACM
TX2ACM-2016: Emisor ACM 2 canales
TX4ACM-2016: Emisor ACM 4 canales

TXCOPY
Emisor ACM de código evolutivo sistema keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
No se fabrica, esta sustituido por nuevo modelo TX2ACM.

Mandos ADYX

ADIXTE4433H
Emisor 4 canales de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz. 
No se Fabrica. Sustituido por el modelo ECHOTX4 de Marca GENIUS.
Duplicable con mandos MULTI48

A6208 
Emisor 4 canales de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con mando referencia 6204.

Mandos ALLDUCKS

6203 No se fabrica, esta sustituido por nuevo modelo 6204.
Emisor 2 canales de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
A6204 
Emisor 4 canales de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con mando referencia 6208.
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Mandos y Receptores ALLMATIC

Emisores de código evolutivo sistema keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Todos los modelos evolutivos de ALLMATIC son compatibles entre sí.
Duplicables con mandos para PCCOPY ó MULTI48.
BROSTAR: 2 canales, modelo BIROSTAR
TECH3/PLUS: 3 canales. No se fabrica, esta sustituido por “BROOVER”.

BROOVER 
Emisor 3 canales de código evolutivo sistema keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Todos los modelos evolutivos de ALLMATIC son compatibles entre sí.
Duplicable con mandos para PCCOPY ó MULTI48.

Emisores 4 canales de código evolutivo sistema keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Todos los modelos evolutivos de ALLMATIC son compatibles entre sí.
Duplicables con mandos para PCCOPY ó MULTI48.
BRO4WN: Color negro mate.
BRO4WN.TOP: Color negro con blanco brillo.

BROT12W: Emisor 12 canales de código evolutivo sistema keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Todos los modelos evolutivos de ALLMATIC son compatibles entre sí.

FOR4: Emisor 4 canales de código evolutivo sistema keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Todos los modelos evolutivos de ALLMATIC son compatibles entre sí.
Duplicable con mandos para PCCOPY ó MULTI48.

BRO22LED: Receptor ALLMATIC de 2 canales 12/24 Vac/dc. código 
evolutivo tipo Keelog de 1000 códigos.
Frecuencia 433,92 MHz.

RX22016M: Receptor ALLMATIC de 2 canales 230 Vac. código 
evolutivo tipo Keelog de 30 códigos.
Frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos APERTO
Emisores APERTO 2 canales de código fijo FM.
Duplicables con mandos para PCCOPY o MULTI48.
TX02-434: Frecuencia 433,92 MHz.
No se fabrica, esta sustituido por modelo de marca SOMMER S4014.
TX02-868: Frecuencia 868,35 MHz.
No se fabrica, esta sustituido por modelo de marca SOMMER S4026.

Emisores APERTO 4 canales de código fijo FM.
Duplicables con mandos para PCCOPY o MULTI48.
TX03-434: Frecuencia 433,92 MHz.
No se fabrica, esta sustituido por modelo de marca SOMMER S4014.
TX03-868: Frecuencia 868,35 MHz.
No se fabrica, esta sustituido por modelo de marca SOMMER S4026.

Emisores APRIMATIC código fijo binario 9 switch de cuarzo.
Frecuencia 27,195 MHz.
Se pueden duplicar con JANE.Q
TG2M: 2 canales. Sustituido por modelo TG2C.
TG4M: 4 canales. Sustituido por modelo TG4C.

Mandos, Receptores y Cuadros APRIMATIC

Emisores APRIMATIC código fijo binario 9 switch de cuarzo.
Frecuencia 27,195 MHz.
Se pueden duplicar con JANE.Q
TG2C: Emisor APRIMATIC 2 canales.
TG4C: Emisor APRIMATIC 4 canales.

Mandos APPROVALS

BRO4WN.APPROVAL
Emisor 4 canales de código evolutivo sistema keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
No se fabrica, sustituido por modelo de Marca ALLMATIC BRO4WN
Duplicables con mandos para PCCOPY o MULTI48.

TM4
Emisor APRIMATIC 4 cde código evolutivo sistema keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.

Emisores APRIMATIC código evolutivo sistema keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
TR2: 2 canales. Sustituido por modelo TM4.
TR4: 4 canales. Sustituido por modelo TM4.
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Mandos, Receptores y Cuadros APRIMATIC
Emisor APRIMATIC 4 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Los tres modelos sin compatible entre si
Se pueden duplicar con PCCOPY
TX4E: Color gris, conector lateral para programador.
TX4S: Color rojo, con conector lateral para programador.
TX4B: Color Azul, sin conector lateral para programador.

Emisores APRIMATIC código evolutivo. Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY
TX2M: 2 canales, Negro. Sustituido por TX4E o TX4S.
TX4M: 4 canales, Negro. Sustituido por TX4E o TX4S.
TX2M: 2 canales, Rojo Sustituido por TX4E o TX4S.
TX4M: 4 canales, Rojo Sustituido por TX4E o TX4S.

RX1E: Receptor APRIMATIC enchufable de 1 canal código evolutivo de 
70 códigos, ampliable con memoria hasta 1000 códigos, para mandos de la 
serie TX4TX4.
Frecuencia 433,92 MHz.

RX2MR: Receptor APRIMATIC enchufable de 2 canales código evolutivo 
de 25 códigos, para mandos de la serie TX4TX4.
Frecuencia 433,92 MHz.

RX2R: Receptor APRIMATIC enchufable de 2 canales código evolutivo de 
26 códigos, para mandos de la serie TX4TX4.
Frecuencia 433,92 MHz.

RX1M: Receptor APRIMATIC enchufable MINI de 1 canal código evolutivo 
de 30 códigos, para mandos de la serie TX4TX4.
Frecuencia 433,92 MHz.

RX2C: Receptor APRIMATIC de 2 canales 12/24 Vac/dc. código evolutivo 
de 500 códigos,  para mandos de la serie TX4TX4.
Frecuencia 433,92 MHz.

Receptor APRIMATIC de 1 canal código evolutivo 
de 70 códigos,  para mandos de la 
serie TX4TX4.
Frecuencia 433,92 MHz.
RX4MF: De 12/24 Vac/dc. 
RX4MF.A: De 230 Vac. 
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Mandos, Receptores y Cuadros APRIMATIC

A45M: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. para 1 ó 2 motores  de
puertas batientes con receptor incorporado de código evolutivo APRICODE 
para la serie de mandos TX4 de 16 códigos y frecuencia 433,92 MHz

A40DG: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. con LCD para 1 ó 2 
motores  de puertas batientes con receptor incorporado de código evolutivo 
APRICODE para la serie de mandos TX4 de 100 códigos y frecuencia 433,92 MHz

BT1: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. para 1 motor  de puertas 
enrollable con sistema de hombre presente

BT12X: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. para 1 motor  de puertas 
enrollable con receptor incorporado de código evolutivo APRICODE para la serie 
de mandos TX4 de 1000 códigos y frecuencia 433,92 MHz
Sustituye al antiguo cuadro M230S

SC230: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. para 1 motor  de puerta 
corredera con receptor incorporado de código evolutivo APRICODE para la serie 
de mandos TX4 de 250 códigos y frecuencia 433,92 MHz.
Sustituye a los antiguos cuadros SLIDER230, T240, T2E y T22.

A80DG: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. con LCD para 1 motor de 
puerta basculante con receptor incorporado de código evolutivo APRICODE para 
la serie de mandos TX4 de 100 códigos y frecuencia 433,92 MHz

T24DG: Cuadro de control APRIMATIC 24 Vcc. con LCD para 1 motor de 
puerta con receptor incorporado de código evolutivo APRICODE para la serie de 
mandos TX4 de 100 códigos y frecuencia 433,92 MHz.
Se suministra con caja estanca de exterior.
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Mandos ATA-SECURACODE

ATA.PTX4
Emisor ATA SECURACODE de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Utilizar el modelo compatible DC.ATA

DC.ATA 
Emisor compatible ATA SECURACODE de código evolutivo 
sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Modelo compatible con ATA.PTX4. 

BT40DG: Cuadro de control APRIMATIC 24 Vcc. con LCD para 1 ó 2 motores 
de puertas con receptor incorporado de código evolutivo APRICODE para la serie 
de mandos TX4 de 100 códigos y frecuencia 433,92 MHz

VF230: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. Trifase con variador con LCD 
para 1 motor de puerta con conector para receptor enchufable opcional.

A83T: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. ó 400 Vac. para 1 motor de 
puerta con receptor incorporado de código evolutivo APRICODE para la serie de 
mandos TX4 de 1000 códigos y frecuencia 433,92 MHz

A83TB: Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. ó 400 Vac. con LCD para 1 
motor de puerta con receptor incorporado de código evolutivo APRICODE para la 
serie de mandos TX4 de 1000 códigos y frecuencia 433,92 MHz

A600INV Cuadro de control APRIMATIC 230 Vac. Trifase con variador para 1 
motor de puerta sin receptor para motores serie MR600

Mandos, Receptores y Cuadros APRIMATIC
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Mandos AVIDSEN/ ASTRELL

614701
Emisor ASTRELL de código evolutivo, frecuencia 433,92 MHz.
Sustituido por el modelo de la marca AVIDSEN 104257 ó 114253. 

104257 
Emisor AVIDSEN de código evolutivo, frecuencia 433,92 MHz.
Los modelos AVIDSEN 104257 y 114253 son compatibles. 

114253 
Emisor AVIDSEN de código evolutivo, frecuencia 433,92 MHz.
Los modelos AVIDSEN 104257 y 114253 son compatibles. 

104250
Emisores AVIDSEN de código evolutivo, frecuencia 433,92 MHz.compatibles entre si.
No se fabrican. Sustituido por nuevos modelos AVIDSEN 104257 y 114253. 

104251 104700

Mandos de máquina de tabaco AZKOYEN

NEO10AZK
Emisor AZKOYEN 1 canal código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Para máquinas de tabaco AZKOYEN. 
Se puede duplicar con PCCOPY.

Mandos y Receptores BENINCA

LOT2WMS Sustituido por BENINCA modelo TOGO2AK
Emisor BENINCA 2 canales código fijo binario 10 Switch.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.

Emisores BENINCA código fijo binario 10 Switch.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
T2WK: 2 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO2AK
T4WK: 4 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO4WP
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Mandos y Receptores BENINCA

Emisores BENINCA código fijo binario 10 Switch.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
TOGO2WP: 2 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO2AK
TOGO4WP: 4 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO4AK

Emisores BENINCA código fijo binario 10 Switch.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.
TOGO2AK: 2 canales.
TOGO4AK: 4 canales. 

Emisores BENINCA código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
T2WV: 2 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO2VA.
T4WV: 4 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO4VA.

Emisores BENINCA código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
LOT2WMR: 2 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO2VA.
IO: 2 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO2VA.

Emisores BENINCA código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
TOGO2WV: 2 canales.
TOGO4WV: 4 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO4VA.

Emisor BENINCA  doble técnologia código evolutivo Keeloq o 
evolutivo 128 bits.Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.  (Cuando funciona 
como evolutivo Keeloq, no duplicable en modo 128 bits.)
TOGO2VA: 2 canales.
TOGO4VA: 4 canales.

Emisores BENINCA  doble técnologia código fijo y evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.
TOGO2A: 2 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO2VA.
TOGO4A: 4 canales. Sustituido por BENINCA modelo TOGO4VA.



20

Mandos y Receptores BENINCA

Mandos y Receptores BFT

Emisores BFT código fijo binario 10 Switch.
Frecuencia 30,875 MHz.
Se pueden duplicar con JANE.Q
No se fabrican, utilizar mando autocopiante JANE-Q.
TO2: 2 canales.
TO4: 4 canales.

Emisores BFT código fijo binario 20 Switch.
Frecuencia 30,875 MHz.
Se pueden duplicar con JANE.Q
No se fabrican, utilizar mando autocopiante JANE-Q.
TFQ2: 2 canales.
TFQ4: 4 canales.

Emisores BFT código fijo binario 10 Switch.
Frecuencia 433,92 MHz.
No se fabrican, utilizar mandos universales.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TE02: 2 canales.
TE04: 4 canales.

Emisores BFT de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
TRC2: 2 canales. Sustituido por BFT modelo MITTOBRCB2
TRC4: 4 canales. Sustituido por BFT modelo MITTOBRCB4 

CUPIDO
Emisor BENINCA 2 canales código evolutivo Keeloq 
Frecuencia 433,92 MHz.
Sustituido por BENINCA modelo TOGO2VA.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48. 

TOGO2VQ
Emisor BENINCA 2 canales código evolutivo Keeloq 
Frecuencia 868 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48. 

ONE.2WB: Receptor BENINCA de 2 canales 12/24 Vac/dc. código 
evolutivo tipo Keelog de 512 códigos, frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos y Receptores BFT

PASSY 
Emisor BFT 1 canal código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz 
Dispone de transponder de largo alcance para aperturas sin necesidad de 
pulsar el botón.

MITTOREPLAY2
Emisor BFT 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Compatible con MITTO sin necesidad de alta en receptores con protocolo 
E.READY. Se programa por autoprendizaje.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.

Emisores BFT de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
MITTOBRCB2: 2 canales.
MITTOBRCB4: 4 canales. 

Emisores BFT de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
MITTO2A: 2 canales. Sustituido por BFT modelo MITTOBRCB2
MITTO4A: 4 canales. Sustituido por BFT modelo MITTOBRCB4 

Emisores BFT de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
MITTO2: 2 canales. Sustituido por BFT modelo MITTOBRCB2
MITTO4: 4 canales. Sustituido por BFT modelo MITTOBRCB4 

KLEIO.BRCA2
Emisor BFT 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Sustituido por BFT modelo MITTOBRCB2
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.

CLONIX2: Receptor BFT enchufable de 2 canales código evolutivo tipo 
Keelog de 128 códigos, frecuencia 433,92 MHz.

CLONIX2E: Receptor BFT de 2 canales 12/24 Vac/dc. código evolutivo
tipo Keelog de 128 códigos, frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos, Receptores y Cuadros CAME

Emisores CAME código fijo cuarzo FM.
Frecuencia 30,900 MHz.
No se fabrican, utilizar Kit receptor RX48U2KT.
T152: 2 canales.
T154: 4 canales.

Emisores CAME código fijo cuarzo binario 10 bits. 
Frecuencia 40,685 MHz.
No se fabrican, utilizar mando autocopiante JANE-Q.
Se pueden duplicar con JANE.Q
TCH4024: 2 canales.
TCH4048: 4 canales.

TAM432SA 
Emisor 2 canales CAME código fijo binario.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Sustituido por CAME modelo TWIN2 o TOP433EE
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.

Emisores CAME código fijo 10 switch.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
T432: 2 canales. Sustituido por mando CAME modelo TWIN2 o TOP432EE.
T434: 4 canales. Sustituido por mando CAME modelo TWIN4 o TOP434EE.

TOP432S Sustituido por mando CAME modelo TOP432EE.
Emisor 2 canales CAME código fijo binario 10 switch.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores CAME código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TOP432NA: 2 canales. Sustituido por mando CAME modelo TOP432EE.
TOP434NA: 4 canales. Sustituido por mando CAME modelo TOP434EE.

Emisores CAME código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TOP432EV: 2 canales. 
TOP434EV: 4 canales. Sustituido por mando CAME modelo TOPD4FBS.

Emisores CAME código fijo cuarzo FM.
Frecuencia 26,995 MHz.
No se fabrican, utilizar Kit receptor RX48U2KT.
T132: 2 canales.
T134: 4 canales.
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Mandos a Distancia Originales CAME

Emisores CAME código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TOPD2FBS: 2 canales. Compatible con TOP432EE
TOPD4FBS: 4 canales. Compatible con TOP434EE 

Emisores CAME código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TOP432EE: 2 canales. 
TOP434EE: 4 canales. Sustituido por mando CAME modelo TOPD4FBS.

Emisores CAME código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 868,35 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TOP862EV: 2 canales.
TOP864EV: 4 canales.  

Emisores CAME código fijo universal para mandos serie TOP y TAM. 
Frecuencia 433,92 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TWIN2: 2 canales.
TWIN4: 4 canales.  

Emisores CAME código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 868,35 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TOP862NA: 2 canales. Sustituido por CAME modelo TOP862EV
TOP864NA: 4 canales. Sustituido por CAME modelo TOP864EV 

Emisores CAME código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz. 
ATO2EV: 2 canales. Sustituido por modelo CAME ref. TOPD2RGS
ATO4EV: 4 canales.

Emisores CAME código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz. 
ATO2: 2 canales. Sustituido por modelo CAME ref. TOPD2RGS
ATO4: 4 canales. Sustituido por modelo CAME ref. TOPD2RGS



24

Mandos, Receptores y Cuadros CAME

Emisores CAME código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz. 
ATO2D: 2 canales. Sustituido por modelo CAME ref. TOPD2RGS
ATO4D: 4 canales.

Emisores CAME código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz. 
TOPD2RGS: 2 canales. 
TOPD4RGS: 4 canales.

Emisores CAME código fijo para persianas domestica.
Frecuencia 433,92 MHz. 
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
WAGNER1: 1 canal (1 persiana)
WAGNER5: 5 canales (5 persianas)

Receptor CAME enchufable de 1 canal código fijo
AF43S: Frecuencia 433,92 MHz. 
AF868: Frecuencia 868 MHz. 

Receptor CAME de 2 canales 12/24 Vac/dc. de código fijo y evolutivo, para 
serie de mandos ATO, TOP, TWIN y TAM
RE432M: Frecuencia 433,92 MHz. 
RE868M: Frecuencia 868 MHz. 

AF43S: Receptor CAME enchufable de 1 canal código evolutivo de 25 
códigos y frecuencia 433,92 MHz. 

Cuadro de control CAME 230 Vac. con display para 
1 motor  de puerta corredera con conector para 
receptor enchufable opcional.
ZBX7N: Para motores correderas serie BX
ZBKN: Para motores correderas serie BK

Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 1 motor  de puerta corredera con 
conector para receptor enchufable opcional.
ZN6: Para motores correderas serie BXL
ZN7: Para motores correderas serie BXV
ZN8: Para motores correderas serie BKV

ZR24: Cuadro de control CAME “809QA-0010” 230 Vac. para 1 motor  de 
puerta enrollable con receptor incorporado.
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Mandos, Receptores y Cuadros CAME

Cuadro de control CAME 230 Vac. para 1 ó 2 motores  de
puertas batientes con gestión de los finales de carrera y 
regulación de la velocidad de ralentización y conector para 
receptor enchufable opcional.
ZA3P: Solo placa electrónica sin caja exterior ni 
transformador.
002ZA3P: Completo con caja exterior y transformador.

Cuadro de control CAME 230 Vac. para 1 ó 2 motores  de
puertas batientes con pantalla grafica de programación y 
señalización, autodiasnosis de los dispositivos de seguridad 
y receptor incorporado
ZM3E: Solo placa electrónica sin caja exterior ni 
transformador.
002ZM3E: Completo con caja exterior y transformador.

Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 1 ó 2 motores  de
puertas batientes con pantalla de programación y señalización, 
autodiasnosis de los dispositivos de seguridad y receptor 
incorporado evolutivo de 250 usuarios.
ZLX24MA: Solo placa electrónica sin caja exterior ni 
transformador.
801QA0050: Completo con caja exterior y transformador.

Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 1 ó 2 motores  de
puertas batientes con pantalla de programación y señalización, 
autodiasnosis de los dispositivos de seguridad, Adaptive Speed 
& Torque Technology, BUS CXN, 4 entradas de seguridad y 
receptor incorporado evolutivo de 1000 usuarios.
ZLX24SA: Solo placa electrónica sin caja ni transformador.
801QA0060: Completo con caja exterior y transformador.

Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 1 ó 2 motores  de
puertas batientes y conector para receptor enchufable opcional.
ZL60: Solo placa electrónica sin caja exterior ni 
transformador.
002ZL60: Completo con caja exterior y transformador.

Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 1 ó 2 motores  de
puertas batientes con display y receptor incorporado .
ZL65: Solo placa electrónica sin caja ni transformador.
002ZL65: Completo con caja exterior y transformador.
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Mandos, Receptores y Cuadros CAME

002ZM3ES: Cuadro de control CAME 230 - 400 Vac. trifasico para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con pantalla grafica de programación y señalización, 
autodiasnosis de los dispositivos de seguridad y receptor incorporado

ZT6: Cuadro de control CAME 230 - 400 Vac. trifasico para 1 motor  de puerta con 
autodiagnosis de los dispositivos de seguridad y receptor incorporado de frecuencia 
433,92 MHz.
ZT6C: Cuadro de control CAME 230 - 400 Vac. trifasico para 1 motor  de puerta con 
autodiagnosis de los dispositivos de seguridad, bloqueo de seguridad y pulsadores, y 
receptor incorporado de frecuencia 433,92 MHz.

ZCX10: Cuadro de control CAME 230 Vac. para 1 motor  
de puertas seccional con pantalla gracica de programación, 
autodiagnóstico de los dispositivos de seguridad y receptor 
incorporado.

ZC3: Cuadro de control CAME 230 Vac. para 1 motor  de
puertas seccional con funciones de arranque en la 
maniobra, autodiagnóstico de los dispositivos de seguridad 
y receptor incorporado.
ZC3: Cuadro de control CAME 230 Vac. para 1 motor  de
puertas seccional con bloqueo de seguridad y pulsadores, 
con funciones de arranque en la maniobra, autodiagnóstico 
de los dispositivos de seguridad y receptor incorporado.

ZL80: Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 1 motor  de puertas 
seccional con funciones de arranque en la maniobra, autodiagnóstico de 
los dispositivos de seguridad y receptor incorporado.
ZL80C: Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 1 motor  de puertas 
seccional con bloqueo de seguridad y pulsadores, con funciones de 
arranque en la maniobra, autodiagnóstico de los dispositivos de 
seguridad y receptor incorporado.

Cuadro de control CAME 230 Vac. para 1 ó 2 motores  de
puertas batientes con pantalla grafica de programación y 
señalización, autodiasnosis de los dispositivos de seguridad 
y receptor incorporado, para serie motores FROG PLUS.
ZM3P: Solo placa electrónica sin caja ni transformador.
002ZM3P: Completo con caja exterior y transformador.
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ZL22N: Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 1 guardaparking motorizado, 
ampliable hasta para 4 guardaparking mediante 3 tarjetas LM22N
LM22N: Tarjeta de ampliación de guardaparking motorizado para cuadro de 
control ZL22N

ZL38: Cuadro de control CAME 24 Vcc. para 
barreras modelos G3750, G3751, G4040Z, G4040IZ, G2080Z, G2080IZ, 
G6500, G6501 y G3250

ZL39EX: Cuadro de control CAME 24 Vcc. para barreras modelos G5000

ZL392: Cuadro de control CAME 24 Vcc. para barreras modelos 
803BB-0160, 803BB-0280, 803BB-0240, 803BB-0260, 803BB-0180, 
803BB-0290, 803BB-0250 y 803BB-0270

ZLB30A: Cuadro de control CAME 36 Vcc. para barreras modelos 
803BB-0330
ZLB30B: Cuadro de control CAME 36 Vcc. para barreras modelos 
803BB-0120

ZT5: Cuadro de control CAME 230 - 400 Vac. trifasico para 1 motor  de puerta con 
pantalla grafica de programación, autodiagnosis de los dispositivos de seguridad y 
receptor incorporado de frecuencia 433,92 MHz.
ZT5C: Cuadro de control CAME 230 - 400 Vac. trifasico para 1 motor  de puerta con 
pantalla grafica de programación, autodiagnosis de los dispositivos de seguridad, blo-
queo de seguridad y pulsadores, y receptor incorporado de frecuencia 433,92 MHz.

ZL37B: Cuadro de control CAME 24 Vcc. para barreras modelos G12000K

Mandos, Receptores y Cuadros CAME
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Emisores CARDIN código fijo cuarzo binario 9 switch. 
Disponible en frecuencias 27,195 MHz o 29,875 MHz
Se pueden duplicar con JANE.Q
S466TX227: 2 canales. Frecuencia 27,195 MHz.
S466TX427: 4 canales. Frecuencia 27,195 MHz.
S466TX229: 2 canales. Frecuencia 29,875 MHz.
S466TX429: 4 canales. Frecuencia 29,875 MHz.

Emisores CARDIN código fijo cuarzo binario 14 switch. 
Disponible en frecuencias 27,195 MHz o 30,875 MHz
Se pueden duplicar con JANE.Q
S738TX2.27: 2 canales. Frecuencia 27,195 MHz.
S738TX4.27: 4 canales. Frecuencia 27,195 MHz. 
S738TX2.30: 2 canales. Frecuencia 30,875 MHz.
S738TX4.30: 4 canales. Frecuencia 30,875 MHz.

Emisores CARDIN código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con MULTI48.
S435TX2: 2 canales.
S435TX4: 4 canales.

Emisores CARDIN código fijo binario 9 switch.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
S476TX2: 2 canales.
S476TX4: 4 canales. 

Emisores CARDIN código evolutivo FM.
Frecuencia 433,92 MHz.
S449QZ2: 2 canales.
S449QZ4: 4 canales.
S449QZ4M: 4 canales instalación en pared.

Emisores CARDIN código evolutivo FM.
Frecuencia 433,92 MHz.
TRQ4492P0: 2 canales.
TRQ4492P0: 4 canales.

Emisores CARDIN código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
No se fabrican, utilizar Kit receptor RX48U2KT.
XRADOTX2: 2 canales.
XRADOTX4: 4 canales.

Mandos, Receptores y Cuadros CARDIN
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Mandos, Receptores y Cuadros CARDIN

Emisor esCARDIN código evolutivo FM.
Frecuencia 433,92 MHz.
S437TX2: 2 canales. Sustituido por CARDIN modelo S449QZ2.
SS437TX4: 4 canales. Sustituido por CARDIN modelo S449QZ4.

Emisores CARDIN código evolutivo FM.
Frecuencia 868,35 MHz.
S486QZ2: 2 canales.  
S486QZ4: 4 canales.  
S486QZ4M: 4 canales instalación en pared.

Emisores CARDIN código evolutivo FM.
Frecuencia 868,35 MHz.
S486QZ2/R: 2 canales. Sustituido por CARDIN modelo S486QZ2.
S486QZ4/R: 4 canales. Sustituido por CARDIN modelo S486QZ4.

Emisores CARDIN 2 código evolutivo FM.
Frecuencia 433,92 MHz.
S504C2: 2 canales.
S504C4: 4 canales. 

Emisores CARDIN código evolutivo FM.
Frecuencia 868,35 MHz.
S508C2: 2 canales.
S508C4: 4 canales. 

Emisores CARDIN código evolutivo FM bidireccional
Frecuencia 433,92 MHz.
MORPH433T2: 2 canales.
MORPH433T4: 4 canales.
MORPH433T4A: 4 canales largo alcance de 700 mtrs.

Emisores CARDIN código fijo por aprendizaje. (Antigua marca TELCOMA)
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
EDGE2: 2 canales.
EDGE4: 4 canales. 
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Receptores CARDIN enchufable de 2 canales código evolutivo FM
S449RXS.OC: Frecuencia 433,92 MHz. de 300 códigos, para mandos S449
S486RXS.OC: Frecuencia 868 MHz. de 300 códigos, para mandos S486
S504RXS.OC: Frecuencia 433,92 MHz. de 1000 códigos, para mandos S504
S508RXS.OC: Frecuencia 868 MHz. de 1000 códigos, para mandos S508

Emisores CARDIN código evolutivo. (Antigua marca TELCOMA).
Frecuencia 433,92 MHz.
NOIRE2E: 2 canales.
NOIRE4E: 4 canales.

Mandos, Receptores y Cuadros CARDIN

Emisores CARDIN código evolutivo FM. (Antigua marca TELCOMA).
Frecuencia 433,92 MHz.
FM402E: 2 canales.
FM404E: 4 canales.

Emisor CARDIN de 5 canales. (Antigua marca TELCOMA).
Frecuencia 433,92 MHz.
EDGE.TAXI: Modelo de código fijo por aprendizaje. 
NOIRE.TAXI: Modelo de código evolutivo. 
FM.TAXI: Modelo de código evolutivo FM. 

Emisor CARDIN de 20 canales. (Antigua marca TELCOMA).
Frecuencia 433,92 MHz.
EDGE.20: Modelo de código fijo por aprendizaje. 
NOIRE.20: Modelo de código evolutivo. 
FM.20: Modelo de código evolutivo FM. 

Receptores CARDIN enchufable de 2 canales código evolutivo FM, 
S449RXS200: Frecuencia 433,92 MHz. de 300 códigos, para mandos S449
S486RXS200: Frecuencia 868 MHz. de 300 códigos, para mandos S486
S504RXS200: Frecuencia 433,92 MHz. de 1000 códigos, para mandos S504
S508RXS200: Frecuencia 868 MHz. de 1000 códigos, para mandos S508

Receptores CARDIN enchufable de 2 canales, frecuencia 433,92 MHz. 
(Antigua marca TELCOMA)
EDGEOC2: Código fijo de 163 códigos, ampliable hasta 675 códigos, para 
serie de mandos EDGE
NOIREOC2: Código evolutivo de 70 códigos, ampliable hasta 270 códigos,  
para serie mandos NOIRE
FM400OC2: Código evolutivo FM de 500 códigos, ampliable hasta 1000
códigos, para serie mandos FM400

MORPH433RS: Receptor CARDIN bidireccional enchufable de 2 canales 
código evolutivo FM de 1000 códigos, frecuencia 433,92 MHz., para mandos 
bidireccionales serie MORPH433T
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Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc de 2 canales código evolutivo FM, 300 códigos. 
S449RXM2CH: Frecuencia 433,92 MHz., para mandos S449
S486RXM2CH: Frecuencia 868 MHz., para mandos S486

Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc código evolutivo FM, 300 códigos, de 1 canal + 
3 canales más opcionales añadiendole tarjeta canal adicional modelo MCC4491R0
S449RXM4CH: Frecuencia 433,92 MHz., para mandos S449
S486RXM4CH: Frecuencia 868 MHz., para mandos S486

Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc código evolutivo FM digitál, 300 códigos, de 
1 canal + 3 canales más opcionales añadiendole tarjeta canal adicional modelo 
MCC4491R0
S449RXD4CH: Frecuencia 433,92 MHz., para mandos S449
S486RXD4CH: Frecuencia 868 MHz., para mandos S486

Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc de 2 canales código evolutivo FM, 1000 códigos. 
S504RXM2CH: Frecuencia 433,92 MHz., para mandos S504
S508RXM2CH: Frecuencia 868 MHz., para mandos S508

Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc código evolutivo FM digitál, 1000 códigos, de 
1 canal + 3 canales más opcionales añadiendole tarjeta canal adicional modelo 
MCC5001R0
S504RXD4CH: Frecuencia 433,92 MHz., para mandos S504
S508RXD4CH: Frecuencia 868 MHz., para mandos S508

MORPH433RM.RB2: Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc bidireccional de 2 
canales código evolutivo FM, 1000 códigos, frecuencia 433,92 MHz., para mandos 
serie MORPH433T

MORPH433RC.R4: Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc bidireccional de 
1 canal + 3 canales más opcionales añadiendole tarjeta canal adicional  modelo 
MCCMORPHM0, código evolutivo FM, 1000 códigos, frecuencia 433,92 MHz., para 
mandos serie MORPH433T
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Memoria CARDIN para receptores serie S449 y S486
ZGB24LC16I/P: De 300 códigos
ZGB24LC64I/P: De 300 códigos
Memoria CARDIN /TELCOMA para receptores serie EDGE, NOIRE Y FM400
24LC16: Memoria CARDIN para serie receptores EDGE de 675 códigos.
24LC16NOIRE: Memoria CARDIN para receptores NOIRE de 270 códigos.
24LC16FM: Memoria CARDIN para receptores FM400 de 1000 códigos.

MCCMORPHM0: Tarjeta de ampliacion canal para receptor SMORPH433RC.R4

MCC4491R0: Tarjeta de ampliacion de canal para receptores 
S449RXM4CH, S449RXD4CH, S486RXM4CH y S486RXD4CH
MCC5001R0: Tarjeta de ampliacion de canal para receptores 
S504RXM4CH y S508RXD4CH

Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc. de 2 canales, frecuencia 433,92 MHz. 
(Antigua marca TELCOMA)
EDGERB2: Código fijo de 163 códigos, ampliable hasta 675 códigos, para 
serie de mandos EDGE
NOIRERB2: Código evolutivo de 70 códigos, ampliable hasta 270 códigos,  
para serie mandos NOIRE
FM400RB2: Código evolutivo FM de 500 códigos, ampliable hasta 1000 
códigos, para serie mandos FM400
Receptores CARDIN 12/24 Vac/dc. de 1 canal+ 3 canales más opcionales 
añadiendole tarjeta canal adicional, frecuencia 433,92 MHz. 
(Antigua marca TELCOMA)
EDGE1224R4: Código fijo de 163 códigos, ampliable hasta 675 códigos, 
para serie de mandos EDGE
NOIRE1224R4: Código evolutivo de 70 códigos, ampliable hasta 270 
códigos,  para serie mandos NOIRE
FM4001224R4: Código evolutivo FM de 500 códigos, ampliable hasta 1000 
códigos, para serie mandos FM400

Receptores CARDIN 230 Vac. de 1 canal+ 3 canales más opcionales 
añadiendole tarjeta canal adicional, frecuencia 433,92 MHz. 
(Antigua marca TELCOMA)
EDGE230R4: Código fijo de 163 códigos, ampliable hasta 675 códigos, para 
serie de mandos EDGE
R4NOIRE230V: Código evolutivo de 70 códigos, ampliable hasta 270 
códigos,  para serie mandos NOIRE

T21: Cuadro de control CARDIN 230 Vac. para 1 motor  de puerta 
enrollable con conector para receptor enchufable tipo OC / OC2.
T31: Cuadro de control CARDIN 230 Vac. para 1 motor  de puerta 
enrollable con conector para receptor enchufable tipo OC / OC2, salidas de 
final de carrera, luz de garaje y destello.

Mandos, Receptores y Cuadros CARDIN
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T00T1: Cuadro de control CARDIN 230 Vac. para 1 motor de puerta 
enrollable sin conector para receptor enchufable con salida de pulsador 
alternativo y función hombre presente.

Cuadro de control CARDIN / TELCOMA 230 Vac. para 1 motor de puerta 
enrollable con receptor incorporado de frecuencia 433,92 MHz.
(Antigua marca TELCOMA)
T10EDGE: Código fijo de 100 códigos, para serie de mandos EDGE
T10NOIRE: Código evolutivo de 100 códigos, para serie mandos NOIRE
T10FM400: Código evolutivo FM de 100 códigos, para serie mandos FM400

T101: Cuadro de control CARDIN  / TELCOMA 230 Vac. para 1 motor de 
puerta corredera, basculante o barreras con conector para receptor
enchufable tipo OC / OC2.
T101F: Cuadro de control CARDIN / TELCOMA 230 Vac. para 1 motor  
de puerta corredera, basculante o barreras con golpe de cierre y conector 
para receptor enchufable tipo OC / OC2.

PRG230M2: Cuadro de control CARDIN  230 Vac. para 1 ó 2 motores de 
puertas batientes con conector para receptores enchufable de serie de mandos 
S449, S486, S504, S508 y MORPH433T

T600: Cuadro de control CARDIN  / TELCOMA 230 Vac. para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con conector para receptor enchufable 
tipo OC / OC2.

CC242ETOP: Cuadro de control CARDIN  24 Vcc. para 1 ó 2 motores de 
puertas batientes con receptor evolutivo de 1000 códigos para mandos S508
CC242ETOPCB: Cuadro de control CARDIN  24 Vcc. para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con receptor evolutivo de 1000 códigos para 
mandos S508, con baterías y cargabatería.

Mandos, Receptores y Cuadros CARDIN

RT101: Cuadro de control CARDIN  / TELCOMA 230 Vac. para 1 motor de 
puerta corredera o barreras con conector para receptores enchufables tipo OC 
/ OC2, solo electronica, sin caja exterior ni transformador.
RT101F: Cuadro de control CARDIN / TELCOMA 230 Vac. para 1 motor  
de puerta basculante con golpe de cierre y conector para receptores 
enchufables tipo OC / OC2, solo electronica, sin caja exterior ni transformador.

CC242EXTOPCB: Cuadro de control CARDIN  24 Vcc. para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con receptor evolutivo de 1000 códigos para 
mandos S508, con baterías y cargabatería.
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PRG900: Cuadro de control CARDIN  24 Vcc. para para 1 motor de puerta 
con receptor evolutivo de 300 códigos, frecuencia 433,92 MHz para mandos 
S449 con Display

E124: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 motor de 
puerta batiente 12 V. con conector para receptores enchufables tipo OC / OC2.
E224: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 ó 2 
motores de puertas batientes 12 V. con conector para receptores enchufables 
tipo OC / OC2.

RT124: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 motor 
de puerta corredera con conector para receptores enchufables tipo OC / OC2, 
solo electronica, sin caja exterior ni transformador.
RT124F: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 
motor de puerta basculante con conector para receptores enchufables tipo 
OC / OC2, solo electronica, sin caja exterior ni transformador.
RT124R: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 
motor de barreras serie RAP con conector para receptores enchufables tipo 
OC / OC2, solo electronica, sin caja exterior ni transformador.
RSN24V4: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 
motor de barreras serie SNAP con conector para receptores enchufables tipo 
OC / OC2, solo electronica, sin caja exterior ni transformador.
Z124: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 
motor de techo ZEN con conector para receptores enchufables tipo OC / OC2, 
solo electronica, sin caja exterior ni transformador.

T124: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 motor de 
puerta corredera con conector para receptores enchufables tipo OC / OC2.
T124F: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 motor de 
puerta basculante con conector para receptores enchufables tipo OC / OC2.
T124R: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 motor 
de barreras serie RAP con conector para receptores enchufables tipo OC / OC2. 
RSN24V4: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 
motor de barreras serie SNAP con conector para receptores enchufables tipo 
OC / OC2.

CC824EINT: Cuadro de control CARDIN  24 Vcc. para para 1 motor de 
puerta basculante GLI324 y GLI724

T624: Cuadro de control CARDIN /TELCOMA  24 Vcc. para para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con conector para receptores enchufables tipo 
OC / OC2.
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T400: Cuadro de control CARDIN  / TELCOMA 400 Vac. para 1 motor de 
puerta trifasico, con conector para receptor enchufable tipo OC / OC2.

PRG383TCE: Cuadro de control CARDIN 230-400 Vac. 
para 1 motor de puerta monofasico o trifasico, con conector 
para receptor enchufable tipo OC.
PRG3840CE: Cuadro de control CARDIN 400 Vac. 
para 1 motor de puerta trifasico, con conector para receptor 
enchufable tipo OC.

Mandos CASALI

Emisores CASALI código evolutivo, frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con MULTI48
A252RC: 2 canales. No se fabrica, utilizar el mando universal MULTI48 
A254RC: 4 canales. No se fabrica, utilizar el mando universal MULTI48

Emisores CASALI código evolutivo, frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
JA332CLS: 2 canales. Sustituido por mando GENIUS modelo TX2JLC868
JA334CLS: 4 canales. Sustituido por mando GENIUS modelo TX4JLC868

Mandos CASIT

Emisor CASIT 4 canales código fijo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.
ERTS4C: 4 canales. 
CASIT.MT2E: 2 canales. Sustituido por CASIT modelo ERTS4C

Emisores CASALI código fijo cuarzo binario 9 switch. 
Frecuencias 30,875 MHz
Se pueden duplicar con JANE.Q
ERTS466TX2: 2 canales. No se fabrica, utilizar mando universal JANE.Q 
ERTS466TX4: 4 canales. No se fabrica, utilizar mando universal JANE.Q

Emisor CASIT 4 canales código fijo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.
ERTS21RB: 2 canales. Sustituido por CASIT modelo ERTS4C
ERTS21RQ: 4 canales. Sustituido por CASIT modelo ERTS4C



36

Emisor CELINSA código fijo trinario 8 switch. 
Se pueden duplicar con PCCOPY, MTH2 o MULTI48
No se fabrican, utilizar universales compatible
ME1: 1 canal
ME2: 2 canales
ME3: 3 canales

Mandos, Receptores y Cuadros CELINSA

Emisores CELINSA código fijo trinario 8 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY, MTH2 o MULTI48 
SAW101: 1 canal. Sustituido por CELINSA modelo SAW102.
SAW102: 2 canales.  
SAW103: 4 canales. 
Emisores CELINSA de código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48
Los mandos MoveCode son compatibles con el 
modelo X2 y viceversa

MX1: 1 canal.
MX2: 2 canales. 
MX4: 4 canales. 

X2 
Emisor CELINSA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Es compatible con CELINSA modelo MX2.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.

Z2 
Emisor CELINSA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48.

Emisor CELINSA 1 canal código fijo trinario 8 switch, frecuencia 29,990 MHz ó 30,035 MHz.
Se pueden duplicar con JANE.Q
K1: 1 canal, frecuencia 29,990 MHz.
K2: 2 canales, frecuencia 29,990 MHz.
K3: 3 canales, frecuencia 29,990 MHz. Descatalogado
AK1: 1 canal, frecuencia 30,035 MHz.
AK2: 2 canales, frecuencia 30,035 MHz.
AK3: 3 canales, frecuencia 30,035 MHz. Descatalogado

Emisores CELINSA de código evolutivo sistema Keeloq, con 
transponder para función de proximidad.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48
MXT1: 1 canal.
MXT2: 2 canales. 
MXT4: 4 canales. 
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Receptor CELINSA código fijo trinario 8 switch frecuencia 433,92 MHz. 
para serie de mandos SAW.
SR1: De 1 canal, 230 Vac. 
SR2: De 2 canales, 230 Vac.
SR1.1224: De 1 canal, 12/24 Vac/dc. 
SR2.1224: De 2 canales, 12/24 Vac/dc. 

SR5E: Receptor CELINSA enchufable de 1 canal código fijo trinario 8 
switch frecuencia 433,92 MHz. para serie de mandos SAW.

Receptor CELINSA enchufable código evolutivo sistema Keelog de 4000 códigos, 
ampliable hasta 8000 códigos, para serie de mandos MOVECODE 
DME: De 1 canal, frecuencia 433,92 MHz. 
DME2: De 2 canales, frecuencia 433,92 MHz. 
DME.868: De 1 canal, frecuencia 868,35 MHz. 
DME2.868: De 2 canales, frecuencia 868,35 MHz. 

Receptor CELINSA 230 Vac.1 canal de código evolutivo sistema Keelog de 4000 
códigos, ampliable hasta 8000 códigos, para serie de mandos MOVECODE, con 
decodificador y salida para conectar lector de proximidad.
DTMB1: Frecuencia 433,92 MHz. 
DTMB1.868: Frecuencia 868,35 MHz. 

Receptor CELINSA de código evolutivo sistema Keelog de 4000 códigos, 
ampliable hasta 8000 códigos, para serie de mandos MOVECODE 
DMB1: De 230 Vac.1 canal, frecuencia 433,92 MHz. 
DMB1.868: De 230 Vac.1 canal, frecuencia 868,35 MHz. 
DMB2: De 12/24 Vac/dc. 2 canales, frecuencia 433,92 MHz. 
DMB2.868: De 12/24 Vac/dc. 2 canales, frecuencia 868,35 MHz. 

Receptor CELINSA de 1 canal código fijo trinario 8 switch y evolutivo sistema Keelog 
de 500 códigos, frecuencia 433,92 MHz. para serie de mandos SAW y MOVECODE
DMS1: De 230 Vac. 
DMS1.1224: De 12/24 Vac/dc. 

Central receptor CELINSA 230 Vac. 2 canales de código evolutivo sistema Keelog 
de 4000 códigos, ampliable hasta 8000 códigos, para serie de mandos 
MOVECODE, con decodificador y salida para conectar lector de proximidad.
DTMM2: Frecuencia 433,92 MHz. 
DTMM2.868: Frecuencia 868,35 MHz. 

Central receptor CELINSA 230 Vac. 5 canales de código evolutivo sistema Keelog 
de 4000 códigos, ampliable hasta 8000 códigos, para serie de mandos 
MOVECODE, con decodificador y salida para conectar lector de proximidad.
DTMA5: Frecuencia 433,92 MHz. 
DTMA5.868: Frecuencia 868,35 MHz. 
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RFM2: Mini receptor CELINSA 230 Vac. de 1 canal código fijo trinario y
evolutivo sistema Keelog de 26 códigos frecuencia 433,92 MHz. para serie 
de mandos SAW y MOVECODE

EXD4: Memoria de 4000 códigos para receptores CELINSA serie MOVECODE
EXD8: Memoria de 8000 códigos para receptores CELINSA serie MOVECODE

ANT1: Antena de repuesto para receptores CELINSA de fercuencia 433,92 MHz
ANT2: Antena de repuesto para receptores CELINSA de fercuencia 868,35 MHz

CR7: Cuadro de control CELINSA 230 Vac. para 1 motor de puerta
enrollable con receptor código fijo trinario y evolutivo sistema Keelog 
frecuencia 433,92 MHz. para serie de mandos SAW y MOVECODE
CR7T: Cuadro de control CELINSA 230 Vac. tactil para 1 motor de 
puerta enrollable con receptor código fijo trinario y evolutivo sistema 
Keelog frecuencia 433,92 MHz. para serie de mandos SAW y 
MOVECODE
TAC3: Módulo tactil para cuadro control CR7

CR17B: Cuadro de control CELINSA 230 Vac. para 1 motor de 
puerta basculante “ DELTA PLUS” con display y conector para receptor 
enchufable CELINSA
CR17B: Cuadro de control CELINSA 230 Vac. para 1 motor de 
puerta corredera “RONDA PLUS” con display y conector para receptor 
enchufable CELINSA

CR17: Cuadro de control CELINSA 230 Vac. para 1 motor de puerta 
basculante o corredera con display y conector para receptor 
enchufable CELINSA

CH50: Cuadro de control CELINSA 230 Vac. para 1 motor de puerta 
batiente con conector para receptor enchufable CELINSA
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CH100: Cuadro de control CELINSA 230 Vac. para 1 ó 2 motores 
de puerta batiente con conector para receptor enchufable CELINSA

MC10.12V: Cuadro de control CELINSA para 1 motor de 12 Vcc. con conector 
para receptor enchufable.
MC10.24V: Cuadro de control CELINSA para 1 motor de 24 Vcc. con conector 
para receptor enchufable.
MC10.24V: Cuadro de control CELINSA para 1 motor de 24 Vcc. de 10 Amp.
para motores de gran consumo, con conector para receptor enchufable.

Cuadro de control CELINSA 400 Vac. para 1 motor de puerta trifasico con conector 
para receptor enchufable y final de carrera.
FC40X0.6A1: De 0,6 a 1 Amp.
FC40X1A1.6: De 1 a 1,6 Amp.
FC40X1.6A2.5: De 1,6 a 2,5 Amp.
FC40X2.5A4: De 2,5 a 4 Amp.
FC40X4A6.3: De 4 a 6,3 Amp.

Cuadro de control CELINSA 400 Vac. con display, antiaplastamiento y final de 
carrera para 1 motor de puerta trifasico con conector para receptor enchufable. 
FC60X0.6A1: De 0,6 a 1 Amp.
FC60X1A1.6: De 1 a 1,6 Amp.
FC60X1.6A2.5: De 1,6 a 2,5 Amp.
FC60X2.5A4: De 2,5 a 4 Amp.
FC60X4A6: De 4 a 6 Amp.

MC200.12V: Cuadro de control CELINSA para 1 ó 2 motores de 12 Vcc. con 
display y conector para receptor enchufable.
MC200.24V: Cuadro de control CELINSA para 1 ó 2 motores de 24 Vcc. con 
display y conector para receptor enchufable.

PM10: Placa electrónica de repuesto de cuadro de control CELINSA FC40
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Emisores CLEMSA código fijo trinario 8 switch. 
Se pueden duplicar con PCCOPY, MTH2 o MULTI48
MT1: 1 canal. Sustituido por CLEMSA modelo MTH2
MT2: 2 canales. Sustituido por CLEMSA modelo MTH2
MT3: 3 canales. Sustituido por CLEMSA modelo MTH2

Emisores CLEMSA código fijo trinario 8 switch. 
Frecuencia 30,035 MHz.
Se pueden duplicar con JANE.Q
TX1: 1 canal. No se fabrican, utilizar CELINSA modelo AK1.
TX2: 2 canales. No se fabrican, utilizar CELINSA modelo AK2.
TX3: 3 canales. No se fabrican, utilizar universal JANE.Q.

Emisores CLEMSA código fijo trinario 8 swich. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48
MH1: 1 canal. No se fabrican, utilizar compatible MTH2
MH2: 2 canales. No se fabrican, utilizar compatible MTH2
MH3: 2 canales. No se fabrican, utilizar PCCOPY o MULTI48

Emisores CLEMSA código fijo trinario 8 switch. 
Se pueden duplicar con PCCOPY y MTH2
E20: 1 canal. Sustituido por CLEMSA modelo MTH2
E22: 2 canales. Sustituido por CLEMSA modelo MTH2
E23: 3 canales. Sustituido por CLEMSA modelo MTH2

Emisores CLEMSA código fijo trinario 8 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz. MASTERCODE
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
MV1: 1 canal. No se fabrican, sustituido por MV12D
MV12: 2 canales. No se fabrican, sustituido por MV12D
MV12D: 2 canales. Con función copia código instalador
MV123: 3 canales. 

MASTERCODE

Emisores CLEMSA código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
T1: 1 canal. Sustituido por mando CLEMSA modelo N2MINI.
T2: 2 canales. Sustituido por mando CLEMSA modelo N2MINI.
T4: 4 canales. Sustituido por mando CLEMSA modelo N4.

MUTANCODE

T2MINI Sustituido por mando CLEMSA modelo N2MINI.
Emisor CLEMSA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.

MUTANCODE
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Emisores CLEMSA código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
N1: 1 canal. Sustituido por mando CLEMSA modelo N2MINI.
N2: 2 canales. Sustituido por mando CLEMSA modelo N2MINI.
N4: 4 canales.
Es el nuevo mando MUTANCODE, pero dispone de doble tecnología. Es duplicable cuando se utiliza 
como MUTANCODE, pero si el instalador lo codifica como MUTAN II, no se puede duplicar.

MUTAN II

N2MINI
Emisor CLEMSA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.
Es el nuevo mando MUTANCODE, pero dispone de doble tecnología. 
Es duplicable cuando se utiliza como MUTANCODE, pero si el instalador lo 
codifica como MUTAN II, no se puede duplicar.

MUTAN II

Emisores CLEMSA código evolutivo  sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
Es el nuevo mando MUTANCODE, pero dispone de doble tecnología. 
Es duplicable cuando se utiliza como MUTANCODE, pero si el instala-
dor lo codifica como MUTAN II, no se puede duplicar.
NT2: 2 canales. 
NT4: 4 canales. Sustituido por mando CLEMSA modelo N4

MUTAN II

NT2SN
Emisor CLEMSA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.
Es el nuevo mando MUTANCODE, pero dispone de doble tecnología. 
Es duplicable cuando se utiliza como MUTANCODE, pero si el instalador lo 
codifica como MUTAN II, no se puede duplicar.

Emisores CLEMSA código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
T81: 1 canal. Sustituido por mando CLEMSA modelo N82MINI
T82: 2 canales. Sustituido por mando CLEMSA modelo N82MINI
T84: 4 canales. Sustituido por mando CLEMSA modelo N84

MUTANCODE

T82MINI Sustituido por mando CLEMSA modelo N82MINI.
Emisor CLEMSA 2 canales código evolutivo 
recuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.

MUTANCODE
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Emisores CLEMSA 1 canal código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
N81: 1 canal. Sustituido por mando CLEMSA modelo N82MINI
N82: 2 canales. Sustituido por mando CLEMSA modelo N82MINI
N84: 4 canales. 
Es el nuevo mando MUTANCODE, pero dispone de doble tecnología. Es duplicable cuando se utiliza 
como MUTANCODE, pero si el instalador lo codifica como MUTAN II, no se puede duplicar.

MUTAN II

N82MINI 
Emisor CLEMSA 2 canales código evolutivo 
sistema Keeloq.Frecuencia 868,35  MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.

MUTAN II

Emisores CLEMSA código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35  MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
Es el nuevo mando MUTANCODE, pero dispone de doble tecnología. 
Es duplicable cuando se utiliza como MUTANCODE, pero si el instalador 
lo codifica como MUTAN II, no se puede duplicar.
NT82: 2 canales. Sustituido por mando CLEMSA modelo NT82SN
NT84: 4 canales. 

MUTAN II

NT82SN
Emisor CLEMSA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.
Es el nuevo mando MUTANCODE, pero dispone de doble tecnología. 
Es duplicable cuando se utiliza como MUTANCODE, pero si el instalador lo 
codifica como MUTAN II, no se puede duplicar.

NTLR
Emisor CLEMSA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq, largo alcance.
Frecuencia 433,92 MHz.

Receptor CLEMSA enchufable código fijo para serie de mandos 
MASTERCODE, frecuencia 433,92 MHz.
RMV1: De 1 canal.
RMV2: De 2 canales.

Receptor CLEMSA enchufable 2 canales código evolutivo sistema 
Keelog de 400 códigos, frecuencia 433,92 MHz y 868,35 MHz.
RNE248: Para serie de mandos MUTAN y MUTAN II. 
RNE248LR: Para serie de mandos MUTAN II LR 
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RMV2U: Receptor CLEMSA 12/24 Vac/dc.de 2 canales código 
fijo para serie de mandos MASTERCODE, frecuencia 433,92 MHz.

Receptor CLEMSA 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo sistema 
Keelog de 400 códigos, frecuencia 433,92 MHz y 868,35 MHz.
RNE248ULP: Para serie de mandos MUTAN y MUTAN II. 
RNE248ULR: Para serie de mandos MUTAN II LR 

Receptor CLEMSA 230 Vac. código evolutivo sistema Keelog de 400 
códigos, frecuencia 433,92 MHz y 868,35 MHz.
RN44: De 4 canales, para serie de mandos MUTAN y MUTAN II. 
RN42LR: De 2 canales, para serie de mandos MUTAN II LR 

RV44: Receptor CLEMSA 230 Vac. de 4 canales código fijo para 
serie de mandos MASTERCODE, frecuencia 433,92 MHz.

Receptor CLEMSA 230 Vac. 2 canales código evolutivo sistema Keelog 
de 1500 códigos con control de accesos, para serie de mandos MUTAN 
y MUTAN II.
MC1500D: Frecuencia 433,92 MHz.
MC1500D: Frecuencia 868,35 MHz.

Tarjetas de memoria CLEMSA 
TM400: Para receptores MUTAN y MUTAN II. 
TM1500: Para receptor control accesos MC1500D y MC1800

TD420: Decodificador CLEMSA RFID enchufable de 2 canales de 
400 códigos para serie de llaves RFID MUTAN y MUTAN II. 

TD420U: Decodificador CLEMSA RFID 12/24 Vac/dc. de 2 canales 
de 400 códigos para serie de llaves RFID MUTAN y MUTAN II. 
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Mandos, Receptores y Cuadros CLEMSA

RET400: Antena exterior para decodificador CLEMSA 
RFID MUTAN y MUTAN II. 

Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 500 W. para 1 motor de puerta
enrollable con receptor evolutivo sistema Keelog de 10 códigos, para 
serie de mandos MUTAN y MUTAN II. 
CR81: Frecuencia 433,92 MHz. 
CR81.8: Frecuencia 868,35 MHz. 

CLAS1: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 750 W. para 1 motor 
de puerta enrollable con conector para receptor enchufable de 4 pins.
Pulsadores de apertura y cierre integrados. Entrada para pulsador de 
apertura exterior. Entrada para pulsador de cierre exterior.
Programación de parámetros por menús.

CLAS10: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 750 W. para 1 motor 
de puerta enrollable, corredera o basculante con conector para receptor 
enchufable de 4 pins y pantalla LCD.

CLAS60: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 1000 W. para 1 
motor de puerta enrollable, corredera o basculante con conector para 
receptor enchufable de 4 pins y pantalla LCD.

DM6.1: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 30 W. para 1 puerta 
peatonal con conexión a electrocerradura o cerradero electrico de 12 V., 
con conector para receptor enchufable de 4 pins y batería incluida.

TLG23: Tarjeta luz de garaje para cuadros de control CLEMSA serie CLAS
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CLAS16: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 1000 W. para 1 motor 
de puerta batiente con conector para receptor enchufable de 4 pins y 
pantalla LCD. 
CLAS16.1: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 1000 W. para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con conector para receptor enchufable de 
4 pins y pantalla LCD.

CLAS25 Cuadro de control CLEMSA 24 Vcc. 150W. para 1 motor 
de puerta corredera, bascualnte o seccional con conector para receptor 
enchufable de 4 pins.

Mandos, Receptores y Cuadros CLEMSA

CLAS6.1: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. monofásico 380 Vca. 
trifasico 1500 W. para 1 motor de puerta corredera, bascualnte o 
seccional con conector para receptor enchufable de 4 pins.

CLAS60T: Cuadro de control CLEMSA trifasico 400V 3Ph+N ó 230V 
3Ph. de 1200 W. para 1 motor de puerta bascualnte con conector para 
receptor enchufable de 4 pins, con pantalla LCD

CLAS60V: Cuadro de control CLEMSA monofasico 230 Vac. 750 
W. con variador para 1 motor trifasico de puerta bascualnte con conector 
para receptor enchufable de 4 pins, con pantalla LCD

CLAS170: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 800 W. para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con display y con conector para receptor 
enchufable 3 pins sistema JLC o RC 
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Mandos, Receptores y Cuadros CLEMSA

CLAS382: Cuadro de control CLEMSA CLAS382 / GENIUS JA382 
230 Vac. 1000 W. para 1 motor de puerta corredera o basculante con 
display y con conector para receptor enchufable GENIUS

CLAS62C: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 700 W. para 1 
motor de puerta corredera con pantalla LCD y con conector para receptor 
enchufable 4 pins para serie de mandos MUTAN y MUTAN II. 

SPRINT.M24: Cuadro de control CLEMSA 24 Vcc. 150 W. para 1 
motor de puerta corredera CLEMSA AC424N con display y con conector 
para receptor enchufable 3 pins para serie de mandos JLC y RC

CLAS30.1: Cuadro de control CLEMSA 24 Vcc. 150 W. para 1 motor 
de puerta techo con conector para receptor enchufable 4 pins para serie 
de mandos MUTAN y MUTAN II. 

Cuadro de control CLEMSA 24 Vcc. 220 W. para 1 motor de puerta techo 
con conector para receptor enchufable 4 pins para serie de mandos 
MUTAN y MUTAN II. 
CLAS600: Para motor de techo CLEMSA modelo AS60.
CLAS1000: Para motor de techo CLEMSA modelo AS120.

CLAS107: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 800 W. para motor 
de puerta basculante CLEMSA modelo AB10BC con display y conector 
para receptor enchufable 5 pins 

Cuadro de control CLEMSA para barreras.
CLAS406: Barreras 230 Vac. modelos AP3 / AP4 / AP6
CLAS407: Barreras 24 Vcc. modelos AP324C y AP524C
CLAS408: Barrera 24 Vcc. modelos AP724C
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Mandos, Receptores y Cuadros CONIX

CX240T: Emisor compatible con ERREKA 2 canales código fijo trina-
rio 8 Switch. Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con mando ERREKA modelo LUNA2, KUMA2 y RESON.
Se puede duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48

Emisores CONIX códigos evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
CX240R: 2 canales.
CX446RF: 4 canales.

CX924T: Receptor CONIX exterior 2 canales 12/24 V. ac/dc trinario 
8 switch código fijo. Frecuencia 433,92 Mhz. Compatible con ERREKA , 
AERF Y JCM
CX924R:Receptor CONIX exterior 2 canales 12/24 V. ac/dc universal 
código evolutivo Keeloq. Se puede utilizar como ERREKA original 
personalizable. Capacidad para 250 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Se puede activar mandos con botón de programación del receptor o vía 
radio con boton semilla del mando (E o F) 

CX920T: Receptor CONIX exterior 2 canales 230 V.  trinario 8 switch 
código fijo. Frecuencia 433,92 Mhz. Compatible ERREKA , AERF Y JCM
CX920R: Receptor CONIX exterior 2 canales 230 V. universal código 
evolutivo Keeloq. Se puede utilizar como ERREKA original personalizable. 
Capacidad para 250 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. Se puede activar 
mandos con programación en receptor o vía radio con semilla (E o F) 

CXTRST: Receptor CONIX enchufable trinario 8 switch código fijo 1 canal. 
Frecuencia 433,92 Mhz. Compatible con ERREKA , AERF Y JCM
CXTRSKA: Receptor CONIX enchufable universal código evolutivo Keeloq, 1 
canal. Capacidad 30 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. Se puede activar mandos 
con botón de programación del receptor o vía radio con boton semilla (E o F) 

CXTRS2KA: Receptor CONIX enchufable universal código evolutivo 
Keeloq, 1 canal. Capacidad 250 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Se puede activar mandos con botón de programación del receptor o vía 
radio con boton semilla del mando (E o F) 

CXSAT: Receptor CONIX exterior 2 canales 12/24 V. ac/dc. 
universal código evolutivo Keeloq. Se puede utilizar 2º canal en 
biestable. Capacidad para 250 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Se puede activar mandos con botón de programación del 
receptor o vía radio con boton semilla del mando (E o F) 

CXSIMPLY: Cuadro de control CLEMSA 230 Vac. 550 W. 
para 1 motor de puerta enrollable con receptor universal sistema 
Keelog de 30 códigos 433,92 MHz, función hombre presente, 
contacto de seguridad y pulsador alternativo.

Memorias para receptor CONIX CX924R y CX920R compatible para receptores ERREKA
MEM250CX: Capacidad de 250 códigos.
MEM500CX: Capacidad de 500 códigos. 
MEM1000CX: Capacidad de 1000 códigos.
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Emisores GO CYACSA código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
GO2CY: 2 canales. Sustituido por mando CYACSA modelo GOMI.CY
GO4CY: 4 canales. 

GOMI.CY 
Emisor GO MINI CYACSA 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.

SWA433 No se fabrica, utilizar compatible MTH2
Emisor CYACSA 2 canales código fijo trinario 8 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48.

Emisores CYACSA código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
NEO10CY: 1 canal. NEO10 porgramado código CYACSA
NEO20CY: 2 canales. NEO20 porgramado código CYACSA
NEO40CY: 4 canales. NEO40 porgramado código CYACSA

SE SUMINISTRA EN COLOR GRIS CARCASA NEO JCM

Mandos, Receptores y Cuadros CYACSA

STICK500CY: Receptor CYACSA enchufable 1 canal código 
evolutivo sistema Keelog de 500 códigos, frecuencia 868,35 MHz.

Receptor CYACSA exterior de 2 canales código evolutivo sistema 
Keelog de 500 códigos, frecuencia 868,35 MHz.
BASE500CY2B: De 12/24 Vac/dc.
BASE500CY2: De 230 Vac.

WAVE500CY2: Receptor CYACSA exterior de 2 canales código 
evolutivo sistema Keelog de 500 códigos con conector lector proximidad, 
frecuencia 868,35 MHz.

Para cuadros de control consultar con departamento comercial
al teléfono 951 305 360
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TXINSTALLER:Emisor DASPI 4 canales código evolutivo sistema 
Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz. Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.
TXMULTI: Emisor DASPI 4 canales código evolutivo sistema Keeloq 
universal Frecuencia 433,92 MHz. Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.

Emisores DASPI código evolutivo Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.
HAPPYRC2C: 2 canales. No se fabrica, utilizar TXMULTI
HAPPYRC4C: 4 canales. No se fabrica, utilizar TXMULTI 
ZERO2RC: 2 canales. No se fabrica, utilizar TXMULTI
ZERO4RC: 4 canales. No se fabrica, utilizar TXMULTI

Emisores DASPI de código fijo binario 10 bits. Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
HAPPY2: 2 canales. No se fabrica, utilizar universales
ZERO2: 2 canales. No se fabrica, utilizar universales
ZERO4: 4 canales. No se fabrica, utilizar universales

ZERO4CLO No se fabrica, utilizar TXMULTI
Emisor DASPI 4 canales código evolutivo sistema Keeloq universal
Frecuencia 433,92 MHz.

RXMULTI: Receptor DASPY 12/24 Vac/dc. de 2 canales universal 
código fijo y evolutivo de 400 códigos, frecuencia 433,92 MHz y 868,35 MHz.
RSMULTI: Cuadro de control DASPY 230 Vac. de persiana domestica
con receptor 433,92 MHz. compatible con NICE, SOMFY, V2, ABC, JOLLY 
MOTOR, DOOYA Y CHERUBINI.

Cuadro de control DASPI 230 Vac. 250 W. para 1 motor de puerta enrollable 
con receptor universal de 400 códigos, frecuencia 433,92 MHz.
SHUTTER: Sin receptor Wifi.
SHUTTER.WI: Con receptor Wifi

Cuadro de control DASPY para 1 motor puerta corredera con receptor 
universal RXMULTI de 400 códigos, frecuencia 433,92-868 MHz.
SDMULTI.MN: De 230 Vac. 550 W. Sin receptor Wifi.
SDMULTI.MN.WI: De 230 Vac. 550 W. Con receptor Wifi.
SD24V.MN: De 24 Vcc. 70 W. Sin receptor Wifi.
SD24V.MN.WI: De 24 Vcc. 70 W. Con receptor Wifi.

Cuadro de control DASPY para 1 ó 2 motores de puertas batientes 
con receptor universal RXMULTI de 400 códigos, frecuencia 
433,92-868 MHz.
SWMV: De 230 Vac. 550 W. Sin receptor Wifi.
SWMV.WI: De 230 Vac. 550 W. Con receptor Wifi
SW24V: De 24 Vcc. 70 W. Sin receptor Wifi.
SW24V.WI: De 24 Vcc. 70 W. Con receptor Wifi
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Emisores DEA de código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
GTI2M: 2 canales. 
GTI4M: 4 canales. 

Emisores DEA de código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
GT2M: 2 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI2M
GT4M: 4 canales.  

Emisores DEA de código fijo binario 10 bits.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
TD2MIO: 2 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI2M
TD4MIO: 4 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI4M

263 Sustituido por mando DEA modelo GTI2M.
Emisor DEA 2 canales de código fijo binario 10 switch.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.

Emisores DEA de código fijo binario 10 switch.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
268: 2 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI2M.
269: 4 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI4M.

Emisores DEA 2 canales de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
GT2: 2 canales.  Sustituido por mando DEA modelo GTI2.
GT4: 4 canales.  Sustituido por mando DEA modelo GTI4.

Emisores DEA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
GTI2: 2 canales. 
GTI4: 4 canales.
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Emisores DEA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
TR2MIO: 2 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI2
TR4MIO: 4 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI4.

Emisores DEA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
GT2N: 2 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI2.
GT4N: 4 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI4.

Emisores DEA de código evolutivo sistema 
Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
273: 2 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI2.
278: 2 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI2.
279: 4 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI4.

Emisores DEA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
GTI2.868: 2 canales.
GTI4.868: 4 canales.

Emisores DEA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
TS2MIO: 2 canales.
TS4MIO: 4 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI4.868

Emisores DEA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
GT2.868: 2 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI2.868
GT4.868: 4 canales. Sustituido por mando DEA modelo GTI4.868

Receptor DEA 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo sistema Keelog 
de 1000 códigos
DEA281.2: Frecuencia 433,92 MHz
DEA281.2.868: Frecuencia 868,35 MHz.
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Cuadro de control DEA 230 ó 400 Vac. 1200 W. para 1 
motor de puerta trifasico con encoder, diplay y receptor 
código fijo y evolutivo sistema Keelog de 100 códigos, 
frecuencia 433,92 MHz. 
400RR: Solo placa electrónica.
400RRC: Placa electrónica con caja de exterior.
400RRP: Placa electrónica en placa base con 
carril DIN.

Cuadro de control DEA 230 Vac. 600 W. para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con display y receptor 
código fijo y evolutivo sistema Keelog de 100 códigos, 
frecuencia 433,92 MHz. Incorpora sistema DE@NET
NET230N: Solo placa electrónica.
NET230NC: Placa electrónica con caja de exterior.
NET230NP: Placa electrónica en placa base con 
carril DIN.

Cuadro de control DEA 24 Vcc. 250 W. para 1 ó 2 
motores de puertas batientes con display y receptor 
código fijo y evolutivo sistema Keelog de 100 códigos, 
frecuencia 433,92 MHz. Incorpora sistema DE@NET
NET24N: Solo placa electrónica.
NET24NC250: Placa electrónica con caja de
exterior.
NET24NP: Placa electrónica en placa base con
carril DIN.

Cuadro de control DEA 24 Vcc.  para 1 motor de puerta basculante 
con display y receptor código fijo y evolutivo sistema Keelog de 100 
códigos, frecuencia 433,92 MHz. Incorpora sistema DE@NET
NET724N: Para motores ADVANCE y SPACE.
NET724NXL: Para motores ADVANCE.XL y SPACE.L/XL/XXL
NET724EVO: Para motores LIVI324NF, ADVANCE y SPACE.L

211ERC: Cuadro de control DEA 230 Vac. 500 W. para 1 motor de
puerta enrollable con receptor código fijo y evolutivo sistema Keelog de 30 
códigos, frecuencia 433,92 MHz. 

Cuadro de control DEA 230 Vac. 500 W. para 1 o 2 
motores de puertas batientes con receptor código fijo 
y evolutivo sistema Keelog de 30 códigos, frecuencia 
433,92 MHz. 
212E: Solo placa electrónica.
212EC: Placa electrónica con caja de exterior.
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Emisores ENTREMATIC de código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY.
ZEN2: 2 canales. Sustituido por mando ENTREMATIC modelo ZEN4 
ZEN4: 4 canales. 

Emisores ENTREMATIC de código fijo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
ZEN2C: 2 canales. 
ZEN4C: 4 canales. 

Mandos, Receptores y Cuadros DITEC/ENTREMATIC

Emisor DITEC 4 canales de código fijo binario 10 bits
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48.
BIXLS2: 2 canales. Sustituido por ENTREMATIC modelo ZEN4C
GOL4C: 4 canales. Sustituido por ENTREMATIC modelo ZEN4C

Emisor DITEC de código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY.
BIXLP2: 2 canales. Sustituido por ENTREMATIC modelo ZEN4
BIXLP4: 4 canales. Sustituido por ENTREMATIC modelo ZEN4
GOL4: 4 canales. Sustituido por ENTREMATIC modelo ZEN4

BIXAG4 No se fabrica, utilizar universal JANE.Q
Emisor DITEC 4 canales de código fijo cuarzo.
Frecuencia 40,685 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q

BIXR2: Receptor DITEC / ENTREMATIC enchufable de 2 canales código 
fijo y evolutivo de 200 códigos, frecuencia 433,92 MHz

ZENXR2: Receptor DITEC / ENTREMATIC 12/24 Vac/dc. de 2 canales 
ccódigo fijo y evolutivo de 200 códigos, frecuencia 433,92 MHz

671R: Cuadro de control DITEC / ENTREMATIC 24 Vcc. para motor 
GLOBE10 con receptor de 2 canales código fijo y evolutivo frecuencia 
433,92 MHz
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Mandos DMIL
Emisores DMIL código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
NEO10DM: 1 canal. NEO10 programado código DMIL
NEO20DM: 2 canales. NEO20 programado código DMIL
NEO40DM: 4 canales. NEO40 programado código DMIL

SE SUMINISTRA EN COLOR GRIS CARCASA NEO JCM

TWIN.DM: Emisor DMIL 2 canales código evolutivo sistema Kee-
loq.Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
Sustituido por DMIL modelo NEO20.DM

Emisores GO DMIL código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
GOMI.DM: 2 canales.
GO2DM: 2 canales. Sustituido por DMIL modelo GOMI.DM
GO4DM: 4 canales. 

TERRAC4DOR
Emisor DOORMATIC 3 canales de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisores DOORMATIC de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
EVO2: 2 canales. Sustituido por mando modelo TERRAC4DOR
EVO4: 4 canales. Sustituido por mando modelo TERRAC4DOR

Emisores DOORMATIC código evolutivo 
sistema Keeloq.Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
MILENY1: 1 canal. Sustituido por modelo TERRAC4DOR
MILENY2: 2 canales. Sustituido por modelo TERRAC4DOR
MILENY4: 4 canales. Sustituido por modelo TERRAC4DOR

Mandos DOORMATIC-MATICDOOR

Mandos, Receptores y Cuadros DOORGATE
Emisor DOORGATE 4 canales de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
TX4SILVER: 4 canales, Color Blanco
TXDG4: 4 canales, Color Negro. Sustituido por TX4SILVER.
TX4DG: 4 canales, Color Negro. Sustituido por TX4SILVER.
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Mandos DUCATI

Emisores 4 canales de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
TRK4: No se fabrica, esta sustituido por nuevo modelo 6204.
ROLLY: No se fabrica, esta sustituido por nuevo modelo 6204.

A6208 
Emisor 4 canales de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con mando referencia 6204.

Emisores DUCATI de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con mando referencia 6208
6203: 2 canales. No se fabrica, esta sustituido por nuevo modelo 6204.
A6204: 4 canales. 

Mandos y Receptores ECOSTAR

RSC2
Emisor ECOSTAR 2 canales de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

RSE2 Sustituido por mando ECOSTAR modelo RSC2
Emisor ECOSTAR 2 canales de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisores ECOSTAR de código fijo por aprendizaje
Frecuencia 40,685MHz.
Se pueden duplicar con JANE.Q
ECOSTAR40.1: 1 canal. Sustituido por mando universal JANE.Q
ECOSTAR40.4: 4 canales. Sustituido por mando universal JANE.Q

RET2ECO: Receptor ECOSTAR / HORMANN 12/24 Vac/dc. de 2 canales 
código evolutivo sistema keelog, frecuencia 433,92 MHz
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Emisores ELEMAT HIBRID PLUS código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
EL1PLUS: 1 canal. NEO10 programado código ELEMAT
EL2PLUS: 2 canales. NEO20 programado código ELEMAT
EL4PLUS: 4 canales. NEO40 programado código ELEMAT 

TWIN/EL Sustituido por mando ELEMAT modelo EL2PLUS
Emisor ELEMAT 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Mandos, Receptores y Cuadros ELEMAT

SE SUMINISTRA EN COLOR GRIS CARCASA NEO JCM

Emisores GO MINI ELEMAT código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
TEC2MI: 2 canales.
TEC4: 4 canales. 

HIBRID2: No se fabrican, utilizar mandos universales
Emisor ELEMAT HIBRID 2 canales código fijo trinario 8 Switch.  
Frecuencia 309 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
HIBRID.CUARZO No se fabrican, utilizar mandos universal JANE.Q
Emisor ELEMAT HIBRID 2 canales código fijo trinario 11 Switch. 
Frecuencia 30,035 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q

SOLOTEL2 
Emisor ELERO 3 canales de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.

ETR5 
Emisor ELVOX 2 canales de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.

Mandos ELVOX

Mandos ELERO

Para receptores y cuadros de control consultar con 
departamento comercial
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Emisores EMFA código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
NEO10EMF: 1 canales. NEO10 programado código EMFA
NEO20EMF: 2 canales. NEO20 programado código EMFA 
NEO40EMF: 4 canales. NEO40 programado código EMFA 

TWIN.EM.PROX
Emisor EMFA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq + función proximidad.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Mandos, Receptores y Cuadros EMFA

SE SUMINISTRA EN COLOR GRIS CARCASA NEO JCM

Emisores EMFA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
TE2.433: Frecuencia 433,92 MHz. Sustituido por TE3.433
TE2.868 Frecuencia 868,35 MHz.

Emisores EMFA 3 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
TE3.434: Frecuencia 433,92 MHz.
TE3.868 Frecuencia 868,35 MHz.

TE4.434 
Emisor EMFA 4 canales código evolutivo sistema Keeloq.Frecuencia 
433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisores GO EMFA código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
GO2EM: 2 canales. Sustituido por mando EMFA modelo GOMI.EM.
GO4EM: 4 canales.

GOMI.EM 
Emisor GO MINI EMFA 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
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Mandos ERONE

Emisores ERONE código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Mando a distancia de máquinas de tabaco GM VENDING.
Se puede duplicar con PCCOPY.
ER024: 2 canales. Sustituido por mando modelo TERRA.ER024
ER054: 2 canales. Sustituido por mando modelo TERRA.ER024

TERRA.ER024
Emisor compatible ERONE 3 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY.

Emisor ERONE 2 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
SETR2641AM2: 2 canales código evolutivo AM.
SETR2641FM2: 2 canales código evolutivo FM.

Emisores compatible ERONE 2 canales código evolutivo. 
SETR2641F2: Frecuencia 433,92 MHz.FM. 
S2TR2681E2: Frecuencia 868,35 MHz.AM.

Mandos, Receptores y Cuadros EMFA
Receptor EMFA enchufable de 1 canal código evolutivo sistema Keelog de 
255 códigos
TR255M434: Frecuencia 433,92 MHz
TR255M868: Frecuencia 868,35 MHz.

Receptor EMFA enchufable de 1 canal código evolutivo sistema Keelog de 
1000 códigos, con conector para lector de proximidad.
TR1000: Frecuencia 433,92 MHz
TR1000.8: Frecuencia 868,35 MHz.

Receptor EMFA 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo sistema Keelog 
de 255 códigos
REM2255: Frecuencia 433,92 MHz
REM2255.8: Frecuencia 868,35 MHz.

REM2255: Receptor EMFA 230 Vac. de 1 canal, ampliable hasta 4 
canales con trajetas de apliacion de canal STC, de código evolutivo sistema 
Keelog de 1000 códigos, frecuencia 433,92 MHz
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Mandos, Receptores y Cuadros ERREKA

Emisores ERREKA código fijo trinario 8 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48
LUNA2: 2 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo KUMA2
LUNA3: 3 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo KUMA3

Emisores ERREKA código fijo trinario 8 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48
KUMA2: 2 canales.
KUMA3: 3 canales.

Emisores ERREKA código fijo trinario 8 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
También puede utilizar compatible CX240T.
Se pueden duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48
RESON1: 1 canal. Sustituido por mando ERREKA modelo KUMA2
RESON2: 2 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo KUMA2

CX240T 
Emisor compatible con ERREKA 2 canales código fijo trinario 8 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con mando ERREKA modelo LUNA2, KUMA2 y RESON.
Se puede duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48

Emisores ERREKA código fijo trinario 8 bits. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
LUNA28: 2 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo KUMA28
LUNA38: 3 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo KUMA38

Emisores ERREKA código fijo trinario 8 Switch. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
KUMA28: 2 canales.
KUMA38: 3 canales. 

Emisores ERREKA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
IRIS2: 2 canales.
IRIS4: 4 canales. 
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Mandos, Receptores y Cuadros ERREKA

Emisores ERREKA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
RMATZ1: 1 canal. Sustituido por ERREKA modelo IRIS2
RMATZ2: 2 canales. Sustituido por ERREKA modelo IRIS2
RMATZ4: 4 canales. 

Emisores ERREKA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
RSOL2R: 2 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo IRIS2 
RSOL4R: 4 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo IRIS4

LIRA2 Sustituido por mando ERREKA modelo IRIS2
Emisor ERREKA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48.

Emisores ERREKA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48.
IRIS28: 2 canales.
IRIS48: 4 canales. 

Emisores ERREKA de código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 868,35 MHz.
Sustituido por mando ERREKA modelo IRIS28
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
RSOL2: 2 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo IRIS28
RSOL4: 4 canales. Sustituido por mando ERREKA modelo IRIS48

Emisores ERREKA de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
RSUN1: 1 canal. Sustituido por ERREKA modelo IRIS28
RSUN2: 2 canales. Sustituido por ERREKA modelo IRIS28
RSUN4: 4 canales. Sustituido por ERREKA modelo IRIS48

Emisor ERREKA 2 canales de código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
VEGA2: 2 canales. No se fabrica, sustituido por Pack receptor RX48U2KT
VEGA4: 4 canales. No se fabrica, sustituido por Pack receptor RX48U2KT

Emisor ERREKA 2 canales de código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
VEGA28: 2 canales. No se fabrica, sustituido por Pack receptor RX48U2KT
VEGA48: 4 canales. No se fabrica, sustituido por Pack receptor RX48U2KT
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Mandos, Receptores y Cuadros ERREKA

Receptor ERREKA enchufable de 1 canal código fijo, solo compatible con 
cuadros ERREKA, para mandos serie KUMA
RSD433: Frecuencia 433,92 MHz
RSD868: Frecuencia 868,35 MHz.

Receptor ERREKA enchufable de 2 canales código evolutivo sistema 
Keelog o código fijo, para mandos serie IRIS o KUMA.
IRRE2: Frecuencia 433,92 MHz, de 30 códigos.
IRRE2.250: Frecuencia 433,92 MHz, de 250 códigos.
IRRE28: Frecuencia 868,35 MHz, de 30 códigos.
IRRE28.250: Frecuencia 868,35 MHz, de 250 códigos.

Receptor ERREKA 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo sistema 
Keelog o código fijo, para mandos serie IRIS o KUMA.
IRIN2S: Frecuencia 433,92 MHz, de 250 códigos.
IRIN2S8: Frecuencia 868,35 MHz, de 250 códigos.

LRRE1: Receptor ERREKA enchufable de 2 canales código evolutivo 
sistema Keelog de 30 códigos, para mandos serie IRIS, frecuencia 433,92 MHz

Memorias para receptores ERREKA 
ERTM250: Capacidad de 250 códigos.
ERTM500: Capacidad de 500 códigos. 
ERTM1000: Capacidad de 1000 códigos.

Receptor ERREKA 12/24 Vac/dc. de 4 canales código evolutivo sistema 
Keelog o código fijo, para mandos serie IRIS o KUMA.
IRIN4B: Frecuencia 433,92 MHz, de 250 códigos.
IRIN4B8: Frecuencia 868,35 MHz, de 250 códigos.

CLEVER01: Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 1500 W. para 
1 motor de puerta enrollable con conector 6 pins para receptor enchufable.

WISE02: Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 1500 W. para 
1 motor de puerta enrollable con función hombre presente.
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Mandos, Receptores y Cuadros ERREKA

CLEVER03: Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 575 W. para 
1 motor de puerta enrollable, corredera o basculante con paro suave y 
receptor incorporado de código evolutivo sistema Keelog o código fijo, 
para mandos serie IRIS o KUMA, con función hombre presente.

Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 600 W. para motores de puertas 
batientes con conector 6 pins para receptor enchufable.
VIVO.M101: Para 1 motor puerta batiente.
VIVO.M201: Para 1 ó 2 motores puertas batientes.
VIVO.M202: Para 1 ó 2 motores puertas batientes, con tarjeta de 
gestión de frenos
VIVO.M203: Para 1 ó 2 motores puertas batientes con display digital.
VIVO.M204: Para 1 ó 2 motores puertas batientes con display digital 
y tarjeta de gestión de frenos

Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 750 W. inverter con display digital 
para motores de puertas batientes, correderas y basculantes monofásico y 
trifásicos con conector 6 pins para receptor enchufable.
VIVO.I103: Para 1 motor con display digital.
VIVO.I203: Para 1 ó 2 motores con display digital.
VIVO.I204: Para 1 ó 2 motores s con display digital y tarjeta de ges-
tión de frenos

SMART.D201: Cuadro de control ERREKA 24 Vcc.150 W. con 
display digital para 1 ó 2 motores de puertas batientes, correderas y 
basculantes con receptor incorporado de código evolutivo sistema Keelog 
o código fijo, para mandos serie IRIS o KUMA

Cuadro de control ERREKA 24 Vcc.250 W. para motores de puertas 
batientes, correderas y basculantes con conector 6 pins para receptor 
enchufable.
VIVO.D102: Para 1 motor puerta basculante con encoder
VIVO.D103: Para 1 motor puerta basculante con final de carrera.
VIVO.D203: Para 1 ó 2 motores puertas batientes, basculantes y 
correderas con display digita.

Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 600 W. con encoder para 1 motor de 
puerta basculante con conector 6 pins para receptor enchufable.
EPEB: Sin paro alternativo.
EPEB.PAL: Con paro alternativo.
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Mandos, Receptores y Cuadros ERREKA

AM600S002: Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 600 W para 1 
motor de puerta corredera con conector 6 pins para receptor enchufable.

Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 400 Vac. 1500 W. para 1 motor de 
puerta batiente, corredera y basculante monofásico o trifásico con 
conector 6 pins para receptor enchufable.
VIVO.T101: Para 1 motor monofásico o trifásico 230 Vac. ó 400 Vac. 
VIVO.M101PT: Para 1 motor monofásico 230 Vac. 

Cuadro de control ERREKA. para 1 motor de puerta corredera con conec-
tor 6 pins para receptor enchufable.
27B031: Cuadro integrado 230 Vac.600 W. motor PUMA.
27B033: Cuadro integrado 230 Vac.300 W. motor PUMA INVERTE.
26B077: Cuadro integrado 230 Vac.600 W. motor RINO.
26B101: Cuadro integrado 230 Vac.500 W. motor RINO INVERTE.
23B007: Cuadro integrado 24 Vdc.100 W. motor DINGO.
29B022: Cuadro integrado 24 Vdc.175 W. motor DOLFIN.
28B026: Cuadro integrado 24 Vdc.250 W. motor LINCE.
26B110: Cuadro integrado 230 Vac.1500 W. motor TORO.
26B106: Cuadro integrado 230 Vac.750 W. motor TORO INVERTER.

Cuadro de control ERREKA para 1 motor de puerta basculante y seccional 
con conector 6 pins para receptor enchufable.
VTV171222: Cuadro integrado 230 Vac. 600 W. motor ZEUS.
APNASR724: Cuadro integrado 24 Vdc. 160 W. motor NAOS.
VPM889: Cuadro integrado 24 Vdc.150 W. motor ZETA.

Cuadro de control ERREKA para 1 motor de barrera con conector 6 pins 
para receptor enchufable.
10B009: Cuadro integrado 230 Vac. 600 W. barrera ULTRA.
AM824SB01: Cuadro integrado 24 Vcc. 200 W. barrera NET.
AM824SB01: Cuadro integrado 24 Vcc. 100 W. barrera OMNI.

Para otros articulos de ERREKA consultar con 
departamento comercial al teléfono 951 305 360
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Mandos, Receptores EXTEL

ATEM5 
Emisor EXTEL 4 canales de código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.

Emisor EXTEL 4 canales de código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
ATEM2: Sustituido por mando EXTEL modelo ATEM5
ATEM3: Sustituido por mando EXTEL modelo ATEM5

Emisor EXTEL 4 canales de código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
ATEM4: Sustituido por mando EXTEL modelo ATEM5
ATEM800001: Sustituido por mando EXTEL modelo ATEM5

S466TX2.EXTEL Sustituido por mando CARDIN modelo S466TX227
Emisor EXTEL 2 canales código fijo trinario 9 Switch. 
Frecuencia 27,195 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q

Emisores FAAC código fijo binario 12 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TM1: 1 canal. Sustituido por TM2
TM2: 2 canales. 
TM3: 3 canales. No se fabrica, utilizar universales.

Emisores FAAC código fijo binario 12 switch. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TM1DS : 1 canal. Sustituido por TM2
TM2DS: 2 canales. 
TM3DS: 3 canales. No se fabrica, utilizar universales.

Mandos, Receptores y Cuadros FAAC

EX961429: Receptor EXTEL enchufable de 1 canal código evolutivo, para 
mandos serie ATEM, frecuencia 433,92 MHz
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Emisores FAAC código fijo binario 12 bits. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
XT2433SL: 2 canales. 
XT4433SL: 4 canales.  

Mandos, Receptores y Cuadros FAAC

Emisores FAAC código fijo binario 12 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TML2433SLR: 2 canales. Sustituido por mando FAAC modelo XT2433SL
TML4433SLR: 4 canales. Sustituido por mando FAAC modelo XT4433SL

XT4433RC 
Emisor FAAC 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

XT4433RC.OLD: Sustituido por mando FAAC modelo XT4433RC
Emisor FAAC 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

TE4433H Sustituido por mando FAAC modelo XT4433RC
Emisor FAAC 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisores FAAC código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
XT2433SLH: 2 canales.
XT4433SLH: 4 canales. 

Emisores FAAC código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TML2433SLH: 2 canales. Sustituido por mando FAAC modelo XT2868SLH
TML4433SLH: 4 canales. Sustituido por mando FAAC modelo XT4868SLH
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Emisores FAAC código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
DL2868SLH: 2 canales. Sustituido por FAAC modelo XT2433SLH
DL4868SLH: 4 canales. Sustituido por FAAC modelo XT4433SLH

Mandos, Receptores y Cuadros FAAC

Emisores FAAC código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TML2868SLH: 2 canales. Sustituido por mando FAAC modelo XT2868SLH
TML4868SLH: 4 canales. Sustituido por mando FAAC modelo XT4868SLH

Emisores FAAC código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
XT2868SLH: 2 canales.  
XT4868SLH: 4 canales.  

Emisores FAAC código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48 
XT2868SLHN: 2 canales. 
XT4868SLHN: 4 canales.  

Emisores FAAC código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
T2868SLH: 2 canales. Sustituido por mando FAAC modelo XT2868SLH
T4868SLH: 4 canales. Sustituido por mando FAAC modelo XT4868SLH

TMN31 No se fabrica. Utilizar JANE.Q
Emisores FAAC 2 canales código fijo Binario 10 Switch. 
Frecuencia 30,875 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q
TMN31: Frecuencia 30,875 MHz. No se fabrica. Utilizar JANE.Q
TMN40: Frecuencia 40,685 MHz. No se fabrica. Utilizar JANE.Q

Receptor FAAC enchufable de código evolutivo sistema Keelog, para mandos 
FAAC serie RC.
RP1433RC: De 1 canal, frecuencia 433,92 MHz, de 256 códigos.
RP2433RC: De 2 canales, frecuencia 433,92 MHz, de 256 códigos.

Receptor FAAC enchufable de código evolutivo, para mandos FAAC serie SLH.
RP433SLH: De 1 canal, frecuencia 433,92 MHz, de 250 códigos.
RP2433SLH: De 2 canales, frecuencia 433,92 MHz, de 250 códigos.
RP868SLH: De 1 canal, frecuencia 868,35 MHz, de 250 códigos.
RP2868SLH: De 2 canales, frecuencia 868,35 MHz, de 250 códigos.
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Mandos, Receptores y Cuadros FAAC
Receptor FAAC 12/24 Vac/dc. de código evolutivo, para mandos FAAC 
serie RC y SLH
XR2433C: De 2 canales, frecuencia 433,92 MHz, de 250 códigos.
XR4433C: De 4 canales, frecuencia 433,92 MHz, de 250 códigos.
XR2868C: De 2 canales, frecuencia 868,35 MHz, de 250 códigos.
XR4868C: De 4 canales, frecuencia 868,35 MHz, de 250 códigos.

Receptor FAAC enchufable de código evolutivo, para mandos FAAC serie 
SLH compatible con sistema OMNIDEC
XF433: De 1 canal, frecuencia 433,92 MHz, de 250 códigos.
XF868: De 1 canal, frecuencia 868,35 MHz, de 250 códigos

DECODER.SLH: Tarjeta decodificadora FAAC enchufable monocanal 
de código evolutivo 1000 códigos con salida de relé, para mandos FAAC serie 
SLH 

DECODER.SLHP: Tarjeta decodificadora FAAC enchufable monocanal 
de código evolutivo 1000 códigos ampliable a 2000 códigos con salida de relé 
para programador SLHP, para mandos FAAC serie SLH 

Receptor FAAC PLUS 24 Vac/dc. multicanal de código evolutivo, para mandos 
FAAC serie SLH para combinar con DECODER.SLH de 1000 códigos.
PLUS1433: Frecuencia 433,92 MHz.
PLUS1868: Frecuencia 868,35 MHz.

102845: Módulo extension para 4 tarjeta decodificadora FAAC 
DECODER.SLH 

MEXSLH: Memoria suplementaria FAAC para añadir 1000 códigos más 
a tarjeta decodificadora DECODER.SLH 

E124FAAC: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 400 W. para 1 o 2 motores 
de puertas batientes o correderas con conector para receptor XF433 o XF868, 
sistema OMNIDEC y 2EASY
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Mandos, Receptores y Cuadros FAAC

E145S: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 800 W. para 1 o 2 motores de 
puertas batientes o correderas con conector para receptor XF433 o XF868 y 
sistema OMNIDEC y 2EASY

E024S: Cuadro de control FAAC 24 Vcc. 150 W. para 1 o 2 motores de 
puertas batientes o correderas con conector para receptor XF433 o XF868 y 
sistema OMNIDEC y 2EASY

E045S: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 800 W. para 1 o 2 motores de 
puertas batientes o correderas con display, conector para receptor XF433 o 
XF868 y sistema OMNIDEC y 2EASY

578D: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 1000 W. para 1 motor de puerta  
corredera con display, conector para receptor enchufable FAAC.

E721: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 1000 W. con display para 1 motor 
de puerta corredera modelo “C720 y C721”, conector para receptor enchufable 
FAAC y sistema OMNIDEC y 2EASY

780D: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 1000 W. con display para 1 motor 
de puerta corredera modelo “746ER”, conector para receptor enchufable 
FAAC.

740D: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 1000 W. con display para 1 motor 
de puerta corredera modelo “740 y 741”, conector para receptor enchufable 
FAAC.

E844.3PH: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 1000 W. con display para 1 
motor de puerta corredera modelo “746ER”, conector para receptor enchufable 
FAAC, SAFE ZONE y 2EASY

E850S: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 1800 W. para 1 motor de 
puerta, conector para receptor enchufable FAAC.
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Mandos, Receptores y Cuadros FAAC
Cuadro de control FAAC 24 Vcc. para 1 motor de techo con conector 
para receptor XF433 o XF868 
E600: Para 1 motor de techo FAAC modelo D600.
E700HS: Para 1 motor de techo FAAC modelo D700HS.
E1000: Para 1 motor de techo FAAC modelo D1000.

200MPS: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 800 W. para 1 motor de puerta 
enrollable, conector para receptor enchufable FAAC.

2022805: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 800 W. para 1 motor FAAC de 
barrera modelo 540BPR, conector para receptor enchufable FAAC.

790281: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 800 W. para 1 motor FAAC de 
barrera modelo 615BPR, conector para receptor enchufable FAAC.

2022855: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 800 W. para 1 motor FAAC 
basculante modelo E550, conector para receptor enchufable FAAC.

E614: Cuadro de control FAAC 24 Vcc. 150 W. para 1 motor FAAC de 
barrera modelo B614, conector para receptor enchufable FAAC.

624BLD: Cuadro de control FAAC 230 Vac. 300 W. para 1 motor FAAC 
de barrera modelo 620, conector para receptor enchufable FAAC.

117300: Cuadro de control FAAC JE 230 Vac. 1200 W. para 1 motor FAAC 
de bolardos, conector para receptor enchufable FAAC.

E680S: Cuadro de control FAAC 36 Vcc. 240 W. para 1 motor FAAC 
de barrera, conector para receptor enchufable FAAC.
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Emisor FADINI código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
JUBI2MINI: 2 canales. Sustituido por mando FAAC modelo DIVO71
JUBI4: 4 canales.

Emisores FADINI código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
SITI2: 2 canales.
SITI4: 4 canales.

Emisor FADINI 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
BIRIO2: 2 canales.
BIRIO4: 4 canales. 

Emisores FADINI código fijo binario 10 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
ASTRO43M: 2 canales. No se fabrica, sustituido por mandos universales
ASTRO43: 4 canales. No se fabrica, sustituido por mandos universales

Emisores FADINI código fijo cuarzo. 
Frecuencia 40,685 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q
ASTRO240: 2 canales.  No se fabrica, utilizar mando universal JANE.Q
ASTRO440: 4 canales.  No se fabrica, utilizar mando universal JANE.Q

DIVO71
Emisor FADINI 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con la serie JUBI

VIX53
Emisor FADINI 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.

Mandos y Receptores FADINI
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Mandos y Receptores FADINI

Emisores FADINI 2 canales código fijo cuarzo. 
Frecuencia 30,875 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q
ASTRO78A: No se fabrica, utilizar mando universal JANE.Q
ASTRO78: No se fabrica, utilizar mando universal JANE.Q

Emisores FADINI 2 canales código fijo cuarzo. 
Frecuencia 27,255 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q
MEC80: No se fabrica, utilizar mando universal JANEQ
MEC80PINK: No se fabrica, utilizar mando universal JANE.Q

VIX531R: Receptor FADINI VIX 12/24 Vac/dc. código evolutivo sistema 
Keelog de 2000 códigos, 1 canal extensible 3 canales, para mandos VIX53.
Frecuencia 868,35 MHz.

BIRIO868: Receptor FADINI BIRIO 12/24 Vac/dc. código evolutivo sistema 
Keelog de 1800 códigos, 1 canal extensible 3 canales, para mandos BIRIO.
Frecuencia 868,35 MHz.

BIRIO868.2R: Receptor FADINI BIRIO enchufable código evolutivo 
sistema Keelog de 1800 códigos, 2 canales, para mandos BIRIO.
Frecuencia 868,35 MHz.

Para otros articulos de FADINI u otras MARCAS que no encuentren en 
este catálogo consultar con 

departamento comercial al teléfono 951 305 360
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Mandos y Receptores FORSA
Emisores FORSA código evolutivo 
sistema Keeloq.Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
RT1: 1 canal.
RT2: 2 canales. 
RT4: 4 canales. 

TWIN.FO Sustituido por mando FORSA modelo RT2
Emisor FORSA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

TX4C 
Emisor FORSA SUR 4 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.

Emisores GO FORSA código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
TP2: 2 canales. Sustituido por mando FORSA modelo TP2MINI
TP4: 4 canales.  

TP2MINI 
Emisor GO MINI FORSA 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

MUV.FORSA
Emisor GO MUV FORSA 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

DELTA
Emisor FORSA SUR 4 canales código evolutivo bidireccional
Frecuencia 433,92 MHz.

FS4 
Emisor FORSA SUR 4 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos y Receptores FORSA

DTP30: Receptor GO FORSA enchufable 1 canal código evolutivo de 
30 códigos, frecuencia 868,35 MHz.

Receptor GO FORSA exterior 12/24 Vac/dc. código evolutivo de 30 códigos.
Frecuencia 868,35 MHz.
RTP30: De 1 canal.
RTP30.2: De 2 canales

DTP500: Receptor GO FORSA enchufable 1 canal código evolutivo de 
500 códigos, frecuencia 868,35 MHz.

Mandos y Receptores GABIAMETAL

GOMI.GM 
Emisor GO MINI GABIAMETAL 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Receptor GO GABIAMETAL exterior código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
BASE30GM1: De 12/24 Vac/dc. 1 canal.
BASE30GM2: De 12/24 Vac/dc. 2 canales.
BASE500GM1: De 230 Vac 1 canal.
BASE500GM2: De 230 Vac 2 canales.

Receptor GO FORSA exterior 230 Vac. código evolutivo de 500 códigos.
Frecuencia 868,35 MHz.
RTP500: De 1 canal.
RTP500.2: De 2 canales
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Mandos, Receptores y Cuadros GENIUS

TX4BRAVO Sustituido por mando GENIUS modelo ECHOTX4.
Emisor GENIUS 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92MHz.
Duplicable con mandos MULTI48

ECHOTX4 
Emisor GENIUS 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92MHz.
Duplicable con mandos MULTI48

Emisor esGENIUS código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
TX2JLC433: 2 canales. 
TX4JLC433: 4 canales.

Emisores GENIUS código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
TX2JLC868: 2 canales. 
TX4JLC868: 4 canales.  

Emisor GENIUS 2 canales código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY
JA332: 2 canales. Sustituido por mando GENIUS modelo TX2JLC868
JA334: 4 canales. Sustituido por mando GENIUS modelo TX4JLC868

TX2AMIGO Sustituido por mando GENIUS modelo TX2JLC868
Emisor GENIUS 2 canales código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY

Emisores GENIUS código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92MHz.
Se pueden duplicar con MULTI48
433RCA252: 2 canales No se fabrica, utilizar mando MULTI48
433RCA254: 4 canales No se fabrica, utilizar mando MULTI48
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JA335: Receptor GENIUS enchufable 2 canales código evolutivo de 
256 códigos, frecuencia 868,35 MHz.

Emisores GENIUS código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92MHz.
Se pueden duplicar con MULTI48
433RCA252N: 2 canales. No se fabrica, utilizar mando MULTI48
433RCA254N: 4 canales. No se fabrica, utilizar mando MULTI48

Emisores GENIUS código fijo binario 12 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
JA400: 2 canales. No se fabrican, sustituido por mandos universales
JA401: 3 canales. No se fabrican, sustituido por mandos universales

Mandos, Receptores y Cuadros GENIUS

JA339: Adaptador de exterios a 12/24 Vac/dc. para receptor GENIUS 
enchufable JA335

JA382: Cuadro de control CLEMSA CLAS382 / GENIUS JA382 230 
Vac. 1000 W. para 1 motor de puerta corredera o basculante con display y 
con conector para receptor enchufable GENIUS

Para otros articulos de GENIUS que no encuentren en este catálogo 
consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360
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DOMINO 
Emisor GIBIDI 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

AU01600: Sustituido por mando GIBIDI modelo DOMINO.
Emisor GIBIDI 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisor GIBIDI código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Sustituido por mando GIBIDI modelo DOMINO.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
AU01590: 2 canales Sustituido por mando GIBIDI modelo DOMINO.
AU01680: 4 canales Sustituido por mando GIBIDI modelo DOMINO.

Mandos GIBIDI

Emisor GIBIDI 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
MAKO4W: Color blanco
MAKO4B: Color negro

Para otros articulos de GIBIDI que no encuentren en este catálogo 
consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360

Para receptores, puede utilizar los receptores univesales tipo KEELOQ
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Mandos, Receptores y Cuadros GLOBMATIC- EASYIN

Emisores GLOBMATIC código fijo FM. 
Frecuencia 868,35 MHz.
VELLA2: 2 canales
VELLA4: 4 canales 

Emisores EASYIN código fijo FM. 
Frecuencia 868,35 MHz.
CYGNUS2: 2 canales
CYGNUS4: 4 canales 

Emisores EASYIN código fijo FM. 
Frecuencia 433,92 MHz.
LYRA2A: 2 canales. Sustituido por mando EASYIN modelo LYRA2
LYRA4A: 4 canales. Sustituido por mando EASYIN modelo LYRA4

Emisores EASYIN código fijo FM. 
Frecuencia 433,92 MHz.
LYRA2: 2 canales
LYRA4: 4 canales

LEO
Emisor EASYIN 4 canales código fijo FM. 
Frecuencia 868,35 MHz.

Receptor GLOBMATIC / EASYIN enchufable 4 pins de 1 canal código fijo 
FM de 650 códigos, frecuencia 868,35 MHz.FM
RXGM: Para serie de mandos VELLA
TIRX4P: Para serie de mandos LEO Y CYGNUS
RX23P4: Para serie de mandos LYRA

Receptor GLOBMATIC / EASYIN enchufable 4 pins de 1 canal código fijo 
FM de 650 códigos, frecuencia 868,35 MHz.FM
RXGM5P: Para serie de mandos VELLA
TIRX5P: Para serie de mandos LEO Y CYGNUS
RX23P5: Para serie de mandos LYRA
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Mandos, Receptores y Cuadros GLOBMATIC- EASYIN

TIRX4P: Receptor GLOBMATIC / EASYIN 12/24 Vac/dc.de 1 canal 
código fijo FM de 650 códigos, frecuencia 868,35 MHz.FM
Para serie de mandos LEO Y CYGNUS

Receptor GLOBMATIC / EASYIN 12/24 Vac/dc. de 1 canal código fijo FM 
de 650 códigos, frecuencia 868,35 MHz.FM
RXGME1: Para serie de mandos VELLA
RX33C1: Para serie de mandos LYRA

Receptor GLOBMATIC / EASYIN 12/24 Vac/dc. de 2 canales código fijo FM 
de 650 códigos, frecuencia 868,35 MHz.FM
RXGME1: Para serie de mandos VELLA
RX33C1: Para serie de mandos LYRA

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  24 Vdc. para 1 motor de techo 
FENIX, conector para receptor enchufable de 5 pins.
OT100.6: Para MOTOR FENIX de 650 Nm.
OT100.9.12: Para MOTOR FENIX de 900 Nm. y 1200 Nm.
OT200: Para MOTOR FENIX II de 650 Nm., 900 Nm. y 1200 Nm.
OT210: Para MOTOR FENIX II de 1500 Nm.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  24 Vdc. para 1 motor de techo 
ATHENA de 650 Nm. y 800 Nm., con receptor incorporado
ATH100.4: Con receptor código fijo FM de 433,92 MHz FM
ATH100.8: Con receptor código fijo FM de 868,35 MHz FM

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  24 Vdc. para 1 motor corredera 
modelo CENTAURUS y SIRIUS, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
CR24.4: Para MOTOR CENTAURUS y SIRIUS de 400 Kg.
CR24.6: Para MOTOR CENTAURUS y SIRIUS de 400 Kg.
CR24.FC: Para MOTOR CENTAURUS y SIRIUS con final de carrera.

TE110: Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  24 Vdc. para 1 motor 
de techo CYGNUS, con conector para receptor enchufable de 4 pins.
TE200: Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  24 Vdc. para 1 motor 
de techo LYRA, con conector para receptor enchufable de 4 pins
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Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  230 Vac. sin final de carrera para 
1 motor corredera modelo CASTOR, conector para receptor enchufable de 4 
pins. 
CR230: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
CR230B: Cuadro electrónico con caja exterior.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  230 Vac.con final de carrera para 1 
motor corredera modelo CASTOR, conector para receptor enchufable de 
4 pins. 
CRLC1: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
CRLC1B: Cuadro electrónico con caja exterior.

Mandos, Receptores y Cuadros GLOBMATIC- EASYIN

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  400 Vac. para 1 motor corredera 
modelo CASTOR , conector para receptor enchufable de 4 pins. 
ME450C: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
ME450CB: Cuadro electrónico con caja exterior.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  230 Vac. para 1 motor de puerta 
seccional, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
ME250: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
ME250B: Cuadro electrónico con caja exterior.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  400 Vac. para 1 motor de puerta 
seccional, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
ME450: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
ME450B: Cuadro electrónico con caja exterior.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  230 Vac.-400 Vac. con variiador 
para 1 motor de puerta seccional, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
ME270: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
ME270B: Cuadro electrónico con caja exterior y botoneras.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  230 Vac. para 1 ó 2 motores de 
puertas batientes, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
BR230: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
BR230B: Cuadro electrónico con caja exterior.
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TERRA.ER024 
Emisor compatible ERONE 2 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Mando a distancia de máquinas de tabaco GM VENDING.
Se puede duplicar con PCCOPY.

Mandos para máquinas de tabaco GM VENDING

ER024 Sustituido por mando modelo TERRA.ER024
Emisor ERONE 2 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Mando a distancia de máquinas de tabaco GM VENDING.
Se puede duplicar con PCCOPY.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  230 Vac. para 1 ó 2 motores de 
puertas batientes, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
BRCL1: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
BRCL1B: Cuadro electrónico con caja exterior.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  230 Vac. para 1 ó 2 motores de 
puertas batientes, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
BRCL2: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
BRCL2B: Cuadro electrónico con caja exterior.

Mandos, Receptores y Cuadros GLOBMATIC- EASYIN

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  24 Vcc. para 1 ó 2 motores de 
puertas batientes, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
BR24: Solo cuadro electrónico sin caja exterior.
BR24B: Cuadro electrónico con caja exterior.

Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  24 Vcc. con encoder para 1 ó 2 
motores de puertas batientes, conector para receptor enchufable de 4 pins. 
SWG24: Solo cuadro electrónico sin caja exterior ni transformador.
SWG24B: Cuadro electrónico con caja exterior y transformador.

EPV100: Cuadro de control GLOBMATIC / EASYIN  230 Vac. para 1 
motor puerta peatonal cristal.
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Mandos y Receptores HORMANN

Emisor HORMANN código evolutivo bidireccional. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Doble tecnología BISECUR (Código fijo o evolutivo biridecional.)
HSE2BS: 2 canales. Sustituido por mando HORMAN modelo HSE4BS
HSE4BS: 4 canales. 

Emisores HORMANN código fijo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
HSE2868: 2 canales. Sustituido por mando HORMAN modelo HSE4BS
HSM4868: 4 canales. Sustituido por mando HORMAN modelo HSE4BS

Emisores HORMANN código fijo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Sustituido por mando HORMAN modelo HSE2BS.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
HS2868: 2 canales. Sustituido por mando HORMAN modelo HSE4BS
HS4868: 2 canales. Sustituido por mando HORMAN modelo HSE4BS

Emisores HORMAN código fijo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
HSE2434: 2 canales. Descatalogado, utilizar mandos universales
HSM440: 2 canales. Descatalogado, utilizar mandos universales

RSC2
Emisor HORMAN / ECOSTAR 2 canales de código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.

HSM4IO Sustituido por mando HORMAN modelo HSE4BS
Emisor HORMANN 4 canales código fijo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisor HORMANN 4 canales código fijo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
HSP4868 Sustituido por HORMAN modelo HSE4BS
HSP4C4868 Sustituido por HORMAN modelo HSE4BS
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Mandos y Receptores HORMANN

Emisores HORMANN código fijo cuarzo. 
Frecuencia 40,685 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q.
HSE240: 2 canales. Descatalogado, utilizar mando autocopiante JANE.Q
HSM440: 4 canales. Descatalogado, utilizar mando autocopiante JANE.Q

Emisor HORMANN código fijo cuarzo. 
Frecuencia 26,995 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q
HS226: 2 canales. Descatalogado, utilizar mando autocopiante JANE.Q
HS426: 4 canales. Descatalogado, utilizar mando autocopiante JANE.Q

Emisores HORMANN código fijo cuarzo. 
Frecuencia 26,995 MHz.
Se pueden duplicar con JANE.Q
HSE226: 2 canales. Descatalogado, utilizar mando autocopiante JANE.Q
HSM426: 4 canales. Descatalogado, utilizar mando autocopiante JANE.Q

Emisores HORMANN código fijo cuarzo. 
Frecuencia 40,685 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q.
HS240: 2 canales. Descatalogado, utilizar mando autocopiante JANE.Q
HS440: 4 canales. Descatalogado, utilizar mando autocopiante JANE.Q

HSD4868: Sustituido por mando HORMAN modelo HSE4BS
Emisor HORMANN 4 canales código fijo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

RET2ECO: Receptor ECOSTAR / HORMANN 12/24 Vac/dc. de 2 canales 
código evolutivo sistema keelog, frecuencia 433,92 MHz, para mando RSC2

HET24: Receptor HORMANN 12/24 Vac/dc. 2 canales código fijo, frecuencia 
868,35 MHz
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Mandos a Distancia Originales HORMANN

Mandos HYDOM

Emisores HYDOM código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48
NEO10HY: 1 canal. NEO20 programado código HYDOM 
NEO20HY: 2 canales. NEO20 programado código HYDOM 
NEO40HY: 4 canales. NEO20 programado código HYDOM 

SE SUMINISTRA EN COLOR GRIS CARCASA NEO JCM

HET24BS: Receptor HORMANN 12/24 Vac/dc. de 2 canales código fijo y 
evolutivo bidireccional BISECUR, frecuencia 868,35 MHz para serie de mandos BS

HET24: Receptor HORMANN 230 Vac 2 canales código fijo, frecuencia 
868,35 MHz

HET2BS: Receptor HORMANN 230 Vac. de 2 canales código fijo y evolutivo 
bidireccional BISECUR, frecuencia 868,35 MHz para serie de mandos BS

TWIN.HY Descatalogado, sustituido por NEO20HY
Emisor HYDOM 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

HD4
Emisor HYDOM 3 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos HYDOM

ST4HD
Emisor HYDOM 3 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores HYDOM 3 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
ST3HD: Sustituido por mando HYDOM modelo ST4HD
ST3HD.SMART: Sustituido por mando HYDOM modelo ST4HD

ST2CHY Sustituido por mando HYDOM modelo ST4HD
Emisor HYDOM 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores GO HYDOM código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
GO2HD: 2 canales. Sustituido por mando HYDOM modelo GOMI.HD
GO4HD: 4 canales.

GOMI.HD
Emisor GO MINI HYDOM 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores HYDOM 1 canal código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
ST1HY: 1 canal. Sustituido por mando HYDOM modelo ST4HD
ST2HY: 2 canales. Sustituido por mando HYDOM modelo ST4HD

Para otros articulos de HYDOM que no encuentren en este catálogo 
consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360

Para receptores, puede utilizar los receptores univesales tipo KEELOQ
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Mandos IMEBA

GOMI.IM 
Emisor GO MINI IMEBA 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Mandos JCM

Emisor GO IMEBA código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
GO2IM: 2 canales. Sustituido por mando HYDOM modelo GOMI.IM
GO4IM: 4 canales.

Emisor JCM código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
NEO10: 1 canal.
NEO20: 2 canales. 
NEO40: 4 canales.

TWIN Sustituido por mando JCM modelo NEO20
Emisor JCM 2 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

GOMI
Emisor GO MINI JCM 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores GO JCM código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
GO2: 2 canales.  Sustituido por mando JCM modelo GOMI.
GO4: 4 canales. 

MUV2
Emisor GO MUV JCM 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
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Mandos, Receptores y Cuadros  KEY

Emisores KEY código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
900TXB42R: 2 canales. Sustituido por KEY modelo PLAY4R
900TXB44R: 4 canales. Sustituido por KEY modelo PLAY4R 
900TXG44R: 4 canales. Sustituido por KEY modelo PLAY4R 

PLAY4R 
Emisor KEY 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con mando KEY modelo 900SUB44WR.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

900SUB44WR 
Emisor KEY 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Compatible con mando KEY modelo PLAY4R.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores KEY código fijo por aprendizaje
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
900TXB4: 2 canales. Sustituido por mandos universales. 
900TXB42N: 2 canales. Sustituido por mandos universales

Emisores KEY código fijo por aprendizaje
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
900TXP42: 2 canales. Sustituido por mandos universales. 
900TXG44: 4 canales. Sustituido por mandos universales. 

900RXM23Y: Receptor KEY 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo 
sistema Keeloq, frecuencia 433,92 MHz, para mandos PLAY4R y 900SUB44WR. 

900RX2H: Receptor KEY 230 Vac. de 2 canales código evolutivo sistema 
Keeloq, frecuencia 433,92 MHz, para mandos PLAY4R y 900SUB44WR. 

900RX4Y: Receptor KEY enchufable de 1 canal código evolutivo sistema 
Keeloq, frecuencia 433,92 MHz, para mandos PLAY4R y 900SUB44WR. 
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Emisor KING GATE 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
STYLO2K: 2 canales.
STYLO4K: 4 canales. 

MYOC4 
Emisor KING GATE 4 canales código fijo y evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Es autocopiante universal código fijo y compatible con el modelo STYLO.
Se puede duplicar con PCCOPY

CLIPPER: Sustituido por mando KING GATE modelo STYLO4K
Emisor KING GATE 4 canales código fijo y evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY

Mandos y Receptores KING GATE

14AB2: Cuadro de control KEY para control de 1 ó 2 motores 24 Vcc. y
control de luces KEY, con receptor código evolutivo, frecuencia 433,92 MHz, 
para mandos PLAY4R y 900SUB44WR. 
BOX250: Caja de exterior con transformador para cuadro 14AB2

Mandos, Receptores y Cuadros  KEY

CT202: Cuadro de control KEY para control de 1 ó 2 motores 230 Vac. con 
conector para receptor enchufable modelo 900RX4Y

CT1RS: Cuadro de control KEY para control de 1 motor 230 Vac. de puerta 
corredera, con conector para receptor enchufable modelo 900RX4Y

FRED.MYO2: Receptor KING GATE 12/24 Vac/dc. de 2 canales código 
evolutivo, frecuencia 433,92 MHz, para mandos STYLO, MYOC4  y CLIPPER. 
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Mandos y Receptores LIFE

Emisores LIFE código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
BRAVO2: 2 canales. Compatible con mando LIFE modelo DREAM.
BRAVO4: 4 canales. Compatible con mando LIFE modelo MAXI. 

Emisores LIFE código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
STAR2: 2 canales. Compatible con mando LIFE modelo DREAM.
STAR4: 4 canales. Compatible con mando LIFE modelo MAXI.  

Emisores LIFE código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Son compatibles con todos los modelos de LIFE de 433, 92 MHz.
DREAM: 2 canales.
MAXI: 4 canales.

Emisores LIFE código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
FIDO2: 2 canales. Sustituido por mando LIFE modelo DREAM
FIDO4: 4 canales. Sustituido por mando LIFE modelo MAXI  

Emisores LIFE código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
VIP2R: 2 canales. Compatible con mando LIFE modelo DREAM.
VIP4R: 4 canales. Compatible con mando LIFE modelo MAXI.  

Emisores LIFE código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
VIP2: 2 canales. Compatible con mando LIFE modelo DREAM.
VIP4: 4 canales. Compatible con mando LIFE modelo MAXI. 

Emisores LIFE código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
EVER2: 2 canales.
EVER4: 4 canales. 

Receptor LIFE 12/24 Vac/dc. código evolutivo de 750 códigos 
FASTR2E: Frecuencia 433,92 MHz, de 2 canales
FASTR4E: Frecuencia 433,92 MHz, de 4 canales
EVER.R2: Frecuencia 868,35 MHz, de 2 canales
EVER.R4: Frecuencia 868,35 MHz, de 4 canales
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TX4UNIS: Sustituido por mando compatible CP.TX4UNIS 
Emisor LIFTMASTER 4 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.

94335E
Emisor LIFTMASTER 3 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.

4335E: Sustituido por mando compatible CP.TX4UNIS 
Emisor LIFTMASTER 3 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.

94334E: Sustituido por mando compatible CP.TX4UNIS 
Emisor LIFTMASTER 4 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.

4333E: Sustituido por mando compatible CP.TX4UNIS 
Emisor LIFTMASTER 3 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con TXMULTI

94333E: Sustituido por mando compatible CP.TX4UNIS 
Emisor LIFTMASTER 3 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con TXMULTI

CP.TX4UNIS
Emisor compatible LIFTMASTER TX4UNIS de4 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.

Mandos LIFTMASTER-CHAMBERLAIN
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Mandos y Receptores MARANTEC
Emisores MARANTEC código fijo por aprendizaje. 
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
D392.433: 2 canales. Frecuencia 433,92 MHz. 
D392.868: 2 canales. Frecuencia 868,35 MHz.
D382.433: 2 canales. Frecuencia 433,92 MHz. Sustituido por D392.433
D382.868: 2 canales. Frecuencia 868,35 MHz. Sustituido por D392.868
D384.433: 4 canales. Frecuencia 433,92 MHz.
D384.868: 4 canales. Frecuencia 868,35 MHz.

Emisor MARANTEC 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
D572.868: 2 canales.
D564.868: 4 canales. 

Emisores MARANTEC código fijo por aprendizaje.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
D321.433: 2 canales. Frecuencia 433,92 MHz. Sustituido por D392.433
D313.433: 3 canales. Frecuencia 433,92 MHz. Sustituido por D384.433
D321.868: 2 canales. Frecuencia 868,35 MHz. Sustituido por D392.868
D313.868: 3 canales. Frecuencia 868,35 MHz. Sustituido por D384.868

Emisores MARANTEC código fijo por aprendizaje.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
D302.433: 2 canales. Frecuencia 433,92 MHz. Sustituido por D392.433
D304.433: 4 canales. Frecuencia 433,92 MHz. Sustituido por D384.433
D302.868: 2 canales. Frecuencia 868,35 MHz. Sustituido por D392.868
D304.868: 4 canales. Frecuencia 868,35 MHz. Sustituido por D384.868

Emisores MARANTEC código fijo por aprendizaje.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
D212.433: 2 canales. Frecuencia 433,92 MHz. Sustituido por D392.433
D222.433: 2 canales. Frecuencia 433,92 MHz. Sustituido por D392.433

Emisores MARANTEC código fijo binario 10 Switch.  
Frecuencia 27,195 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q
D101: 1 canal. No se fabrican, utilizar mando universal JANE.Q 
D102: 2 canales. No se fabrican, utilizar mando universal JANE.Q

Receptor MARANTEC 12/24 Vac/dc. de 2 canales código fijo.
D343.433: Frecuencia 433,92 MHz.
D343.868: Frecuencia 868,35 MHz.
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Emisores MHOUSE código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
También compatible con MOOVO modelo MT4MOOVO.
Se pueden duplicar con MULTI48
RT3MHOUSE Sustituido por mando MHOUSE modelo GTX4
TX4MHOUSE Sustituido por mando MHOUSE modelo GTX4

GTX4 
Emisor MHOUSE 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Incluye soporte de pared.
También compatible con MOOVO modelo MT4MOOVO.
Se puede duplicar con MULTI48

Emisores MOOVO 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz. 
También compatible con MHOUSE modelo GTX4
Se pueden duplicar con MULTI48
MT4V: Color verde.
MT4: Color Blanco. Sustituido por mando MT4V
MT4G: Color Gris. Sustituido por mando MT4V

Mandos y Receptores MOOVO

GTX4C: Sustituido por mando MHOUSE modelo GTX4
Emisor MHOUSE 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Incluye soporte de pared.
Se puede duplicar con MULTI48

Mandos y Receptores MHOUSE

R2: Receptor MHOUSE / MOOVO 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo 
tipo Keeloq de 256 códigos.
Frecuencia 433,92 MHz.

R2: Receptor MHOUSE / MOOVO 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo 
tipo Keeloq de 256 códigos.
Frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos, Receptores y Cuadros MOTORLINE

FALK 
Emisor MOTORLINE 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores MOTORLINE 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
MX4SP: Sustituido por mando MOTORLINE modelo FALK
MX5SP: Sustituido por mando MOTORLINE modelo FALK
MXS4SP: Sustituido por mando MOTORLINE modelo FALK

Emisor MOTORLINE pared negro 2 canales código 
evolutivo sistema Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
MX93: Color Negro.
MX94: Color Blanco.

MX95
Emisor MOTORLINE 1 Abrir/Cerrar canales código evolutivo 
sistema Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
MX96
Emisor MOTORLINE 5 canales código evolutivo 
sistema Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.

MX97
Emisor MOTORLINE 15 canales código evolutivo 
sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
MX92
Emisor MOTORLINE 8 canales código evolutivo 
sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.

MR10: Receptor MOTORLINE enchufable de 1 canal código evolutivo 
sistema Keeloq de 30 códigos.
Frecuencia 433,92 MHz.

Receptor MOTORLINE 12/24 Vac/dc. código evolutivo 
sistema Keeloq de 500 códigos. Frecuencia 433,92 
MHz.
MR17: De 1 canal
MR5: De 2 canales
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Mandos a Distancia Originales MOTORLINE

MC.BRIDGE: Receptor WIFI MOTORLINE 12/24 V. 1 canal mediante 
conexión al cuadro por cable y 14 canales más inalambricos con sistema de 
radio evolutivo Keelog MOTORLINE. Compatible con ALEXA y GOOGLE.
APP de MOTORLINE

MC.DUAL: SWITCH Inrerruptor WIFI MOTORLINE 230 V. 2 canales, para 
el control de luces. Compatible con ALEXA y GOOGLE. APP de MOTORLINE

MC.SHUTTER: Receptor WIFI MOTORLINE 230 V. 1 canal, para el control 
de 1 persiana, cortina o estore. Compatible con ALEXA y GOOGLE.
APP de MOTORLINE

MC70: Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 500 W. para 1 motor 
de puerta enrollable, persiana o toldo, con receptor evolutivo sistema 
Keeloq de 15 códigos.

MC4SP: Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 750 W. para 1 motor 
de puerta enrollable, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 15 códigos.

MM2119: Modulo MOTORLINE para conectar 2 motores de persianas 
enrollable, persianas domestica o toldos a un mismo cuadro de control.

MC75: Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 1300 W. para 1 motor 
de puerta enrollable, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 30 códigos.
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Mandos, Receptores y Cuadros MOTORLINE

Cuadro de control MOTORLINE Inverter 230 Vac. para 1 motor de 
puerta corredera o basculante trifásico, con receptor evolutivo sistema 
Keeloq de 30 códigos. 
MC112STK: Para motor trifásico de hasta 750 W.
MC113STK: Para motor trifásico de hasta 1500 W.

Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 500 W. para 1 ó 2 motores de 
puertas batientes, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 150 códigos.
MC2: Solo placa electrónica.
MC2CP: Placa electrónica con caja de exterior.

Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 500 W. con display para 1 ó 2 
motores de puertas batientes, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 
100 códigos.
MC52: Solo placa electrónica.
MC52CP: Placa electrónica con caja de exterior.

Cuadro de control MOTORLINE 400 Vac. 1500 W. para 1 motor de puerta 
corredera, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 100 códigos. 
MC410: Solo placa electrónica.
MC410STK: Placa electrónica con caja de exterior.

MC1: Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 750 W. para 1 motor de 
puerta corredera, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 120 códigos.

MC50SC: Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 1000 W. con 
display para 1 motor de puerta corredera, con receptor evolutivo sistema 
Keeloq de 100 códigos.

Cuadro de control MOTORLINE 24 Vdc. 180 W. con display y receptor 
evolutivo sistema Keeloq de 100 códigos.
MC60SC: Para 1 motor de puerta corredera.
MC60BR: Para 1 motor de barrera.



95

Cuadro de control MOTORLINE 24 Vdc. 120 W. con display y receptor 
evolutivo sistema Keeloq de 100 códigos.
MC62SC: Solo placa electrónica, para 1 ó 2 motores de puertas
batientes.
MC62BX5TRF80: Placa electrónica con transformador y caja de 
exterior, para 1 ó 2 motores de puertas batientes
MC62BR: Para 1 motor de barrera.

Cuadro de control MOTORLINE con display para 1 motor de puerta 
basculante, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 100 códigos y caja 
de exterior con pulsadores.
MC50KVM: De 230 Vac.1000 W. para motor KVM105 y KVM110.
MC60KVM: De 24 Vdc.180 W. para motor KVM25.
MC410KVM: De 400 Vac.1500 W. para motor KVM115 y KVM2020. 
MC200KVM: De 230 Vac.1000 W. con variador para motores 
trifásicos KVM205, KVM210 y KVM215.

Mandos, Receptores y Cuadros MOTORLINE

MCS01: Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. para control de
tráfico mediante semáforos.

MSC50: Sensor crepuscular MOTORLINE

MC18 
Cuadro de control para administrar 1 o 2 motores 24VDC de 
ventanas modelo KPORTB75 y KPORTB85

Disponemos de toda la gama de productos de la Marca MOTORLINE
Para otros articulos de MOTORLINE que no encuentren en este catálogo 

consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360
Fotocélulas, Motores, Estores, etc..
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Emisores NICE código fijo binario cuarzo.
Se pueden duplicar con JANE.Q
No se fabrícan, utilizar JANE.Q
BT1K: 1 canal. Frecuencia 30,875 MHz. 
BT1K4: 1 canal. Frecuencia 40,685 MHz.
BT2K: 2 canales. Frecuencia 30,875 MHz. 
BT2K4: 2 canales.Frecuencia 40,685 MHz. 
BT4K: 2 canales. Frecuencia 30,875 MHz. 
BT4K4: 2 canales. Frecuencia 40,685 MHz. 

Mandos, Receptores y Cuadros NICE

Emisores NICE código fijo binario cuarzo.
Se pueden duplicar con JANE.Q
No se fabrícan, utilizar JANE.Q
K2.26995: 2 canales. Frecuencia 26,995 MHz. 
K2.30875: 2 canales.Frecuencia 30,875 MHz. 
K4.26995: 2 canales. Frecuencia 26,995 MHz. 
K4.30875: 2 canales. Frecuencia 30,875 MHz. 

Emisores NICE código fijo binario cuarzo.
Se pueden duplicar con JANE.Q
No se fabrícan, utilizar JANE.Q
K2M.26995: 2 canales. Frecuencia 26,995 MHz. 
K2M.30875: 2 canales.Frecuencia 30,875 MHz. 
K4M.26995: 2 canales. Frecuencia 26,995 MHz. 
K4M.30875: 2 canales. Frecuencia 30,875 MHz. 

Emisores NICE código fijo binario 10 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
FLO1: 1 canal. Sustituido por mando NICE modelo FLO2
FLO2: 2 canales. 
FLO4: 4 canales. 

VERY: Sustituido por mando NICE modelo FLO2
Emisor NICE 2 canales código fijo binario 10 bits. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores NICE código fijo binario 10 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
FLO2KAMAR: 2 canales.  Sustituido por mando NICE modelo FLO2
FLO4KAMAR: 4 canales.  Sustituido por mando NICE modelo FLO4
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Mandos, Receptores y Cuadros NICE

Emisores NICE código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
SMILO2: 2 canales. 
SMILO4: 4 canales.  

Emisores NICE código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48 
SMILO2A: 2 canales. Sustituido por NICE modelo SMILO2
SMILO4A: 4 canales. Sustituido por NICE modelo SMILO4

Emisores NICE código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48 
FLO1RE: 1 canal.
FLO2RE: 2 canales. 
FLO4RE: 4 canales. 

Emisores NICE código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48 
FLO1RE: 1 canal. Sustituido por mando NICE modelo FLO1RE
FLO2RE: 2 canales. Sustituido por mando NICE modelo FLO2RE
FLO4RE: 4 canales. Sustituido por mando NICE modelo FLO4RE

VERYR Sustituido por mando NICE modelo FLO2RE
Emisor NICE 2 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores NICE código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48, en algunos casos
ON1E: 1 canal. 
ON2E: 2 canales.  
ON4E: 4 canales. 
ON9E: 9 canales.

Emisores NICE código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48, en algunos casos 
INTI1: 1 canal 
INTI2: 2 canales.  
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Mandos, Receptores y Cuadros NICE

Emisores NICE código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48, en algunos casos 
ON1: 1 canal. Sustituido por mando NICE modelo ON1E
ON2: 2 canales. Sustituido por mando NICE modelo ON2E
ON4: 4 canales. Sustituido por mando NICE modelo ON4E
ON9: 9 canales. Sustituido por mando NICE modelo ON9E

Emisores NICE código evolutivo FM. 
Frecuencia 868,35 MHz FM.
ON2EFM: 2 canales
ON4EFM: 4 canales 
ON9EFM: 9 canales 

Emisores NICE código evolutivo FM. 
Frecuencia 868,35 MHz FM.
ON2EFM: 2 canales. Sustituido por ON2EFM
ON4EFM: 4 canales. Sustituido por ON4EFM 
ON9EFM: 9 canales. Sustituido por ON9EFM 

Emisores NICE pared código evolutivo, para persianas. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
MW1: 3 botones, para control 1 motor.
MW2: 6 botones, para control 2 motores. 
MW3: 9 botones, para control 3 motores.  

ONE3ELR
Emisor NICE 3 canales código evolutivo bidireccional con tecnología LoRa.
Frecuencia 433,92 MHz.

ONE3EBD
Emisor NICE 3 canales código evolutivo bidireccional.
Frecuencia 433,92 MHz.
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Emisores NICE frecuencia 433,92 MHz. 
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
WM001C: Emisor NICE pared 1 canal código 
evolutivo, para persianas. Controla 1 motor. 
PASO a PASO.
WM003C: Emisor NICE pared 3 canales código 
evolutivo, para persianas. Controla 3 motores. PASO a PASO.
WM009C: Emisor NICE pared 9 canales código evolutivo, para persianas. 
Controla 9 motores. PASO a PASO.

Emisores NICE frecuencia 433,92 MHz. 
WM001G: Emisor NICE pared código evolutivo, 
para persianas. 
Controla 1 motor. ABRIR/STOP/CERRAR modo simple 
o multigrupo. 
WM002G 
Emisor NICE pared código evolutivo, para persianas. 
Controla 2 motores. ABRIR/STOP/CERRAR modo simple o 
multigrupo. 
WM003G 
Emisor NICE pared código evolutivo, para persianas. 
Controla 3 motores. PASO a PASO modo simple o multigrupo.  
WM004G 
Emisor NICE pared código evolutivo, para persianas. Controla 4 motores. ABRIR/STOP/CERRAR modo 
simple o multigrupo. 
WM006G: Emisor NICE pared código evolutivo, para persianas. Controla 6 motores. ABRIR/STOP/
CERRAR modo simple o multigrupo y sensor de sol. 

WM003C1G 
Emisor NICE pared código evolutivo, para persianas. 
Controla 3 motores. PASO a PASO y 1 ABRIR/STOP/CERRAR.
Frecuencia 433,92 MHz. 

Emisores NICE frecuencia 433,92 MHz. 
WM080G: Emisor NICE pared código evolutivo, 
para persianas. Controla 80 motores. ABRIR/STOP/CERRAR 
modo simple o multigrupo y sensor de sol.
WM240G 
Emisor NICE pared código evolutivo, para persianas. 
Controla 240 motores. ABRIR/STOP/CERRAR modo simple o 
multigrupo y sensor de sol.

P1 
Emisor NICE de pared código evolutivo 3 botones para controlar 1 motor persiana 
NICE., en modo individual o multigrupo. Abrir/ Stop/ Cerrar.
Frecuencia 433,92 MHz. 
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Emisores NICE de pared código evolutivo, para persianas, en modo individual o 
multigrupo. Abrir/ Stop/ Cerrar. Con tecla de SOL On/Off.
Frecuencia 433,92 MHz. 
P1S: 3 botones para controlar 1 motor persiana NICE. 
P1SBD: 3 botones para controlar 1 motor persiana NICE bidireccional. 

P1V 
Emisores NICE de pared código evolutivo 3 botones para controlar 1 motor persiana 
NICE, en modo individual o 
multigrupo. Abrir/ Stop/ Cerrar. Con regulador de luz Dimmer.
Frecuencia 433,92 MHz. 

P6 
Emisor NICE de pared código evolutivo 9 botones para controlar 6 motores 
persiana NICE., en modo individual o multigrupo. Abrir/ Stop/ Cerrar.
Frecuencia 433,92 MHz. 

Emisores NICE de pared código evolutivo, para persianas, en modo individual o 
multigrupo. Abrir/ Stop/ Cerrar. Con tecla de SOL On/Off.
Frecuencia 433,92 MHz. 
P6S: 9 botones para controlar 6 motores persiana NICE. 
P6SBD: 9 botones para controlar 6 motores persiana NICE bidireccional. 

P6V 
Emisores NICE de pared código evolutivo 9 botones para controlar 6 motores 
persiana NICE, en modo individual o multigrupo. Abrir/ Stop/ Cerrar. Con regulador 
de luz Dimmer.
Frecuencia 433,92 MHz. 
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ERATIME 
Programador horario semanal por radio para gobernar hasta 6 grupos de 
automatismos para 100 eventos / semana.
En la pantalla es posible visualizar la hora, día, grupos, programación 
automática o manual, suspensión momentánea del programa 
automático, mando para sensor Sol-Lluvia.
Frecuencia 433,92 MHz.

OXIBD: Receptor NICE enchufable bidireccional, código fijo y evolutivo de 
256 códigos, para mandos modelo FLO, FLOR, SMILO, INTI, ONE y ONE-BD
Frecuencia 433,92 MHz.

OXILR: Receptor NICE enchufable bidireccional de largo alcancel, código  
evolutivo de 1024 códigos, para mandos modelo ON3LR.

BM250: Memoria Nice de 63 códigos para receptores con memoria extraible.
BM1000: Memoria Nice de 256 códigos para receptores con memoria extraible.

FLOX2: Receptor NICE 12/24 Vac/dc. 2 canales de código fijo binario de 10 
switch, para mandos modelo FLO. Frecuencia 433,92 MHz.

FLOX2R: Receptor NICE 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo de 
256 códigos, para mandos modelo FLOR.
Frecuencia 433,92 MHz.

Receptor NICE enchufable código fijo binario de 10 switch, para mandos modelo 
FLO. Frecuencia 433,92 MHz.
FLOXI: De 1 canal.
FLOXI2: De 2 canales.
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OX4T: Receptor NICE 230 Vac. de 4 canales código evolutivo tipo de 256 
códigos, con transmisor incorporado, para mandos modelo FLO, FLOR, SMILO, 
INTI y ONE

OX2: Receptor NICE 12/24 Vac/dc. de 2 canales código fijo y evolutivo de 256 
códigos, para mandos modelo FLO, FLOR, SMILO, INTI y ONE
Frecuencia 433,92 MHz.

ONELRKIT: Kit receptor NICE enchufable bidireccional de largo alcancel, 
código evolutivo de 1024 códigos con 2 mandos modelo ON3LR.

INTIKIT: Kit receptor NICE OX2 de 12/24 Vac/dc. de 2 canales código fijo y 
evolutivo de 256 códigos con 3 mandos modelo INTI2
Frecuencia 433,92 MHz.

TTX4: Transmisor NICE empotrable con alimentación de red 230 Vac. de 4 
canales código evolutivo, frecuencia 433,92 MHz.
TTXB4: Transmisor NICE empotrable con alimentación de batería 3 Vdc. 
(CR2032). de 4 canales código evolutivo, frecuencia 433,92 MHz.

TT2N: Cuadro de control NICE 230 Vac. 500 W. para motores persianas y 
toldos con receptor código evolutivo de 30 códigos,
TT2Z: Cuadro de control NICE. para motores persianas y toldos NICE 
mediante DRY CONTAC con 4 hilos, con receptor código evolutivo 30 códigos.

TT2L: Cuadro de control NICE 230 Vac. 1000 W. para control de iluminación 
con receptor código evolutivo de 30 códigos,
TT2D: Cuadro de control NICE 230 Vac. 1000 W. para control de iluminación 
con conmutador y receptor código evolutivo de 30 códigos,
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TTDMS: Cuadro de control NICE 230 Vac. 250 W. para control de iluminación 
con DIMMER y receptor código evolutivo de 30 códigos,

Cuadro de control NICE 230 Vac. 500 W. con receptor código evolutivo de 30 
códigos,
TT1N: Para control de motores persianas y toldos.
TT1V: Para control de cortinas y venecianas.
TT1L: Para control de iluminación.

CORE: Receptor WIFI NICE para gestionar motores NICE.

YUBII.HOME: Central WIFI NICE / FIBARO “YUBII HOME” Z-WAVE 
para control domótico de dispositivos con transmisor incluido de + de 40 radios 
de NICE y ELERO. 
Compatible con ALEXA y GOOGLE. APP de DASPI

BIDI.ZWAVE: Interfaz de comunicación GATEWAY Z-WAVE 
enchufable en cuadros de control NICE, para control de motores.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

SMART.CONTROL: Módulo Z-WAVE NICE/  FIBARO 
“SMART-CONTROL SMART IMPLANT” 24 V. Z-WAVE de 2 canales para 
control remoto de puertas de garaje y electrodomesticos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

BIDI.SHUTTER: Módulo Z-WAVE NICE “BIDI-SHUTTER” 230 V. 
Z-WAVE con receptor de radio NICE bidireccional, 1 canal para controlar 
estores, toldos, persianas, verjas y otros dispositivos monofásicos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

BIDI.AWNIG: Módulo Z-WAVE NICE “BIDI.AWNIG ” 230 V. Z-WAVE 
con receptor de radio NICE bidireccional, 1 canal para controlar estores, 
toldos, persianas, verjas y otros dispositivos monofásicos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
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BIDI.SWITCH: Módulo Z-WAVE NICE “BIDI-SWITCH” 230 V. 
Z-WAVE con receptor de radio NICE bidireccional, de 1 canal para 
control remoto de luces y enchufes. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

ROLL.CONTROL: Módulo Z-WAVE NICE / FIBARO 
“ROLL-CONTROL / ROLLER SHUTTER” 230 V. Z-WAVE 1 canal para 
controlar estores, toldos, persianas, verjas y otros dispositivos monofásicos.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

ON.OFF.CONTROL: Módulo Z-WAVE NICE / FIBARO “ON-OFF 
CONTROL / SINGLE SWITCH” 230 V. Z-WAVE de 1 canal de 8A. de 
resitencia, para control remoto de luces y enchufes.

BIDI.DIMMER: Módulo Z-WAVE NICE “BIDI-DIMMER” 230 V. 
Z-WAVE con receptor de radio NICE bidireccional, de 1 canal para 
control remoto de luces con regulación de intensidad. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

DIMMER.CONTROL: Módulo Z-WAVE NICE / FIBARO 
“DIMMER- CONTROL / DIMMER-2” 230 V. Z-WAVE de 1 canal, para control 
remoto de luces  con regulación de intensidad. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

RGBW.CONTROL: Controlador remoto NICE / FIBARO 
“RGBW-CONTROL / RGBW CONTROLER-2” 230 V. Z-WAVE de 1 canal, 
para para controlar tiras de led, RGB, RGBW, ilunimaciones halógenas y 
otras cargas resistivas.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

PLUG.CONTROL: Enchufe tipo SHUKO remoto NICE / FIBARO 
“PLUG-CONTROL / WALL PLUG” 230 V. Z-WAVE para control remoto de 
electrodomesticos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

Mandos, Receptores y Cuadros NICE

Disponemos de toda la gama de productos de DOMITICA
Para otros articulos de DOMOTICA que no encuentren en este catálogo 

consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360
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A00: Cuadro de control NICE 230 Vac. 450 W. para 1 motor de puerta 
enrollable, con sistema hombre presente y receptor evolutivo de 30 códigos, 
433,92  MHz, para mandos modelo FLOR, SMILO, INTI y ONE

MC200: Cuadro de control NICE 230 Vac. 450 W. para 1 motor de 
puerta enrollable, con receptor evolutivo de 192 códigos, 433,92  MHz, 
para mandos modelo FLOR, SMILO, INTI y ONE

MC424L: Cuadro de control NICE 24 Vdc. 170 W. para 1 ó 2 motores 
de puertas batientes, sin encoder, conector para receptor enchufable NICE 
y conexión SOLENYO. (Batería opcional)

MC824H: Cuadro de control NICE 24 Vdc. 360 W. para 1 ó 2 motores
irreversibles, con encoder, conector para receptor enchufable NICE, 
tecnología NICE BlueBUS y conexión para OPERA y SOLENYO.
MC824HR: Cuadro de control NICE 24 Vdc. 360 W. para 1 ó 2 motores 
TO5624I, con conector para receptor enchufable NICE, 
tecnología NICE BlueBUS y conexión para OPERA y SOLENYO.
MC824L: Cuadro de control NICE 24 Vdc. 360 W. para 1 ó 2 motores 
modelo OLTRE1824, sin encoder, conector para receptor enchufable NICE, 
tecnología NICE BlueBUS y conexión para OPERA y SOLENYO.
MC824L: Cuadro de control NICE 24 Vdc. 360 W. para 1 ó 2 motores 
reversibles, con encoder, conector para receptor enchufable NICE, tecnología 
NICE BlueBUS y conexión para OPERA.

MC800: Cuadro de control NICE 230 Vac. 900 W. para 1 ó 2 motores 
de puertas batientes, conector para receptor enchufable NICE, tecnología 
NICE BlueBUS y conexión para OPERA.

Mandos, Receptores y Cuadros NICE

DPRO924: Cuadro de control NICE 24 Vdc. 360 W. para 1 motor SUMO, 
con encoder, conector para receptor enchufable NICE, y conexión para 
OPERA y SOLENYO.

DPRO500: Cuadro de control NICE 230-400 Vac. 2200 W. para 1 motor, 
con final de carrera mecánico y elecronico, conector para receptor enchufable 
NICE, y conexión para OPERA.
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Emisores NORTON código fijo trinario 8 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TX1E: 1 canal. Sustituido por mando NORTON modelo TX2E
TX2E: 2 canales. 
Emisores NORTON código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
NOR20: 2 canales. Codificación STANDAR.
NOR20P: 2 canales. Codificación PLUS. 
NOR40: 4 canales. Codificación STANDAR.
NOR40P: 4 canales. Codificación PLUS. 

Emisores NORTON código evolutivo Keeloq.
Codificación STANDAR. Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
TERRAC4NOR: 3 canales
TERRAC4NORP: 3 canales 

Emisores NORMSTHAL código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
RCU4332K: 2 canales.
RCU4334K: 4 canales. 

Emisor NORMSTHAL 2 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
EA4332KM: 2 canales. Sustituido por mando NORMSTHAL RCU4332K
EA4334K: 4 canales. Sustituido por mando NORMSTHAL RCU4334K

Mandos, Receptores y Cuadros NICE

Mandos NORMSTHAL-CRAWFORD

MCA2: Central de recambio NICE de 24 Vdc. para cuadro de control MC424.
RBA3C: Cuadro de control NICE para motor corredera RB400/RB600/RB1000.
RBA3R10: Cuadro de control NICE para motor corredera RB600-A ROBUS/RUN.
RBA4A: Cuadro de control NICE para motor corredera ROAD400
ROA34: Cuadro de control NICE para motor corredera ROBO RO1040-RO300
SPA30: Cuadro de control NICE de 24 Vdc. para motor SPIDER SP6100.
SNA2: Cuadro de control NICE SPSNA2 de 24 Vdc. para motor SPIN.
SNA4R10: Cuadro de control NICE de 24 Vdc. para motor SN6041.
BCU1: Cuadro de contro NICE para barreras serie MBAR.
XBA20: Cuadro de contro NICE para barreras serie S4BAR.
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Emisores NORTON código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
TX4CDM: 4 canales.
TX2CD: 2 canales. Sustituido por NORTON modelo TX4CDM
TX4CD: 4 canales. Sustituido por NORTON modelo TX4CDM 

MX4SPNOR 
Emisor NORTON 4 canales código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.

Emisores NORTON código evolutivo sistema Keeloq.
Frecuencia 868,35 MHz.
NOR868: 2 canales. Codificación STANDAR.
NOR868AG: 2 canales. Codificación AG.

GOMI.NT
Emisor NORTON 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48

Emisores NORTON código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY o MULTI48
GO2NT: 2 canales. Sustituido por mando NORTON modelo GOMI.NT
GO4NT: 4 canales. 

Mandos, Receptores y Cuadros NORTON

Receptor NORTON enchufable de 1 canal código evolutivo sistema Keelog, para 
mandos modelo TX4CDM.
Frecuencia 433,92 MHz.
RXE433M62NT: De 62 códigos
RXE433M6254NT: De 254 códigos

Receptor NORTON enchufable de 1 canal código evolutivo sistema Keelog, para 
mandos modelo NOR868.
Frecuencia 868,35 MHz.
RXE868M62NT: De 62 códigos
RXE868M6254NT: De 254 códigos

Receptor NORTON enchufable de 1 canal código evolutivo sistema Keelog, para 
mandos modelo NOR868AG.
Frecuencia 868,35 MHz.
RXE868M62NTAG: De 62 códigos
RXE868M6254NTAG: De 254 códigos
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Receptor NORTON 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo sistema Keelog, 
para mandos modelo TX4CDM.
Frecuencia 433,92 MHz.
RCD24433M62NT: De 62 códigos
RCD24433M6254NT: De 254 códigos

Receptor NORTON 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo sistema Keelog, 
para mandos modelo NOR868.
Frecuencia 868,35 MHz.
RCD24868M62NT: De 62 códigos
RCD24868M6254NT: De 254 códigos

Receptor NORTON GO enchufable de 1 canal código evolutivo sistema Keelog, 
para mandos modelo NOR868.
Frecuencia 868,35 MHz.
STICK30NT: : De 30 códigos
STICK500NT: : De 500 códigos

Receptor NORTON 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo sistema Keelog, 
para mandos modelo NOR868AG.
Frecuencia 868,35 MHz.
RCD24868M62NTAG: De 62 códigos
RCD24868M6254NTAG: De 254 códigos

Receptor NORTON GO exterior de 2 12/24 Vac/dc. código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
BASE30NT1: De 1 canal 30 códigos
BASE30NT2: De 2 canales 30 códigos
BASE500NT1: De 1 canal 500 códigos
BASE500NT2: De 2 canales 500 códigos

SLIDER1H4OC: Cuadro control monofásico 230 V para 1 motor puerta 
corredera o basculante, con receptor evolutivo universal Keelog 433,92 MHz 
de 250 códigos. Tipo de cierre puede ser automático o manual. Conexiones 
de finales de carrera, salida 24 V para accesorios, pulsador alternativo, 
pulsador  peatonal, pulsador de stop. Contacto luz de cortesia. Dos entradas 
de fotocélula y banda de seguridad. Paro suave.

Disponemos de toda la gama de productos de NORTON
Para otros articulos de NORTON que no encuentren en este catálogo 

consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360
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Mandos NOVOFERM

Emisores NOVOFERM código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
NOVO522: 2 canales. 
NOVO524: 4 canales.  

Emisores NOVOFERM código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
NOVO502: 2 canales. Sustituido por mando NOVOFERM modelo NOVO522
NOVO504: 4 canales. 

Emisores NOVOFERM código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
NOVO302: 2 canales. Sustituido por NOVOFERM modelo NOVO522
NOVO304: 4 canales. Sustituido por NOVOFERM modelo NOVO522

Emisores NOVOFERM código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
MTR43-2: 2 canales. Sustituido por NOVOFERM modelo NOVO522
MCHS433.2: 2 canales. Sustituido por NOVOFERM modelo NOVO522

Emisores NOVOFERM código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
NOVO502N: 2 canales. Sustituido por NOVOFERM modelo NOVO522
NOVO512: 2 canales. Sustituido por NOVOFERM modelo NOVO522

Mandos PORTIS

Emisores PORTIS código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
GO2PO: 2 canales. Utilizar mando MULTI48 o PCCOPY
GO4PO: 4 canales. Utilizar mando MULTI48 o PCCOPY

GOMI.PO: Utilizar mando MULTI48 o PCCOPY
Emisor PORTIS 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
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Emisores PRASTEL código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
TRQ2PXQ: 2 canales. Sustituido por mando PRASTEL modelo MPSTP2E
TRQ4PXQ: 4 canales. Sustituido por mando PRASTEL modelo MPSTP2E

Emisores PRASTEL 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
MPSTP2E
BFOR: Sustituido por mando PRASTEL modelo MPSTP2E

Emisores PRASTEL código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
MPSTF2RE: 2 canales. Sustituido por PRASTEL modelo MPSTP2E
MPSTF4RE: 4 canales. Sustituido por PRASTEL modelo MPSTP2E

TC4S 
Emisor PRASTEL 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY

Emisor PRASTEL 2 canales código fijo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
MT2E: 2 canales. No se fabrica, utilizar mandos universales
MT4E: 4 canales. No se fabrica, utilizar mandos universales

MR4E: Receptor PRASTEL 12/24 Vac/dc. de 4 canales código evolutivo, para 
mandos serie MPS.
Frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos PROGET
Emisor PROGET 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY
BUGGYF
BUGGYFL: Sustituido por mando PROGET modelo BUGGYF

Emisores PROGET código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
EMY2F: 2 canales. Sustituido por PROGET modelo BUGGYF
EMY4F: 4 canales.

Emisores PROGET código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.
ETY2F: 2 canales. Sustituido por PROGET modelo BUGGYF 
ETY4F: 4 canales. Sustituido por PROGET modelo EMY4F

Emisor PROGET 2 canales código fijo por aprendizaje.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
BUGGYF
BUGGYFL: Sustituido por mando PROGET modelo BUGGYC

Emisores PROGET código fijo por aprendizaje.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
EMY2C: 2 canales. Sustituido por PROGET modelo BUGGYC
EMY4C: 4 canales.

EMY2C: Emisor PROGET 2 canales código fijo por aprendizaje.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
EMY4C: Emisor PROGET 4 canales código fijo UNIVERSAL por 
aprendizaje.
Frecuencia 433,92 / 868 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisores PROGET código fijo por aprendizaje.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
EMY2C: 2 canales. Sustituido por PROGET modelo BUGGYC
EMY4C: 4 canales. Sustituido por PROGET modelo EMY4C

QTE2A: No se fabrica, utilizar mando autocopiante JANE.Q
Emisor PROGET 2 canales código fijo binario 12 switch cuarzo. 
Frecuencia 30,875 MHz.
Todos se pueden duplicar con JANE.Q
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Mandos PROTECO

ANGIE
Emisor PROTECO PTX4P 4 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.

Emisores PROTECO 3 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
TX3PROTECO: Sustituido por PROTECO modelo ANGIE
PTX433305: Sustituido por PROTECO modelo ANGIE
PTX433405: Sustituido por PROTECO modelo ANGIE

Emisores PUERTAS NUEVA CASTILLA código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
NEO10PNC: 1 canal. NEO20 programado código PNC 
NEO20PNC: 2 canales. NEO20 programado código PNC 
NEO40PNC: 4 canales. NEO20 programado código PNC 

Mandos PUERTAS NUEVA CASTILLA

SE SUMINISTRA EN COLOR GRIS CARCASA NEO JCM

GOMI.PNC Sustituido por mando universal DC.PCV48
Emisor PUERTAS NUEVA CASTILLA 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

TWIN.PNC Sustituido por mando  modelo NEO20PNC
Emisor P. NUEVA CASTILLA  2 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisores PUERTAS NUEVA CASTILLA código evolutivo .
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
GO2PNC: 2 canales. Sustituido por mando universal DC.PCV48
GO4PNC: 2 canales. Sustituido por mando universal DC.PCV48

TNC1PNC: Sustituido por mando universal
Emisor PUERTAS NUEVA CASTILLA  2 canales código fijo trinario 11 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48
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Mandos, Receptores y Cuadros PUJOL

TWIN.PU Sustituido por mando PUJOL modelo P124VARIO
Emisor PUJOL 2 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

VARIO.PRO: Sustituido por mando PUJOL modelo VARIO4U
Emisor PUJOL 4 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisores PUJOL 3 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Sustituidos por mando PUJOL modelo VARIO4U
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48

OCEANMERCURIO

INCOLSAND

P215TERRA: Emisor compatible PUJOL P215VARIO 3 canales 
código evolutivo Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
P215VARIO: Sustituido por mando modelo P215TERRA
Emisor PUJOL 3 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

VARIO4U
Emisor PUJOL 4 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

BLACK

MOON

SOL

Emisores PUJOL código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
P114VARIO: 1 canal. NEO20 programado código PUJOL 
P124VARIO: 2 canales. NEO20 programado código PUJOL 
P154VARIO: 4 canales. NEO20 programado código PUJOL 

SE SUMINISTRA EN COLOR GRIS CARCASA NEO JCM

WHITE
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Mandos, Receptores y Cuadros PUJOL

MARTE 
Emisor PUJOL 3 canales código evolutivo Keeloq.
Frecuencia 868 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

VARIOSECURE 
Emisor PUJOL 4 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.

TT2S.PJ: Sustituido por mandos universales
Emisor PUJOL 2 canales código fijo trinario 8 bits. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY, MTH2 y MULTI48

VARIO.UNI
Emisor PUJOL 4 canales código evolutivo compatible con la serie 
VARIO-CODE y SECURACODE.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Mandos RIB

Emisores RIB código fijo autoaprendizaje. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
SUN2: 2 canales.
SUN4: 4 canales.

Emisores RIB código fijo binario 10 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
MONN2: 2 canales. Sustituido por mando RIB modelo SUN2
MONN4: 4 canales. Sustituido por mando RIB modelo SUN4

LITHIO No se fabrica, sustituido por Pack receptor RX48U2KT
Emisor RIB 3 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.

Disponemos de toda la gama de productos de PUJOL
Para otros articulos de PUJOL que no encuentren en este catálogo 

consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360
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Emisores ROGER código fijo autoaprendizaje. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
E80TX52R2: 2 canales.
E80TX54R2: 4 canales.

Emisores ROGER 2 canales código fijo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
TX12: Sustituido por mando ROGER modelo E80TX52R2
TX22: Sustituido por mando ROGER modelo E80TX52R2

Emisores ROGER código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
E80TX2RRC: 2 canales.
E80TX4RRC: 4 canales.

M80TX44R Sustituido por mando ROGER modelo E80TX52R2
Emisor ROGER 4 canales código fijo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48

Mandos, Receptores y Cuadros ROGER

R93RX12AU: Receptor ROGER 12/24 Vac/dc. de 2 canales código fijo, 
para mandos E80TX52R2 y E80TX54R2.
Frecuencia 433,92 MHz.

Mandos y Receptores ROPER

Emisor ROPER 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
GOMI.RP: 2 canales mini, color Rojo/Negro.
GO2RP: 2 canales. Sustituido por mando ROPER GOMI.RP 
GO4RP: 4 canales, color Gris/Negro.

Emisores ROPER código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
NEO10RP: 1 canal. NEO20 programado código ROPER 
NEO20RP: 2 canales. NEO20 programado código ROPER 
NEO40RP: 4 canales. NEO20 programado código ROPER 
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Mandos, Receptores y Cuadros SABUTOM-NEW GATE

Emisores SABUTOM código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
BROSTAR: 2 canales.
BRO4WN: 4 canales. 
SBM.BRO4: 4 canales. Sustituido por modelo BRO4WN

Emisores NEW GATE código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48 
PRESENT: 2 canales. 
NOVO3: 3 canales. 
NOVO4: 4 canales 

NOVO3.868
Emisor NEW GATE 3 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48 

NE28 
Emisor NEW GATE 2 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.

Emisores SABUTOM código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
ST1SBM: 1 canal.  Sustituido por mando SABUTOM modelo NOVO3
ST2SBM: 2 canales.  Sustituido por mando SABUTOM modelo NOVO3

ST2C.SBM: Sustituido por mando SABUTOM modelo NOVO3
Emisor SABUTOM 2 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

PRESENT868: Sustituido por mando SABUTOM modelo NOVO3.868
Emisor NEW GATE 2 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Disponemos de toda la gama de productos de SABUTOM- NEW GATE
Para otros articulos de SABUTOM- NEW GATE que no encuentren 

en este catálogo consultar con departamento comercial 
al teléfono 951 305 360
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Mandos y Receptores SEA

HEAD2868SW 
Emisor SEA 2 canales código fijo binario 10 switch. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Emisores SEA código fijo binario 10 switch. 
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
SMART2868SW: 2 canales. Sustituido por mando modelo HEAD2868SW
SMART3868SW: 3 canales. Sustituido por mando modelo HEAD2868SW

Emisor SEA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
HEAD2433RC: 2 canales.
HEAD4433RC: 4 canales.

Emisores SEA código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
SMART2433RC: 2 canales. Sustituido por mando modelo HEAD2433RC
SMART3433RC: 4 canales. Sustituido por mando modelo HEAD4433RC

Emisores SEA código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
HEAD2868RC: 2 canales.  
HEAD4868RC: 4 canales.  

Emisor SEA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.
SMART2868RC: 2 canales. Sustituido por mando modelo HEAD2868RC
SMART3868RC: 4 canales. Sustituido por mando modelo HEAD4868RC
Emisor SEA 4 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 868,35 MHz.

Emisor SEA 2 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
TX2433CO: Frecuencia 433,92 MHz.
TX2868CO: Frecuencia 868,35 MHz. 

23120555: Receptor SEA 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo 
sistema Keeloq, para mandos serie HEAD2868RC.
Frecuencia 868,35 MHz.
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Mandos y Receptores SEAV

Emisores SEAV código fijo binario 10 switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
BEHAPPY.S1: 1 canal. Sustituido por modelo BEGOOD.S3W
BEHAPPY.S2: 2 canales. Sustituido por modelo BEGOOD.S3W
BEHAPPY.S3: 3 canales. Sustituido por modelo BEGOOD.S3W

Emisores SEAV código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
BEHAPPY1RS: 1 canal. Sustituido por mando BEHAPPY2RS
BEHAPPY2RS: 2 canales.
BEHAPPY3RS: 3 canales. Sustituido por mando BEGOOD.RS3

BEGOOD.S3W: Emisor SEAV 3 canales código fijo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
BEGOOD.RS3: Emisor SEAV 3 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.

Emisores SEAV código fijo por aprendizaje. 
Frecuencia 433,92 MHz.
BESMART2: 2 canales
BESMART4: 4 canales 

TXS2.30875: No se fabrica, sustituido por mando universal JANE.Q
Emisor SEAV 2 canales código fijo binario 10 Switch.  
Frecuencia 40,685 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q

TXS2: Sustituido por mandos universales
Emisor SEAV 2 canales código fijo binario 10 Switch.  
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Mandos SERAI
Emisores SERAI código fijo.  
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY, MULTI4 y MULTI48
OG28: 2 canales. 
OG48: 4 canales.

RES1224: Receptor SEAV 12/24 Vac/dc. de 2 canales código fijo y evolutivo 
sistema Keeloq, para mandos toda gama SEAV.
Frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos, Receptores y Cuadros  SMINN

Emisores SMINN código evolutivo Cryptocode.
Frecuencia 433,92 MHz.
DUPLO434: 2 canales.
QUATRO434: 4 canales. 

DUO434: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo Cryptocode.
Frecuencia 433,92 MHz. 

BALEA434AZ: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Azul
BALEA434RO: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Rojo
BALEA434V: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Verde
BALEA434NJ: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Calabaza
BALEA434RS: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Rosa
BALEA434B: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Blanco

TMC640: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo Cryptocode.
Frecuencia 433,92 MHz.
MULTI434: Emisor SMINN 4 canales código evolutivo Cryptocode. 
Frecuencia 433,92 MHz.

Receptores enchufables códigos evolutivos sistema Cryptocode 433,92 MHz. 
TRSH434: Capacidad 250 códigos.
TRSH434K5: Capacidad 500 códigos.
TRSH4341K: Capacidad 1000 códigos.
TRSH4342K: Capacidad 2000 códigos.

Mini-receptores 2 canales códigos evolutivos Cryptocode 12/24 V ac/dc. con
carcasa ABS. Frecuencia 433,92 MHz. 
SATM434: Capacidad 250 códigos.
SATM434K5: Capacidad 500 códigos.
SATM4341K: Capacidad 1000 códigos.
SATM4342K: Capacidad 2000 códigos.

Disponemos de toda la gama de productos de SMINN
Para otros articulos de SMINN que no encuentren en este catálogo 

consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360
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Emisores SOMFY código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
KEYTIS.NS2RTS: 2 canales
KEYTIS.NS4RTS: 4 canales

Emisores SOMFY código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
KEYPO2RTS: 2 canales. Sustituido por KEYTIS.NS2RTS
KEYGO4RTS: 4 canales.
MITTO.RTS: 4 canales. Sustituido por KEYTIS.NS4RTS

Emisores SOMFY código evolutivo de alarma. 
Frecuencia 433,92 MHz.
SOMFY2400617: 4 canales 
RTS1875066: 5 canales
KEYTIS4HOME.IO: 6 canales

GOMI.SO
Emisor SOAL6 de 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

Mandos y Receptores SOAL6

Receptor SOAL6 GO enchufable de 1 canal código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
STICK30SO: : De 30 códigos
STICK500SO: : De 500 códigos

Receptor SOAL6 GO exterior de 2 12/24 Vac/dc. código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
BASE30SO1: De 1 canal 30 códigos
BASE30SO2: De 2 canales 30 códigos
BASE500SO1: De 1 canal 500 códigos
BASE500SO2: De 2 canales 500 códigos

Mandos y Receptores  SOMFY
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Mandos y Receptores  SOMFY

Emisores SOMFY código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
SITUO1RTS: Para controlar 1 motor de persiana.
SITUO5RTS: Para controlar hasta 4 motores de persiana.

Emisores SOMFY código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz. 
TELIS1RTS.ANT: Para controlar 1 motor de persiana
 Sustituido por modelo SITUO1RTS
TELIS4RTS.ANT: Para controlar hasta 4 motores de persiana. 
Sustituido por modelo TELIS4RTS

Emisores SOMFY código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
TELIS1RTS: Para controlar 1 motor de persiana.
Sustituido por modelo SITUO1RTS
TELIS4RTS: Para controlar hasta 4 motores de persiana.

RX2SOMFY: Receptor SOMFY 12/24 Vac/dc. de 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 433,92 MHz.

Mandos y Receptores SOMMER

Emisores SOMMER código fijo FM.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
4014: 2 canales. Sustituido por mando SOMMER 4013
4013: 4 canales.. 

4036: Sustituido por SOMMER modelo 4013
Emisor SOMMER 2 canales código evolutivo.
Frecuencia 433,92  MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
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Mandos y Receptores SOMMER

Emisores SOMMER código fijo FM.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
4026: 2 canales. Sustituido por mando SOMMER 4013
4020: 4 canales. 

4018
Emisor SOMMER PEARL 4 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
4019
Emisor SOMMER PEARL VIBE 4 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.

4025: Sustituido por SOMMER modelo 4020
Emisor SOMMER 2 canales código fijo FM.
Frecuencia 868,35 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

S4050 No se fabrica, sustituido por Pack receptor RX48U2KT
Emisor SOMMER 2 canales código cuarzo, autoaprendizaje.
Frecuencia 40,685 MHz. FM

Emisores SOMMER código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.
S4031: 4 canales. Sustituido por mando SOMMER modelo S10305
S10305: 4 canales.  

S10019
Emisor SOMMER PEARL VIBE 4 canales código evolutivo.
Frecuencia 868,35 MHz.

Receptor SOMMER 12/24 Vac/dc. de 2 canales código fijo FM.
Frecuencia 868,35 MHz.
4796V000: De 112 códigos para mandos S10305, 4013, 4014, 4020 y 4026.
S10696: De 40 códigos para mandos 4018, 4019 y S10019.

CP4796: Receptor compatible SOMMER 12/24 Vac/dc. de 2 canales
código fijo FM frecuencia 433,92 MHz y 868,35 MHz, para mandos S10305, 
4013, 4014, 4020 y 4026.
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AV221: Emisor STAGNOLI 2 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
AV223: Emisor STAGNOLI 2 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.

Mandos STAGNOLI

Emisores STAGNOLI código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
AZ442: 3 canales. Sustituido por STAGNOLI modelo AK443
AK443: 4 canales. 
Frecuencia 433,92 MHz.

Mandos TAU

Emisores TAU código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
250K.SLIM.RP: 2 canales.
250T4RP: 4 canales. 

250SLIM.RP: Sustituido por mando TAU modelo 250K.SLIM.RP
Emisor TAU 2 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
250SLIM Sustituido por mandos universales
Emisor TAU 2 canales código fijo binario 12 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

*Emisores TAU código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
TAU250BUG2R: 2 canales. Sustituido por TAU modelo 250K.SLIM.RP
TAU250BUG4R: 4 canales. Sustituido por mando TAU modelo 250T4RP
**Emisores TAU código fijo binario 10 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
250BUG2: 2 canales. Sustituido por mandos universales
250BUG4: 4 canales. Sustituido por mandos universales

Emisores TAU código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.
250TXD2: 2 canales. Sustituido por mando TAU modelo 250K.SLIM.RP
250TXD4: 4 canales. Sustituido por mando TAU modelo 250T4RP
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MMandos, Receptores y Cuadros TELCOMA

Emisores TELCOMA código fijo por aprendizaje.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
EDGE2: 2 canales.
EDGE4: 4 canales. 

Emisores TELCOMA código fijo por aprendizaje.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
SLIM2: 2 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo EDGE2
SLIM4: 4 canales Sustituido por mando TELCOMA modelo EDGE4

Emisores TELCOMA código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
NOIRE2: 2 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo NOIRE2E
NOIRE4: 4 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo NOIRE4E

Emisores TELCOMA código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
NOIRE2E: 2 canales.
NOIRE4E: 4 canales.

Emisor TELCOMA 2 canales código fijo binario 10 Switch.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
TANGO2SW: 2 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo EDGE2
TANGO4SW: 4 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo EDGE4

Emisores TELCOMA código fijo por aprendizaje.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
TANGO2N: 2 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo EDGE2
TANGO4N: 3 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo EDGE4

TANGO4: Sustituido por mando TELCOMA modelo EDGE2
Emisor TELCOMA 4 canales código fijo por aprendizaje.
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
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Emisores TELCOMA código evolutivo FM. 
Frecuencia 433,92 MHz.
FM402E: 2 canales.
FM404E: 4 canales.

Mandos, Receptores y Cuadros TELCOMA

Emisores TELCOMA código evolutivo FM. 
Frecuencia 433,92 MHz.
FM402: 2 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo FM402E
FM404: 4 canales. Sustituido por mando TELCOMA modelo FM404E

Emisores TELCOMA código fijo binario 10 Switch.  
Se pueden duplicar con JANE.Q
FOX2.40: 2 canales. Frecuencia 40,665 MHz.
FOX2.30: 2 canales. Frecuencia 30,875 MHz. Sustituido por universal JANE.Q
FOX4.40: 4 canales. Frecuencia 40,665 MHz. Sustituido por universal JANE.Q
FOX4.30: 4 canales. Frecuencia 30,875 MHz. Sustituido por universal JANE.Q

TELCOMA PERTENECE A LA MARCA CARDIN
Para otros articulos de TELCOMA  como Receptores, Cuadros Control, 

etc..buscar en el apartado de la marca CARDIN o 
consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360

TXR434A02 
Emisor TELECO 2 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.

Emisores TELECO código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
TXP433A01: 1 canal.
TXP433A02: 2 canales.
TXP433A04: 4 canales. 

Mandos TELECO

Emisores TELECO código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
TXE868A02: 2 canales.
TXE868A04: 4 canales. 
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Emisores TELECO código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
TXP868A02: 2 canales. Sustituido por mando TELECO modelo TXE868A02
TXP868A04: 4 canales. Sustituido por mando TELECO modelo TXE868A04

Mandos TELECO

Mandos, Receptores y Cuadros TTGO

Emisores de persiana TTGO código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
TG1: 3 botones para controlar 1 motor persiana TTGO
TG3: 3 botones para controlar 3 motores persiana TTGO

Emisores de persiana TTGO código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
TG6: 9 botones para controlar 6 motores persiana TTGO
TG6S: 9 botones para controlar 6 motores persiana TTGO con Sensor de Sol.

Emisores TELECO código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
TVMIO868P02: 2 canales. Sustituido por TELECO modelo TVMIO868P04
TVMIO868P04: 4 canales. 

Emisores TELECO código evolutivo. 
Frecuencia 868,35 MHz.
TVMIO868A02: 2 canales.
TVMIO868A04: 4 canales.

Disponemos de toda la gama de productos de TTGO
Para otros articulos de TTGO que no encuentren en este catálogo 

consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360
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Emisores V2 ELECTRONICA código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
PHOX2: 2 canales.
PHOX4: 4 canales. 

Mandos, Receptores y Cuadros V2 ELECTRONICA

Emisores V2 ELECTRONICA de 4 canales universal código fijo y 
evolutivo, compatible con PHOX. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
MATCH.B: Color negro.
MATCH.W: Color blanco. 

Emisores V2 ELECTRONICA 2 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
PHOENIX2: 2 canales. Sustituido por mando 
V2 ELECTRONICA modelo PHOX2
PHOENIX4: 4 canales. Sustituido por mando 
V2 ELECTRONICA modelo PHOX4

Emisores V2 ELECTRONICA código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
HANDY2: 2 canales. Sustituido por mando V2 ELECTRONICA PHOX2
HANDY4: 4 canales. Sustituido por mando V2 ELECTRONICA PHOX4

TSC4 Sustituido por mando V2 ELECTRONICA modelo PHOX4
Emisor V2 ELECTRONICA 4 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

TRC4V2 Sustituido por mando V2 ELECTRONICA modelo PHOX4
Emisor V2 ELECTRONICA 4 canales código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48

PROTEO1
Emisor de persiana V2 1 canal 3 botones para control de 1 persiana 
código evolutivo. 
Frecuencia 433,92 MHz.
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Mandos, Receptores y Cuadros V2 ELECTRONICA

V2TRC4F Sustituido por mando V2 ELECTRONICA modelo MATCH.B
Emisor V2 ELECTRONICA 4 canales código fijo binario por aprendizaje 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede duplicar con PCCOPY, MULTI4 y MULTI48

Emisores V2 ELECTRONICA 2 canales código fijo binario 12 Switch. 
Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY y MULTI48
V2T2SAW433GV: Sustituido por V2 ELECTRONICA modelo MATCH.B
V2TRR2: Sustituido por mando V2 ELECTRONICA modelo MATCH.B

Emisores V2 de código fijo binario 12 Switch.  
Frecuencia 30,875 MHz.
Se puede duplicar con JANE.Q
V2TCQ1.30F: 1 canal. Sustituido por mandos universal JANE.Q
V2TPQ2AF: 2 canales. Sustituido por mandos universal JANE.Q

Receptor V2 ELECTRONICA VIDUE enchufable código evolutivo con 
capacidad para 240 códigos.
MR2U: De 1 canal. Frecuencia 433,92 MHz.
MR2U8: De 1 canal. Frecuencia 868,35 MHz.

Receptor V2 ELECTRONICA VIDUE 12/24 Vac/dc. código evolutivo con 
capacidad para 240 códigos.
WALLY1: De 1 canal. Frecuencia 433,92 MHz.
WALLY2: De 2 canales. Frecuencia 433,92 MHz.
WALLY4: De 4 canales. Frecuencia 433,92 MHz.
WALLY18: De 1 canal. Frecuencia 868,35 MHz.
WALLY28: De 2 canales. Frecuencia 868,35 MHz.
WALLY48: De 4 canales. Frecuencia 868,35 MHz.

Disponemos de toda la gama de productos de V2 Electrónica
Para otros articulos de V2 Electrónica que no encuentren en catálogo 

consultar con departamento comercial al teléfono 951 305 360
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Mandos, Receptores y Cuadros VDS

VDS433ECO
Emisor VDS 4 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.

Emisor VDS 3 canales código evolutivo Keeloq. 
Se puede duplicar con PCCOPY y MULTI48
ECO.R5CH: Frecuencia 433,92 MHz.
ECO.R5CH8: Frecuencia 868,35 MHz. 

Receptor VDS enchufable código evolutivo Keeloq, 1 canal. 
Capacidad 255 códigos. 
SRTMINI: Frecuencia 433,92 MHz.
SRTMINI: Frecuencia 868,35 MHz.

Receptor VDS 12/24 Vac/dc. código evolutivo Keeloq, 2 canales. 
Capacidad 255 códigos. 
SMR24C2: Frecuencia 433,92 MHz.
SMR24C28: Frecuencia 868,35 MHz.

Receptor VDS 12/24 Vac/dc. código evolutivo Keeloq, 2 canales. 
Capacidad 255 códigos. 
SMR24C2: Frecuencia 433,92 MHz.
SMR24C28: Frecuencia 868,35 MHz.

EURO230M1: Cuadro control VDS monofásico 230 V para 1 motor puerta 
corredera o basculante, con receptor evolutivo universal Keelog 433,92 MHz de 
255 códigos. 

EURO24M1: Cuadro control VDS 24 Vcc. para 1 motor puerta corredera o 
basculante, con receptor evolutivo universal Keelog 433,92 MHz de 255 códigos. 

F101: Cuadro control VDS monofásico 230 V de hasta 3/4 CV potencia 
para 2 motores con receptor evolutivo universal 433,92 MHz de 256 códigos
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Mandos Originales V2 ELECTRONICA

Disponemos de todo tipo receptores, cuadros, motores, etc.. originales.
Para mas información consultar al departamento comercial al 951 305 360 
ó a traves de nuestra INTRANET para clientes profesionales en el enlace: 

http://clientes.duplicoder.com:9080/awa

DUAL2H4MN: Cuadro control VDS monofásico 230 V de hasta 3/4 CV 
potencia para 2 motores con receptor evolutivo universal 433,92 MHz de 255 
códigos

DUAL2H4: Cuadro control VDS monofásico 230 V de hasta 3/4 CV 
potencia para 2 motores con receptor evolutivo universal 433,92 MHz de 255 
códigos y contacto de finales de carrera.

F103: Cuadro control VDS 24 Vcc para 2 motores con transformador y recep-
tor evolutivo universal 433,92 MHz de 256 códigos.

EURO24M2: Cuadro control VDS 24 Vcc para 2 motores con transforma-
dor y receptor evolutivo universal 433,92 MHz de 255 códigos.

Q100: Cuadro control VDS 400 V para 1 motor trifásico con 
receptor evolutivo universal 433,92 MHz de 256 códigos.

EURO380M1: Cuadro control VDS 400 V para 1 motor trifásico con 
receptor evolutivo universal 433,92 MHz de 255 códigos.
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Cuarzos para mandos a distancia

Q26.975; Cuarzo 26,975 MHz
Q26.985; Cuarzo 26,985 MHz
Q26.995; Cuarzo 26,995 MHz
Q27.015; Cuarzo 27,015 MHz
Q27.195; Cuarzo 27,195 MHz
Q29.700; Cuarzo 29,700 MHz
Q29.820; Cuarzo 26,975 MHz
Q29.900; Cuarzo 29,900 MHz
Q29.910; Cuarzo 29,910 MHz
Q29.975; Cuarzo 29,975 MHz
Q29.990; Cuarzo 29,990 MHz
Q29.995; Cuarzo 29,995 MHz

Q30.035; Cuarzo 30,035 MHz
Q30.065; Cuarzo 30,065 MHz
Q30.155; Cuarzo 30,155 MHz
Q30.275; Cuarzo 30,275 MHz
Q30.545; Cuarzo 30,545 MHz
Q30.875; Cuarzo 30,875 MHz
Q30.900; Cuarzo 30,900 MHz
Q40.665; Cuarzo 40,665 MHz
Q40.680; Cuarzo 40,680 MHz
Q40.685; Cuarzo 40,685 MHz
Q40.875; Cuarzo 40,875 MHz

Accesorios para máquinas de mandos

DTAH90 
Regulador de Frecuencia aislado

PCLECT.MU
Conector para lectura de 
memorias Mutancode

PCLECT.ER
Conector para lectura
de memorias Erreka

PCLECT.JCM
Conector para lectura de 
memorias JCM, DINAMIC CODE.

PCLECT.NI 
Conector para lectura de 
memorias NICE

PCLECT.GO
Conector para lectura de 
memorias JCM GO.

Componentes

PLS1
Pulsador 2 patillas.

PLS2
Pulsador 4 patillas. TRMATrimer azul.

JP Jumper

TIRP3F
Tira pines 3 
conectores finos

TIRP4G

Tira pines 3 
conectores finos

DTA 

CBLPCCOPY
Cable conector dese PCCOPY a 
mando.

PCLECT.TM15
Conector para lectura de memorias 
Mutancode 1500 Códigos

PCLECT.PU
Conector para lectura de 
memorias PUJOL.
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Pilas

23AB
Pila  23A de 12 V. 
Blister (L1028B)

ER14505
Pila de litio de 3,6 v. 

2600 Ah. para fotocélula 

ER26500
Pila de litio de 3,6 v. 

8500 Ah. para fotocélula 

ER14250
Pila de litio de 3,6 v. 

1200 Ah.  

LR1
Pila Litio de 1,5 V. 

10AB
Pila  10A de 9 V. Blister 

(L1022B)

CR2
Pila Litio de 3 V. Blister 

CR123
Pila Litio de 3 V. Blister 

27AB
Pila  27A de 12 V. 

Blister (L828B)

4LR44
Pila 4LR44 de 6 V. 

Blister (L1325)

LR44
Pila LR44 de 1,5 V. 

Blister (L1154)

CR1/3N
Pila CR1/3N de 3 V. granel.
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Pilas de Litio 3 V.

CR1216 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister. 
CR1220 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister.  
CR1616 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister. 
CR1620 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister.  
CR1632 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister.   
CR2016 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister. 
CR2025 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister. 
CR2032 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister. 
CR2330 Pila PANASONIC de litio de 3 V. en Blister. 
CR2430 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister. 
CR2450 Pila MAXELL de litio de 3 V. en Blister. 
CR2454 Pila PANASONIC de litio de 3 V. en Blister. 

CR1025RE Pila RENATA de litio de 3 V. en Blister individual. 
CR1225RE Pila RENATA de litio de 3 V. en Blister individual.  
CR2320RE Pila RENATA de litio de 3 V. en Blister individual. 
CR2325RE Pila RENATA de litio de 3 V. en Blister individual. 
CR2477N Pila RENATA de litio de 3 V. en Blister individual. 

Para otras referencias de pilas consultar 
con departamento comercial.

Pilas Alcalinas

DULR6
Blister 4 pilas Alcalina 
DURACELL AA 1,5 V

DULR03
Blister 4 pilas Alcalina 
DURACELL AAA 1,5 V

DU6LR61
Blister 1 pila Alcalina 

DURACELL LR22 9 V.

Pilas Alcalinas DURACELL
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Baterías

BT12V1.3 
Batería 12 V. 1,3 Ah
Medidas: Largo: 97 mm x Ancho: 43 mm x Alto: 52 mm
Peso: 0,57 Kg.

BT12V2.4 
Batería 12 V. 2,4 Ah.
Medidas: Largo: 178 mm x Ancho: 35 mm x Alto: 60 mm
Peso: 0,89 Kg.

BT12V7.2 
Batería 12 V. 7 Ah
Medidas: Largo: 151 mm x Ancho: 65 mm x Alto: 93,5 mm
Peso: 2,05 Kg.

BT12V9 
Batería 12 V. 9 Ah
Medidas: Largo: 151 mm x Ancho: 65 mm x Alto: 93,5 mm
Peso: 2,45 Kg.

BT12V12 
Batería 12 V. 12 Ah
Medidas: Largo: 151 mm x Ancho: 98 mm x Alto: 95 mm
Peso: 3,60 Kg.

BT12V18 
Batería 12 V. 18 Ah
Medidas: Largo: 181,5 mm x Ancho: 77 mm x Alto: 167,5 mm
Peso: 5,32 Kg.
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Copiador y Llaves de Proximidad 

DUPLIPROX20 
Programador para copia de llaves MASTERCODE, MUTANCDE,
JCM NEO-KEY / TWIN, CELINSA NO-TOUCH, ERREKA, APRIMATIC, FAAC, V2, GEBATRONIC, etc..
Incluye en el precio 25 llaves KEY.DC de regalo.

KEY 
Llavero de proximidad para DUPLYKEY, para copia llaves MASTERCODE,
MUTANCODE, JCM NEO-KEY / TWIN, CELINSA NO-TOUCH, ERREKA, APRIMATIC, 
FAAC, V2, GEBATRONIC. Se utiliza con programador DUPLIKEY.
KEY.DC 
Llavero de proximidad para DUPLIPROX20, para copia llaves MASTERCODE, 
MUTANCODE, JCM NEO-KEY / TWIN, CELINSA NO-TOUCH, ERREKA, APRIMATIC, 
FAAC, V2, GEBATRONIC. Se utiliza con programador DUPLIPROX20
KEY.D 
Llavero de proximidad para DUPLIPROX y TP-RFID, para copia llaves MASTERCODE, 
MUTANCODE, JCM NEO-KEY / TWIN, CELINSA NO-TOUCH, ERREKA, APRIMATIC, 
FAAC, V2, GEBATRONIC. Se utiliza con programador DUPLIPROX y TP-RFID
KEY.HR
Llavero de proximidad para HR, para copia llaves MASTERCODE, MUTANCODE, JCM 
NEO-KEY / TWIN, CELINSA NO-TOUCH, ERREKA, APRIMATIC, FAAC, V2, 
GEBATRONIC. Se utiliza con programador HR

Estas son algunos de los modelos que puede duplicar.

CKEY 
Llavero de proximidad para DUPLYKEY, para copia llaves MASTERCODE, 
MUTANCODE, JCM NEO-KEY / TWIN, CELINSA NO-TOUCH, ERREKA, APRIMATIC, 
FAAC, V2, GEBATRONIC. Se utiliza con programador DUPLIKEY.
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Copiador y Llaves magnéticas

CS1 
Codificador CELINSAllaves magnéticas 6 imanes 
códigos básicos, llave con guia central, izquierda y 
derecha.
Codificador ORIGINAL marca CELINSA 

L1A 
Llave CELINSA L1 canal central azul.

L1D
Llave CELINSA L1 canal derecha.

L1I
Llave CELINSA L1 canal izquierda.

AD6 
Llave CLEMSA AD6 canal central beige, multicode

LLM 
Llave JCM de imanes intercambiables

L1
Llave CELINSA 1 canal central negra.

CO9U17 
Codificador llaves magnéticas 6 y 9  imanes códigos 
básicos y MULTICODE, llave con guia central, 
izquierda y derecha y AD6.

LK10
Llave CLEMSA LK10 canal central negra.
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Receptores Universales

CXTRST: Receptor CONIX enchufable trinario 8 switch código fijo 
1 canal. Frecuencia 433,92 Mhz. Compatible con ERREKA , AERF Y JCM
CXTRSKA: Receptor CONIX enchufable universal código 
evolutivo Keeloq, 1 canal. Capacidad 30 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Se puede activar mandos con botón de programación del receptor o vía 
radio con boton semilla del mando (E o F) 

CXTRS2KA: Receptor CONIX enchufable universal código evolutivo 
Keeloq, 1 canal. Capacidad 250 códigos. 
Frecuencia 433,92 Mhz. 
Se puede activar mandos con botón de programación del receptor o vía 
radio con boton semilla del mando (E o F) 

RX48U: Receptor 1 canal 12/24 V. AC/DC. Universal código  fijo y 
evolutivo AM y FM. Se puede utilizar en biestable. Capacidad para 400 
códigos. Frecuencia 433,92 MHz. y 868 MHz.
Se puede activar mandos con botón de programación del receptor o vía 
radio con boton semilla del mando en algunos casos.

RX48UE: Receptor 1 canal 12/24 V. AC/DC.con caja estanca exterior.
Universal código  fijo y evolutivo AM y FM. Se puede utilizar en biestable. 
Capacidad para 400 códigos. Frecuencia 433,92 MHz. y 868 MHz.
Se puede activar mandos con botón de programación del receptor o vía radio con 
boton semilla del mando en algunos casos.

RX48U2KT: Pack 2 mandos ECO433UNI+ Receptor RX48U 

RX48U3KT: Pack 3 mandos ECO433UNI+ Receptor RX48U 

CXSAT: Receptor CONIX exterior 2 canales 12/24 V. ac/dc. 
universal código evolutivo Keeloq. Se puede utilizar 2º canal en 
biestable. Capacidad para 250 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Se puede activar mandos con botón de programación del 
receptor o vía radio con boton semilla del mando (E o F) 

Memorias para receptor CONIX CX924R y CX920R compatible con receptores ERREKA
MEM250CX: Capacidad de 250 códigos.
MEM500CX: Capacidad de 500 códigos. 
MEM1000CX: Capacidad de 1000 códigos.
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CX924T: Receptor CONIX exterior 2 canales 12/24 V. ac/dc trinario 8 
switch código fijo 1 canal. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Compatible con ERREKA , AERF Y JCM
CX924R:Receptor CONIX exterior 2 canales 12/24 V. ac/dc universal 
código evolutivo Keeloq. Se puede utilizar como ERREKA original 
personalizable. Capacidad para 250 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Se puede activar mandos con botón de programación del receptor o vía 
radio con boton semilla del mando (E o F) 

CX920T: Receptor CONIX exterior 2 canales 230 V.  trinario 8 switch 
código fijo 1 canal. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Compatible con ERREKA , AERF Y JCM
CX920R: Receptor CONIX exterior 2 canales 230 V. universal 
código evolutivo Keeloq. Se puede utilizar como ERREKA original 
personalizable. Capacidad para 250 códigos. Frecuencia 433,92 Mhz. 
Se puede activar mandos con botón de programación del
receptor o vía radio con boton semilla del mando (E o F) 

CX240T: Emisor CONIX 2 canales trinario 8 switch código fijo.
Frecuencia 433,92 MHz.
Para receptores CONIX trinario de 8 switch código fijo
CX240R: Emisor CONIX 2 canales código evolutivo Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz. 
Para receptores universales evolutivos 433,92 MHz.

Receptores Universales

Receptores enchufable PCCOPY código evolutivo Keeloq, con memoria 
enchufable para gestionar mediante PCCOPY conectada a través de sonda.
Se puede personalizar código instalador con el programador PCCOPY.
PCTRSH4: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 433,92 MHz
PCTRSH1K: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 433,92 MHz 
PCTRSH48: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 868 MHz
PCTRSH1K8: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 868 MHz

Memorias para receptores personalizables PCCOPY.
MEM400PC: Capacidad 400 códigos. 
MEM1000PC: Capacidad 1000 códigos. 

Receptores Control Acceso PCCOPY

Receptor enchufable PCCOPY código evolutivo Keeloq con adaptador para 
2º tarjeta enchufable,y memoria enchufable para gestionar mediante 
PCCOPY conectada a través de sonda.
Se puede personalizar código instalador con el programador PCCOPY.
PCTRSH4CA: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 433,92 MHz
PCTRSH1KCA: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 433,92 MHz 
PCTRSH48CA: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 868 MHz
PCTRSH1K8CA: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 868 MHz
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Receptores Control Acceso PCCOPY
Receptores PCCOPY 12/24 V. ac/dc 1 canal código evolutivo Keeloq, con 
memoria enchufable para gestionar mediante PCCOPY conectada a través 
de sonda.
Se puede personalizar código instalador con el programador PCCOPY.
PCRM12V4: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 433,92 MHz.
PCRM12V1K: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 433,92 MHz.
PCRM12V48: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 868 MHz.
PCRM12V1K8: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 868 MHz.

Receptores PCCOPY 12/24 V. ac/dc 2 canales código evolutivo Keeloq, con 
memoria enchufable para gestionar mediante PCCOPY conectada a través 
de sonda. 
Se puede personalizar código instalador con el programador PCCOPY.
PCRB12V4: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 433,92 MHz.
PCRB12V1K: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 433,92 MHz.
PCRB12V48: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 868 MHz.
PCRB12V1K8: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 868 MHz.

Receptores PCCOPY 230 V. de 2 canales código evolutivo Keeloq, con 
memoria enchufable para gestionar mediante PCCOPY conectada a través 
de sonda. 
Se puede personalizar código instalador con el programador PCCOPY.
PCRB230V4: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 433,92 MHz.
PCRB230V1K: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 433,92 MHz.
PCRB230V48: Capacidad 400 códigos. Frecuencia 868 MHz.
PCRB230V1K8: Capacidad 1000 códigos. Frecuencia 868 MHz.
Receptores PCCOPY con caja de exterior 230 V. de 2 canales código 
evolutivo Keeloq, con memoria enchufable para gestionar mediante 
PCCOPY conectada a través de sonda. Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede personalizar código instalador con el programador PCCOPY.
PCRB230V4E: Capacidad 400 códigos. 
PCRB230V1KE: Capacidad 1000 códigos. 

Receptores PCCOPY con caja de exterior 230 V. de 2 canales código 
evolutivo Keeloq, con memoria enchufable para gestionar mediante 
PCCOPY conectada a través de sonda. Frecuencia 868 MHz.
Se puede personalizar código instalador con el programador PCCOPY.
PCRB230V48E: Capacidad 400 códigos. 
PCRB230V1K8E: Capacidad 1000 códigos. 

Receptores PCCOPY con caja de exterior 230 V. de 4 canales código 
evolutivo Keeloq, con memoria enchufable para gestionar mediante 
PCCOPY conectada a través de sonda. Frecuencia 433,92 MHz.
Se puede personalizar código instalador con el programador PCCOPY.
PCRB230V4E: Capacidad 400 códigos. 
PCRB230V1KE: Capacidad 1000 códigos. 

Emisor 3 canales código evolutivo Keeloq incopiable, codigo personalizado 
para receptores PCCOPY con personalización.
TERRAC4PC: Frecuencia 433,92 MHz.
TERRAC8PC: Frecuencia 868 MHz.
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Adaptadores para receptores

ARESMILO: Adaptador de receptor OXI de NICE a conector 
universal 6 pins.

ATR.RL1: Adaptador de receptor con conector universal 6 pins 
a exterior 12 V.

BASE46: Adaptador de receptor con conector universal de 4 pins CLEMSA 
y 6 pins tipo JCM / ERREKA a exterior 12 V.

ADR1EX: Adaptador de receptor con conector universal 6 pins a 
exterior 12/24 V. con caja estanca para exterior.

PB2200: Adaptador de receptor con conector universal 6 pins a 
exterior 220 V., con caja estanca para exterior.

ATR.CL1: Adaptador de receptor enchufable CLEMSA a conector 
universal 6 pins.

PBE: Adaptador de receptor con conector universal multiple a 
exterior 12 V. para 4 pins CLEMSA, 6 pins tipo JCM / ERREKA, 
CELINSA, NICE y APRIMATIC  

RXWIFI: Receptor WIFI DASPI 12/24 V. 2 canales.
Compatible con ALEXA y GOOGLE. APP de DASPI

Receptores y Sistemas Domoticos WIFI

RXMULTI.WI: Receptor WIFI DASPI 12/24 V. 2 canales. con receptor 
de radiofrecuencia universal codigo evolutivo Keelog. 
Frecuencia 433,92 Mhz. Capacidad para 400 códigos.
Compatible con ALEXA y GOOGLE. APP de DASPI
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Receptores y Sistemas Domoticos WIFI

MC.BRIDGE: Receptor WIFI MOTORLINE 12/24 V. 1 canal mediante 
conexión al cuadro por cable y 14 canales más inalambricos con sistema de 
radio evolutivo Keelog MOTORLINE. Compatible con ALEXA y GOOGLE.
APP de MOTORLINE

MC.DUAL: SWITCH Inrerruptor WIFI MOTORLINE 230 V. 2 canales, para 
el control de luces. Compatible con ALEXA y GOOGLE. APP de MOTORLINE

MC.SHUTTER: Receptor WIFI MOTORLINE 230 V. 1 canal, para el control 
de 1 persiana, cortina o estore. Compatible con ALEXA y GOOGLE.
APP de MOTORLINE

TY1RXRF: Receptor WIFI TUYA 230 V. 1 canal con receptor de 
radiofrecuencia universal codigo evolutivo Keelog. 
Frecuencia 433,92 Mhz. 
APP de TUYA

TY1CHA5RF: SWITCH Inrerruptor WIFI TUYA 230 V. 1 canal, para el 
control de luces. APP de TUYA

LSPAB: Enchufe Schuko WIFI TUYA para el control de electrodomésticos o 
luces. APP de TUYA

TYWD4CHRF: SWITCH Inrerruptor WIFI TUYA 230 V. 4 canales, para el 
control de luces. APP de TUYA
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Sistemas Domoticos Z-WAVE

YUBII.HOME: Central WIFI NICE / FIBARO “YUBII HOME” Z-WAVE 
para control domótico de dispositivos con transmisor incluido de + de 40 radios 
de NICE y ELERO. 
Compatible con ALEXA y GOOGLE. APP de DASPI

BIDI.ZWAVE: Interfaz de comunicación GATEWAY Z-WAVE 
enchufable en cuadros de control NICE, para control de motores.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

SMART.CONTROL: Módulo Z-WAVE NICE/  FIBARO 
“SMART-CONTROL SMART IMPLANT” 24 V. Z-WAVE de 2 canales para 
control remoto de puertas de garaje y electrodomesticos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

FGS214: Módulo Z-WAVE FIBARO “SMART MODULE” 230 V. Z-WAVE 
de 1 canal para control remoto de puertas de garaje y electrodomesticos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
FGS224: Módulo Z-WAVE FIBARO “DOUBLE SMART” 230 V. Z-WAVE 
de 2 canales para control remoto de puertas de garaje y electrodomesticos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

BIDI.SHUTTER: Módulo Z-WAVE NICE “BIDI-SHUTTER” 230 V. 
Z-WAVE con receptor de radio NICE bidireccional, 1 canal para controlar 
estores, toldos, persianas, verjas y otros dispositivos monofásicos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

Módulo Z-WAVE FIBARO “WALLI ROLLER SHUTTER” 230 V. 
Z-WAVE 1 canal para controlar estores, toldos, persianas, verjas y 
otros dispositivos monofásicos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
FGWREU111: Color Blanco.
FGWREU1118: Color Antracita.

BIDI.AWNIG: Módulo Z-WAVE NICE “BIDI.AWNIG ” 230 V. Z-WAVE 
con receptor de radio NICE bidireccional, 1 canal para controlar estores, 
toldos, persianas, verjas y otros dispositivos monofásicos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

BIDI.SWITCH: Módulo Z-WAVE NICE “BIDI-SWITCH” 230 V. 
Z-WAVE con receptor de radio NICE bidireccional, de 1 canal para 
control remoto de luces y enchufes. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

ROLL.CONTROL: Módulo Z-WAVE NICE / FIBARO 
“ROLL-CONTROL / ROLLER SHUTTER” 230 V. Z-WAVE 1 canal para 
controlar estores, toldos, persianas, verjas y otros dispositivos monofásicos.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
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Sistemas Domoticos Z-WAVE

ON.OFF.CONTROL: Módulo Z-WAVE NICE / FIBARO “ON-OFF 
CONTROL / SINGLE SWITCH” 230 V. Z-WAVE de 1 canal de 8A. de 
resitencia, para control remoto de luces y enchufes.
FGS223: Módulo Z-WAVE FIBARO “DOUBLE SWITCH” 230 V. Z-WAVE 
de 2 canales de 6,5A. de resitencia, para control remoto de luces y enchufes.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

Módulo Z-WAVE FIBARO “WALLI SWITCH” 230 V. Z-WAVE de 2 canales de 
8A. de resitencia, para control remoto de luces y enchufes.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
FGWDSEU221: Color Blanco.
FGWDSEU2218: Color Antracita.

Módulo Z-WAVE FIBARO “WALLI DIMMER” 230 V. Z-WAVE  de 1 canal, 
para control remoto de luces  con regulación de intensidad. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
FGWDEU111: Color Blanco.
FGWDEU1118: Color Antracita.

BIDI.DIMMER: Módulo Z-WAVE NICE “BIDI-DIMMER” 230 V. 
Z-WAVE con receptor de radio NICE bidireccional, de 1 canal para 
control remoto de luces con regulación de intensidad. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

DIMMER.CONTROL: Módulo Z-WAVE NICE / FIBARO 
“DIMMER- CONTROL / DIMMER-2” 230 V. Z-WAVE de 1 canal, para control 
remoto de luces  con regulación de intensidad. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

RGBW.CONTROL: Controlador remoto NICE / FIBARO 
“RGBW-CONTROL / RGBW CONTROLER-2” 230 V. Z-WAVE de 1 canal, 
para para controlar tiras de led, RGB, RGBW, ilunimaciones halógenas y 
otras cargas resistivas.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

Enchufe Z-WAVE FIBARO “WALLI OUTLET” 230 V. Z-WAVE 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
FGWOF011: Color Blanco.
FGWOF0118: Color Antracita.

PLUG.CONTROL: Enchufe tipo SHUKO remoto NICE / FIBARO 
“PLUG-CONTROL / WALL PLUG” 230 V. Z-WAVE para control remoto de 
electrodomesticos. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
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Sistemas Domoticos Z-WAVE

KEYFOB: Mando a distancia FIBARO para control de iluminación
de 868 MHz. Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

Pulsador NICE / FIBARO “BUTTON” 3,6 V. para controlar 
dispositivos Z-WAVE, disponible en varios colores.
FGPB1011: Color Blanco.
FGPB1012: Color Negro.
FGPB1013: Color Rojo.
FGPB1014: Color Amarillo.
FGPB1015: Color Verde.
FGPB1016: Color Azul.
FGPB1017: Color Marrón.
FGPB1018: Color Naranja.

Sensor magnético NICE / FIBARO “DOOR WINDOW SENSOR-2” 
para control de estado de puertas o ventanas (abierto/ cerrado) 
con sensor de temperatura incorporado compatible con 
dispositivos “Z-WAVE PLUS
DOOR.WINDOW.B: Color Blanco.
DOOR.WINDOW.N: Color Negro.

Marco para 2 mecanismos NICE / FIBARO.
MARCO2B: Color Blanco.
MARCO2B: Color Negro.

Marco para 3 mecanismos NICE / FIBARO.
MARCO3B: Color Blanco.
MARCO3B: Color Negro.

MOTION.CONTROL: Multisensor universal NICE / FIBARO 
“MOTION-CONTROL / MOTION SENSOR” con sensor de movimiento,
temperatura y lumínico incorporado compatible con dispositivos “Z-WAVE 
PLUS”. Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

SMOKE.CONTROL: Sensor NICE /FIBARO óptico universal 
“SMOKE-CONTROL / SMOKE SENSOR” para detección de humo
compatible con dispositivos “Z-WAVE PLUS”. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

CO.CONTROL: Sensor NICE /FIBARO “CO-CONTROL / CO SENSOR” 
detector de monóxido de carbono compatible con dispositivos “Z-WAVE”. 
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
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Sistemas Domoticos Z-WAVE

FLOOD.CONTROL: Sensor NICE /FIBARO “FLOOD-CONTROL / 
FLOOD SENSOR” de inundación y temperatura compatible con dispositivos 
“Z-WAVE PLUS”.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

HEAT.CONTROL: Controlador termostático NICE /FIBARO 
“HETA-CONTROL / THE HEAT CONTROLLER”, para control y ajuste 
automático de temperatura de radiador. Compatible con dispositovos “Z-WAVE”.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

ZXT600: Mando a distancia infrarrojo universal REMOTEC ZXT600 para 
control de aire acondicionado, compatible con dispositovos “Z-WAVE”.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

CFA3100S: Cerradura inteligente ABUS Z-WAVE para controlar cilindros 
mediante el movil por Bluetooth o con dispositovos “Z-WAVE”. No incluye 
cilindro.

Cilindro ABUS doble embrague llave de seguridad niquel.
D66N3030: Medidas 30x30 mm
D66N3040: Medidas 30x40 mm
D66N3050: Medidas 30x50 mm
D66N4040: Medidas 40x40 mm
D66N4050: Medidas 40x50 mm
D66N5050: Medidas 50x50 mm

ZRAIN: Sensor de lluvia  POPP Z-RAIN compatible con dispositovos “Z-WAVE”.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

ZWEATHER: Estación metereológica  con sensor multifuncional de 
exterior POPP WEATHER compatible con dispositovos “Z-WAVE”.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE
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Sistemas Domoticos Z-WAVE

HS2WDZ: Sirena interior enchufable HEIMAN  compatible con 
dispositovos “Z-WAVE”.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

FLOW.STOP2: Motor POPP FLOW para corte de valvulas de agua o 
gas compatible con dispositovos “Z-WAVE”.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

FGGC001: Pad FIBARO controlador del sistema por gestos “SWIPE” 
para control de dispositivos “Z-WAVE” a traves de la red.
Necesita conectarse a través de central Z-WAVE

SISTEMAS BLUESTOOTH

MODBT: Modulo Bluetooth CARDIN para enchufar en 
interfaz INTBTC4 
INTBTC4: Interfaz 12/24 Vac/dc., de 4 canales. para 
modulo Bluetooth CARDIN MODBT

INTBTC4KIT: Kit modulo Bluetooth CARDIN  
MODBT + Interfaz CARDIN INTBTC4

B100PBK: Lector biometrico autónomo de huella digital con sitema Bluetooth 
y lector para llaves proximidad de 125 KHz, con aplicación y control de acceso y 
horarios de hasta 100 huellas (códigos).

MTPADPBK: Teclado retroiluminado autónomo con sitemas Bluetooth y 
lector para llaves proximidad de 125 KHz, con aplicación y control de acceso 
y horarios.

PBX1E: Llave de proximidad para lectores MTPADPBK / B100PBK / MINISA2
de 125 KHz.

787SMART.BT: Cofre guardallaves ABUS 787 SMART BT 
programable mediante Bluetooth
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Receptores GSM

M200GSM: Receptor GSM MOTORLINE 12/24 Vac/dc., de 2 canales de 
509 códigos monoestable o biestable.
Diponible APP para el control del dispositivo.

Cuadro receptor con módulo GSM para fines domóticos.  
Múltiples usos: Programa desde tu móvil las instalaciones domóticas de tu 
casa o tu empresa. Activa/ desactiva equipos  como la calefacción, aire 
acondicionado, sistemas de riego, de alarma, de seguridad y vigilancia, luces, 
simulación de presencia, piscinas, spas, depósitos, persianas, toldos, puertas y 
accesos.  
Facilidad de uso: Con una llamada o SMS el cuadro receptor ejecuta las 
acciones programadas. Si el usuario que solicita la orden no está autorizado el 
sistema no activa ninguna acción. Se alimenta directamente de la red 230AC y 
está equipado con 2 relés de potencia y contactos libres de potencial. Así, 
permite gran cantidad de configuraciones sin más accesorios externos. 
Disponible APP gratuita para facilitar manejo y opciones.
Disponibles 2 series de modelos: 
*Serie de GSM-A
*Serie de GSM-B

GSM serie GSM-A; Cuadro receptor con módulo GSM 2G de 1 relés 
mediante llamada perdida o SMS. Relés de 16A.
Compatibles con tarjetas de teléfonia nueva generación Qual Band.
Ideal para encedido de luces, aparatos eléctrico, etc...
BXMGSMA Capacidad 35 códigos.
BXMGSMA100 Capacidad 100 códigos.

GSM serie GSM-B; Cuadro receptor con módulo GSM 2 relés mediante llamada perdida que 
puede actuar sobre el 1º ó 2º relé. Relés de 10A con control de eventos para control de accesos.
Limite y control horarios de entradas. Limitación de entradas por usuario, etc...
Se puede gestionar desde Software GSMTOOL.
Compatibles con tarjetas de teléfonia nueva generación Qual Band.
BXMGSMB100 Capacidad 100 códigos. Módulo GSM 2G
BXMGSMB200 Capacidad 200 códigos. Módulo GSM 2G
BXMGSMB400 Capacidad 400 códigos. Módulo GSM 2G
BXMGSMB1K Capacidad 1000 códigos. Módulo GSM 2G
BXMGSMB2K Capacidad 2000 códigos. Módulo GSM 2G
BXMGSMB3G100 Capacidad 100 códigos. Módulo GSM 3G
BXMGSMB3G200 Capacidad 200 códigos. Módulo GSM 3G
BXMGSMB3G400 Capacidad 400 códigos. Módulo GSM 3G
BXMGSMB3G1K Capacidad 1000 códigos. Módulo GSM 3G
BXMGSMB3G2K Capacidad 2000 códigos. Módulo GSM 3G

GSMTOOL SMINN

DOMO; Cuadro receptor BOX M con módulo GSM 2G para fines domóticos. 
Capacidad de memorización de hasta 35 usuarios, teniendo uno de ellos capacidad 
de configuración.Se alimenta directamente de la red 230AC y está equipado con 4 
relés de potencia y contactos libres de potencial. Así permite gran cantidad de 
configuraciones sin más accesorios externos.  
DOMO  Máx. 35 códigos, 4 relés - 16Amp
DOMO+ Máx. 35 códigos, 4 relés - 16Amp, 4 entradas digitales
TIN-4D: Tarjeta de 4 entradas digitales SMINN

SMINN

SMINN

SMINN

SMINN
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CP100: Programador de mandos códigos evolutivos SMINN; 
permite gestionar y personalizar instalaciones según necesidades del cliente, 
con 3 niveles de seguridad a elegir.
*Gestionar alta y bajas de mandos, llaveros y tarjetas de proximidad 125 KHz. 
*La gestión y personalización de mandos se realiza por proximidad.
*La consola es autónoma mediante batería, o conectada a PC.
*Zócalo enchufable para gestión de memorias.
*Incluye cable USB para conexión a PC, Software Smartool y funda.
Carasterísticas del sistema: Crypto Code Evolutivo. Es un sistema encriptación 
que invalida el uso de scaners y copias fraudulentas gracias a su triple cifrado 
de código sobre una trama aleatoria de 72 bits.
Varias opciones de programación:
*Pueden ser configurados vía radio, así podrá gestionar sus instalaciones de una manera rápida y eficaz.
*Comodidad para grabar emisores. El sistema de programación “por invitación“ permite al instalador 
suministrar nuevos emisores sin desplazarse a la instalación.

Control de Accesos SMINN

CP350: Consola de programación de escritorio para 
gestionar llaves de proximidad de 13,56 KHz.

Emisores SMINN código evolutivo Cryptocode.
Frecuencia 433,92 MHz.
DUPLO434: 2 canales.
QUATRO434: 4 canales. 

DUO434: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo Cryptocode.
Frecuencia 433,92 MHz. 

BALEA434AZ: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Azul
BALEA434RO: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Rojo
BALEA434V: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Verde
BALEA434NJ: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Calabaza
BALEA434RS: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Rosa
BALEA434B: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo 
Cryptocode.Frecuencia 433,92 MHz. Blanco

TMC640: Emisor SMINN 2 canales código evolutivo Cryptocode.
Frecuencia 433,92 MHz.
MULTI434: Emisor SMINN 4 canales código evolutivo Cryptocode. 
Frecuencia 433,92 MHz.
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MEMK2: Capacidad 250 códigos.
MEMK5: Capacidad 500 códigos.
MEM1K: Capacidad 1000 códigos.
MEM2K: Capacidad 2000 códigos.

Memorias enchufables para receptores códigos evolutivos sistema Cryptocode.

Receptores enchufables códigos evolutivos sistema Cryptocode 433,92 MHz. 
TRSH434: Capacidad 250 códigos.
TRSH434K5: Capacidad 500 códigos.
TRSH4341K: Capacidad 1000 códigos.
TRSH4342K: Capacidad 2000 códigos.

Mini-receptores 2 canales códigos evolutivos Cryptocode 12/24 V ac/dc. sin 
carcasa ABS. Frecuencia 433,92 MHz. 
TSAT434: Capacidad 250 códigos.
TSAT434K5: Capacidad 500 códigos.
TSAT4341K: Capacidad 1000 códigos.
TSAT4342K: Capacidad 2000 códigos.

Mini-receptores 2 canales códigos evolutivos Cryptocode 12/24 V ac/dc. con
carcasa ABS. Frecuencia 433,92 MHz. 
SATM434: Capacidad 250 códigos.
SATM434K5: Capacidad 500 códigos.
SATM4341K: Capacidad 1000 códigos.
SATM4342K: Capacidad 2000 códigos.

Receptores 2 canales códigos evolutivos sistema Cryptocode 12/24 V ac/dc. 
Frecuencia 433,92 MHz. 
BOXS144: Capacidad 250 códigos.
BOXS144K5: Capacidad 500 códigos.
BOXS1441K: Capacidad 1000 códigos.
BOXS1442K: Capacidad 2000 códigos.

Receptores 2 canales códigos evolutivos sistema Cryptocode 230 V. 
Frecuencia 433,92 MHz.
BOXS140: Capacidad 250 códigos.
BOXS140K5: Capacidad 500 códigos.
BOXS1401K: Capacidad 1000 códigos.
BOXS1402K: Capacidad 2000 códigos.

Control de Accesos SMINN

Receptores 4 canales códigos evolutivos sistema Cryptocode 12/24 V.
Frecuencia 433,92 MHz. 
BOXM244B: Capacidad 30 códigos.
BOXM244: Capacidad 250 códigos.
BOXM244K5: Capacidad 500 códigos.
BOXM2441K: Capacidad 1000 códigos.
BOXM2442K: Capacidad 2000 códigos.
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Control de Accesos SMINN

Receptores 4 canales códigos evolutivos sistema Cryptocode 230 V. 
Frecuencia 433,92 MHz. 
BOXM240: Capacidad 250 códigos.
BOXM240K5: Capacidad 500 códigos.
BOXM2401K: Capacidad 1000 códigos.
BOXM2402K: Capacidad 2000 códigos.

Especial para gruas y plataformas de camión transporte.
Receptor 6 canales códigos evolutivos Cryptocode. Frecuencia 433,92 MHz.
Especial para gruas y plataformas de camión de transporte.
Utilizar mando SMINN modelo TMC640.
BOXM644: Alimentación 12/24 V. ac/dc.
BOXM640: Alimentación 230V.

BOXS140WG
Receptores 2 canales códigos evolutivos Cryptocode 230 V. 
Frecuencia 433,92 MHz con sistema ANTIPASS-BACK.
Es necesarío conectarlo a decodificador BXLWG4R
BXLWG4R 
Cuadros decodificadores para receptores ANTIPASS-BACK 
de 230 V. Contrala entrada y salidas.
BXLWG4K5RX: Capacidad 500 códigos.
BXLWG41K.RX: Capacidad 1000 códigos.
BXLWG42K.RX: Capacidad 2000 códigos.

SISTEMA DE RECEPTOR CON ANTIPASS-BACK

BXLWG4 BOXS140WG

Llave de proximidad disponible en 2 versiones; 125 KHz y 13,56 KHz. 
Obtiene una respuesta de activación de 0,2 s a una distancia aproximada de 5 cm. 
KT125: Llave de proximidad sin contacto con frecuencia de 125 KHz.
KT356: Llave de proximidad sin contacto con frecuencia de 13,56 KHz.
MIFARE PLUS2.

Tarjeta de proximidad disponible en 2 versiones; 125 KHz y 13,56 KHz. 
Obtiene una respuesta de activación de 0,2 s a distancia aproximada de 5 cm. 
KC125: Llave de proximidad sin contacto con frecuencia de 125 KHz.
KC356: Llave de proximidad sin contacto con frecuencia de 13,56 KHz.
MIFARE PLUS2.

Lector de proximidad disponeible en 2 versiones; 125 KHz y 13,56 KHz.
Carcasa Fabricada en ABS con IP-54 diseñada para alojar el equipo 
en una caja de mecanismo estándar con la máxima facilidad. 
Conexionado mediante 4 hilos.
Doble fuente de alimentación que mejora el filtrado y reduce el consumo de 
energía < de 1W a 12V DC. La comunicación del RD125 con el cuadro se 
realiza a través de BUS RS485 que permite la conexión a largas distancias 
RD125: Lector de proximidad para llaves KT125 o tarjetas KC125.
RD356: Lector de proximidad para llaves KT356 o tarjetas KC356.
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SP100N: Separador para sobreponer lector de proximidad RD125 y RD356

SI100N: Visera protectora para lector de proximidad RD125 y RD356

SI100NA: Visera protectora antibandálica para lector de proximidad RD125 
y RD356

Control de Accesos SMINN

Cuadro decodificadores para lectores de proximidad RD125 o RD356 de 12/24 V. ac/dc. 
BOXS224: Para Lector RD125 con capacidad 250 códigos.
BOXS224K5: Para Lector RD125 con capacidad  500 códigos.
BOXS2241K: Para Lector RD125 con capacidad  1000 códigos.
BOXS2242K: Para Lector RD125 con capacidad  2000 códigos.
BOXS324: Para Lector RD356 con capacidad 250 códigos.
BOXS324K5: Para Lector RD356 con capacidad  500 códigos.
BOXS3241K: Para Lector RD356 con capacidad  1000 códigos.
BOXS3242K: Para Lector RD356 con capacidad  2000 códigos.

Cuadro decodificadores para lectores de proximidad RD125 o RD356 de 230 V. 
BOXS220: Para Lector RD125 con capacidad 250 códigos.
BOXS220K5: Para Lector RD125 con capacidad  500 códigos.
BOXS2201K: Para Lector RD125 con capacidad  1000 códigos.
BOXS2202K: Para Lector RD125 con capacidad  2000 códigos.
BOXS320: Para Lector RD356 con capacidad 250 códigos.
BOXS320K5: Para Lector RD356 con capacidad  500 códigos.
BOXS3201K: Para Lector RD356 con capacidad  1000 códigos.
BOXS3202K: Para Lector RD356 con capacidad  2000 códigos.

Decodificadores para 2 canales de lectores de proximidad RD125 o RD356 con 
receptor incorporado 2 canales sistema Cryptocode frecuencia 433,92 MHz 12/24 V. 
Conector para enchufar tarjeta opcional de control registros horarios TREG8K
BOXM444: Para Lector RD125 con capacidad 250 códigos.
BOXM444K5: Para Lector RD125 con capacidad 500 códigos.
BOXM4441K: Para Lector RD125 con capacidad 1000 códigos.
BOXM4442K: Para Lector RD125 con capacidad 2000 códigos.
BOXM340: Para Lector RD356 con capacidad  250 códigos.
BOXM340K5: Para Lector RD356 con capacidad  500 códigos.
BOXM3401K: Para Lector RD356 con capacidad  1000 códigos.
BOXM3402K: Para Lector RD356 con capacidad  2000 códigos.
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Cuadro decodificadores para lectores de proximidad RD125 de 220 V. con conector salida electrocerradura 
y conexión cargador de batería. Batería no incluida.
La comunicación con los lectores se realiza a través de un robusto  BUS RS485 que permite la conexión a 
largas distancia y con amplio rechazo de interferencias y permite conectar hasta dos lectores.
Conector de 6 pins para conectar tarjeta enchufable de radio (opcional).

Cuadro decodificadores para conectar a cierre o
eléctrocerradura en aperturas de puertas peatonales.

BOXM220: Para Lector RD125 con capacidad 250 códigos.
BOXM220K5: Para Lector RD125 con capacidad 500 códigos.
BOXM2201K: Para Lector RD125 con capacidad 1000 códigos.
BOXM2202K: Para Lector RD125 con capacidad 2000 códigos.
BOXM320: Para Lector RD356 con capacidad 250 códigos.
BOXM320K5: Para Lector RD356 con capacidad 500 códigos.
BOXM3201K: Para Lector RD356 con capacidad 1000 códigos.
BOXM3202K: Para Lector RD356 con capacidad 2000 códigos.

Control de Accesos SMINN

Decodificadores para 2 canales de lectores de proximidad RD125 o RD356 con 
receptor incorporado 2 canales sistema Cryptocode frecuencia 433,92 MHz 230 V. 
Conector para enchufar tarjeta opcional de control registros horarios TREG8K
BOXM440: Para Lector RD125 con capacidad 250 códigos.
BOXM440K5: Para Lector RD125 con capacidad 500 códigos.
BOXM4401K: Para Lector RD125 con capacidad 1000 códigos.
BOXM4402K: Para Lector RD125 con capacidad 2000 códigos.
BOXM340: Para Lector RD356 con capacidad 250 códigos.
BOXM340K5: Para Lector RD356 con capacidad 500 códigos.
BOXM3401K: Para Lector RD356 con capacidad 1000 códigos.
BOXM3402K: Para Lector RD356 con capacidad 2000 códigos.

TREG8K: Tarjeta enchufable de control horario para serie de cuadro 
decodificador BOXM440 / BOXM444 /BOXM340 / BOXM344
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Control de Accesos Horario SMINN

Cuadro de control de accesos en RED integrado por 1 MC, 1 MI y 1 FA en 
la misma caja para instalaciones más ligeras pero con la posibilidad de 
ampliación futura.
• Hasta 4 puertas integradas, 56 más mediante MI adicionales.
• Hasta 8 lectores en bus periféricos integrado, 56 más con MI adicionales.
• Hasta 7 MI adicionales en el bus de interfaces integrado 
• 8 entradas optoacopladas.
• Conexión Ethernet.
• Alimentacion para electrocerradura integrada.
Software ACCESSTOOL incluido.
Software de control de accesos SMINN, mediante el que se puede llevar 
un control horario de registros, limitaciones de entrada/salidas, 
antipassback, etc..., tanto con mandos como con tarjetas de proximidad. 
Control de eventos en tiempo real.
BXLAC4K5:  Capacidad 500 códigos.
BXLAC42K:  Capacidad 2000 códigos.
BXLAC44K:  Capacidad 4000 códigos.

ACCESSTOOL 
Software de control de accesos SMINN, mediante el que se puede 
llevar un control horario de registros, limitaciones de entrada/salidas, 
antipassback, etc..., tanto con mandos como con tarjetas de proximidad. 
Control de eventos en tiempo real. 
Para más información contactar con departamento comercial.

MC880: Módulo de control de red que permite la conexión de hasta 8 
dispositivos MI840. 
Funcionamiento autonomo, permite control de hasta 64 puertas.
Fabricado en caja plástica ABS con soporte para montaje en carril DIN 46277 
que permite la integración en el interior de cuadros eléctricos.
Incorpora un sistema control de periféricos, codificación encriptada y BUSES RS 
485 separados para la comunicación a los periféricos y al sistema control central.

MI840: Módulo de control de periféricos en red que permite la conexión de 
hasta 8 dispositivos de acceso y 4 relés de salida.
Fabricado en caja plástica ABS con soporte para montaje en carril DIN 46277 
que permite la integración en el interior de cuadros eléctricos.
Incorpora un sistema de control de periféricos, codificación encriptada y BUSES 
RS 485 separados para comunicación a los periféricos y al sistema control central.
Cada módulo permite la conexión de hasta 8 dispositivos de control de accesos 
(lectores, receptores, etc.) y la programación de las entradas y salidas digitales.

FA1210: Fuente de alimentación estabilizada 10W. 12 V DC.
FA1220: Fuente de alimentación estabilizada 20W. 12 V DC.
FA12EC: Fuente de alimentación estabilizada 15W. 12 V DC,
para electrocerraduras.
WRX10: Interfaz Wiegand para la conexión de dispositivos Wiegand al BUS.
WRX10/WG30: Interfaz Wiegand 30/MI para la conexión de dispositivos 
Wiegand al BUS.
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Control de Accesos Horario SMINN

RD125CA: Lector de llaves de proximidad para conectar a módulo 
MI840 o BXLAC4. Para llaves KT125 o tarjetas KC125.
RD356CA: Lector de llaves de proximidad para conectar a módulo 
MI840 o BXLAC4. Para llaves KT356 o tarjetas KC356.

BOXS140CA: Receptor 2 canales códigos evolutivos sistema Cryptocode 
230 V. Frecuencia 433,92 MHz. Para conectar a modulo MI840 o BXLAC4

CX.KBWGI: Teclado numérico antibandalico para conexión a control de 
acceso horario,mediante interfaz WRX10/W30 para montaje en interior.
CX.KBWGE: Teclado numérico antibandalico estanco para conexión a 
control acceso horario,mediante interfaz WRX10/W30 para montaje en exterior.

Cuadros decodificadores para lectores de proximidad RFID/UHF de 230 V. 
de largo alcance. Alcance ajustable de 1 a 10 metros.
*Protocolo WIEGAND.*4 entradas WIEGAND.*Memoria extraible.
*Pantalla digital.
BXLWG4K5: Capacidad 500 códigos.
BXLWG41K: Capacidad 1000 códigos.
BXLWG42K: Capacidad 2000 códigos.

RFU860: Lector de proximidad RFID UHF de largo alcance para 
aplicaciones de control de acceso, identificación, logística y trazanilidad.

KC860: Tarjeta de proximidad RFID UHF para lector RFU860.
KC.UHF: Etiqueta de proximidad RFID UHF para lector FU860.

KH860: Soporte con ventosa para tarjetas de próximidad.

WRX10: Interfaz Wiegand para la conexión de dispositivos Wiegand al BUS. 

SISTEMAS DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE
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Cuadros de Control Puerta Enrollable

BASIC434: Cuadro de maniobra SMINN 230 VAC. para accionar 
motores monofásicos de persianas enrrollables con finales de carrera 
incorporados. Incorporan un receptor Crypto Code Evolutivo 433,92 MHz con 
memoria de 35 códigos. Memorización vía radio o a través de pulsador.
Tres tipos de maniobra: paro alternativo, biestable bicanal y hombre presente. 
Programación digital.
BASIC434K: Idem al BASIC434 pero incorpora pulsador alternativo.

BOXMCM0020: Cuadro de maniobra SMINN 230 VAC. para accionar 
motores monofásicos de persianas enrrollables con finales de carrera 
incorporados. Relés de alta potencia para motor. Entradas optoacopladas. 
Salidas de tensión protegidas. Programación digital de tiempos de maniobra. 
Selector de final de carrera automático. Entradas seguridad fotocélula y banda.
Regletas fijas.
BOXMCM0432: Idem BOXMCM002 pero incluye receptor 433,92 MHz 
Cryptocode 35 códigos- hombre presente, regletas enchufables y salida 12 V.

MC75: Central electrónica para motores de enrollable, con 
receptor universal capacidad para 30 códigos.
Principales Características:
Detección de esfuerzo por variación de onda;
Capacidad para trabajar con motores hasta 1500W;
Finaliza el tiempo de trabajo cuando llega al fin-de-carrera;
Permite la programación de mando sin la necesidad de ir a la central;
Salida para luz de cortesía con control por mando;
Posibilidad de trabajar con una botonera simple o doble.
Función de hombre presente.

BASIC434+: Cuadro de maniobra SMINN 230 VAC. para accionar 
motores monofásicos de persianas enrrollables con finales de carrera 
incorporad, incorpora pulsador alternativo, contactos de seguridad y hombre 
presente. Incorporan un receptor Crypto Code Evolutivo 433,92 MHz con 
memoria de 35 códigos. Memorización vía radio o a través de pulsador.
Tres tipos de maniobra: paro alternativo, biestable bicanal y hombre presente. 
Programación digital.

Cuadros Control Puerta Corredera o basculantes

SLIDER1H4OC: Cuadro control monofásico 230 V para 1 motor puerta 
corredera o basculante, con receptor evolutivo universal Keelog 433,92 MHz 
de 250 códigos. Tipo de cierre puede ser automático o manual. Conexiones 
de finales de carrera, salida 24 V para accesorios, pulsador alternativo, 
pulsador  peatonal, pulsador de stop. Contacto luz de cortesia. Dos entradas 
de fotocélula y banda de seguridad. Paro suave.

SLIDER1L4OC: Cuadro control 24 Vcc. para 1 motor puerta corredera o 
basculante, con receptor evolutivo universal Keelog 433,92 MHz de 255 códigos. 
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Cuadros Control Puerta Corredera o basculantes

BOXMCM152: Cuadro de maniobra SMINN para controlar motores 
monofásicos hasta 0,75CV a 230 VAC. de puertas de tipo corredera, seccio-
nal, basculante,persiana y enrrollables. 5 modos de funcionamiento: automáti-
co, automático opcional, paro alternativo (semiautomático), hombre presente, 
hombre presente (semiautomático). Selector de funciones. Potenciómetros de 
control de tiempos. Selector de tiempos dobles. Selector de final de carrera 
automático. Pulsador de test/inicio de maniobra en placa. Zocalo enchufable 
para insertar tarjeta de radio opcional. Contacto Seguridad Fotocelula y Ban-
da. Regletas enchufables. Salida 12 V. Test fotocelula.Rele luz garaje.Final 
carrera. No tiene contacto electrocerradura.

Cuadros de Control Puerta Batiente

CONFORT1H0: Cuadro control AERF monofásico 230 V para 1 motor 
de puerta batiente, programación digital, con zocalo para receptor enchufable 
6 pins.Función de paro suave en apertura y cierre. Regulador de fuerza. Tipo 
de cierre puede ser automático o manual. Conexiones de finales de carrera 
apertura y en cierre. Salida para activación de electrocerradura de 12 V  AC/
DC con posibilidad golpe de inversión, contacto luz de garaje, luz de destello, 
pulsador alternativo y pulsador peatonal. Dispone de dos entradas seguridad 
independientes, una para fotocélula que actua durante el cierre de la puerta y 
otra que puede conectrase a una fotocélula o bien a una banda seguridad. El 
cuadro tiene una salida para test de fotocélulas.Se puede utilizar en el caso 
de montar fotocélulas con entrada de test o bien fotocélulas Emisor/Receptor. 

QM2H4: Cuadro control monofásico 230 V de hasta 3/4 CV potencia para 
2 motores. Regulador de potencia. Regulador de retardo 2º motor. Tipo de 
cierre puede ser automático mediante un regulador Regulador de tiempo de 
apertura y cierre y paro suave. Salida luz de cortesía de 230 V, seleccionable 
como fija o intermitente. Salida  24 V para accesorios, salida electrocerradura. 
Pulsador alternativo, pulsador peatonal, pulsador de stop. Dispone de dos 
entradas de seguridad independientes. 
Receptor evolutivo universal 433,92 MHz incorporado de 256 códigos

DUAL2H4MN: Cuadro control AERF monofásico 230 V de hasta 3/4 CV 
potencia para 2 motores.Regulador de potencia. Regulador de retardo 2º 
motor. Tipo de cierre puede ser automático mediante un regulador 
independiente para el tiempo de pausa mediante memoria o manual. 
Regulador independiente de tiempo de apertura y cierre y paro suave. Salida 
luz de cortesía de 220 V, seleccionable como fija o intermitente. salida 12 V 
AC para accesorios, salida electrocerradura con posibilidad de golpe de 
inversión.Pulsador alternativo. Dispone de dos entradas de seguridad inde-
pendientes, una para fotocélula que actua durante el cierre de la puerta y otra 
que puede conectrase a una fotocélula o bien a una banda neumática con 
contacto resitivo. Esta última puede seleccionarse mediante microinterruptor. 
Con el interruptor en OFF la seguridad actúa sólo en la apertura, parando la 
puerta, o bien para la puerta e invierte durante 1 segundo tanto en la apertura 
como en el cierre.
Receptor evolutivo universal 433,92 MHz incorporado de 250 códigos
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Cuadros de Control Puerta Batiente
DUAL2H4: Cuadro control AERF monofásico 230 V de hasta 3/4 CV 
potencia para 2 motores. Regulador de potencia. Regulador de retardo 2º motor. 
Tipo de cierre puede ser automático mediante un regulador independiente para 
el tiempo de pausa mediante memoria o manual. Regulador independiente 
de tiempo de apertura y cierre y paro suave. Salida luz de cortesía de 220 V, 
seleccionable como fija o intermitente. Conexiones finales de carrera, salida 12 
V AC y 24 AC para accesorios, salida electrocerradura con posibilidad de golpe 
de inversión.Pulsador alternativo, pulsador peatonal, pulsador de stop. Dispone 
de dos entradas de seguridad independientes, una para fotocélula que actua 
durante el cierre de la puerta y otra que puede conectrase a una fotocélula o 
bien a una banda neumática con contacto resitivo. Esta última puede 
seleccionarse mediante microinterruptor. Con el interruptor en OFF la seguridad 
actúa sólo en la apertura, parando la puerta, o bien para la puerta e invierte 
durante 1 segundo tanto en la apertura como en el cierre. Conector para tarjeta 
semáforo opcional. Receptor evolutivo universal 433,92 MHz incorporado de 
250 códigos o conector 6 pins para receptor enchufable opcinal.

Cuadros de control SMINN con monofásico 230 V, con programación digital LCD.
Disponible en versión 1 ó 2 motores.
Su pantalla LCD y su teclado permite configuración intuitiva de todos los detalles 
de la maniobra. Un sistema de configuración asistida le permite configurar el 
cuadro con la puerta o puertas en marcha para más comodidad. Potencia 
regulable en maniobra y en arranque. Motores electromecánicos y motores 
hidráulicos con antibloqueo. Paro suave independiente en apertura y cierre
Test de seguridad para ambas fotocelulas y bandas. 5 modos de funcionamiento, 
automático, automático opcional, paro alternativo (semiautomático), hombre
presente, hombre presente (semiautomático). Zócalo para tarjeta de radio 6 pins. 
BOXLMF1D: Cuadro maniobra para controlar 1 motor. 
BOXLMF2D: Cuadro maniobra para controlar 2 motores.

Cuadros de maniobra con LCD programación digital.

BOXLDC1D: Cuadro de maniobra SMINN para 1 motor 24 Vdc, para todo 
tipo de puertas con programación digital LCD. 5 modos de funcionamiento,
automático, automático opcional, paro alternativo (semiautomático), hombre 
presente, hombre presente (semiautomático). Selector de funciones. 
Potenciómetros de control de tiempos y fuerza. Zócalo para tarjeta de radio 6 
pins. Pulsador de test/inicio de maniobra en placa. Zócalo para tarjeta de 
semáforos. Relé de luz de garaje. Tets de fotocélula y banda, encoder, paro 
suave y finales de carrera. Contacto electrocerradura, regulación de fuerza y 
lampara destello.

Cuadro de maniobra con LCD programación digital.

QM24V2: Cuadro de maniobra monofásico 1 ó 2  motores 24 Vdc, para todo 
tipo de puertas. Para suave en cierre y apertura, regulación de fuerza del motor, 
cierre automático, salida cerradura eléctrica, salidas seguridad, lámpara 
destellos, función condominio, etc
Receptor de radio incorporado con memoria para 120 códigos.

Cuadros de Control 24 Vdc. 
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Cuadros de Control Trifásico 

BOXLTF1D: Cuadro de maniobra SMINN universal de programación digital para un motor trifásico. 
Implementa un innovador sistema de sensado de corriente que le permite detectar sobrecorriente y 
cortocircuito mucho más rápido que las soluciones tradicionales. El cuadro aprende cuanto consume el 
motor y permite al instalador ajustar las protecciones para cada caso particular. El cuadro provee pro-
tección adicional mediante nuestro algoritmo de sensado de corriente que detecta colisiones y bloqueos 
antes de que la corriente se dispare.Programación digital con pantalla LCD 
y su teclado permite la configuración intuitiva de todos los detalles de la 
maniobra. Sistema de configuración asistida le permite configurar el cuadro 
con la puerta o puertas en marcha para más comodidad. Tiempos de 
maniobra, destello, inversiones, freno. Comportamiento de seguridades 
configurable para apertura y cierre.Contador parcial y total de maniobras. 
Forzado de apertura y cierre desde menu para comprobar conexión 
de motor. Diseñado para el accionamiento de puertas de tipo corredera, 
seccional, persiana y enrollables. 5 modos de funcionamiento, automático, 
automático opcional, paro alternativo (semiautomático), hombre presente, 
(semiautomático).

Cuadros de maniobra con LCD programación digital.

BOXLVF1D 
Idem al BOXLTF1D pero INVERTER.
Regulación de sobre/infra consumo del motor.

BOXLVF1DEA
Idem al BOXLTF1D pero INVERTER CON ENCODER.
Regulación de sobre/infra consumo del motor.

Disponemos de cuadros originales de las 
distintas marcas existentes 

Consultar con el departamento comercial 
o a través de la INTRANET
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Accesorios para Cuadros de Control

CBT01P: Botonera electromecánica 1 pulsador, en caja estanca.
CBT02P: Botonera electromecánica 2 pulsadores, en caja estanca.
CBT03P: Botonera electromecánica 3 pulsadores, en caja estanca.

CBT01S: Botonera electromecánica 1 seta, en caja estanca.
CBT02S: Botonera electromecánica 1 pulsador y 1 seta, en caja 
estanca.
CBT03SP: Botonera electromecánica 2 pulsadores y 1 seta, en 
caja estanca.

CBE3: Cable de encoder absoluto apantallado de 3 metros para 
cuadro SMINN BOXLVF1DEA
CBE5:Cable de encoder absoluto apantallado de 5 metros para 
cuadro SMINN BOXLVF1DEA

Tapa SMINN botonera electromecánica para cajas “BOXL”
BT001: Con botonera electromecánica de 1 pulsador.
BT002: Con botonera policarbonato de 3 pulsadores.
BT003: Con botonera electromecánica de 3 pulsadores.

TSMF20: Tarjeta de semáforo SMINN enchufable con 2 reles.
TSMF20VF: Tarjeta de semáforo SMINN enchufable con 2 reles
para cuadro trifasico Inverter.

TSMF40: Tarjeta de semáforo SMINN enchufable con 4 reles para semaforo 
discriminatorio.
TSMF40E: Tarjeta de esclusa SMINN enchufable con 4 reles

FA1250VA: Fuente de alimentación 230 Vac. a 12 Vdc-50 Va.
FA2450VA: Fuente de alimentación 230 Vac. a 24 Vdc-50 Va.
FUS25D24: Fuente de alimentación 230 Vac. a 24 Vdc-30 Va.

FAC5VA: Transformador fuente alimentación 230 Vac a 12 Vac-5 Va.
FA1210VA: Transformador fuente alimentación 230 Vac a 12 Vac-10 Va.



160

Fotocélulas de Reflexión

FP8PM
Fotocélula de reflexión CELINSA Multitensión 12/24 V. ó 230V. con 
filtro poralizado, alcance 8 mtrs. Sistema de regulación orientación 
ajustable. Catadióptrico de 80 incluido.

PMP12RG
Fotocélula de reflexión CARLOS GAVAZZI de 12 mtrs. 
12/24V ó 220V 
Catadióptrico de 80 incluido.

VPF 
Protector de fotocélula 

VPC 
Protector de catadióptrico de 80. 
VPCP 
Protector de catadióptrico de 80, en PVC.

C80
Protector de catadióptrico de 80. 

MFE: Fotocélula de reflexión MOTORLINE 
12/24 V. con filtro poralizador, alcance 15 mtrs. 
Sistema de regulación por muelles.
Catadióptrico de 80 incluido.
Incluye protectores de fotocelula y de 
catadióptrico

RP25CP: Fotocélula de reflexión 12/24  V. con filtro poralizador, 
alcance 15 mtrs. Opción de conectar con 2 cables, compatible con  
MARANTEC y LIFTMASTER
Sistema de regulación por muelles.
Catadióptrico de 80 incluido.
Incluye protectores de fotocelula y de catadióptrico
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DCFT: Fotocélula Emisor-receptor 20 mtrs.
Fotocelula Importación.

Fotocélulas Emisor-Receptor

DCFT180: Fotocélula Emisor-receptor 20 mtrs de 180º.
Fotocelula Importación.

DCFT180BT: Fotocélula Emisor-receptor batería 12 mtrs 
de 180º. Fotocelula Importación.

FC180: Juego de fotocélulas SMINN sincronizadas para montaje 
empotrada o de superficie mediante suplemento opcional SP100N. 
Doble alcance: Te permiten elegir entre dos alcances; 15 ó 30 metros.
Carcasa resistente gracias a su cubierta frontal de policarbonato. Alta 
resistencia a las alteraciones provocadas por los rayos solares.

FC250: Juego de fotocélulas SMINN sincronizadas diseñadas 
para su montaje en superficie. Te permiten elegir entre dos 
alcances; 15 ó 30 metros.Carcasa resistente gracias a su cubierta 
frontal de policarbonato. Alta resistencia a las alteraciones
provocadas por los rayos solares.

Juego de fotocélulas SMINN de 180º para montaje en superficie.
Permiten elegir entre dos alcances; 15 ó 30 metros.
Carcasa resistente gracias a su cubierta frontal de policarbonato. 
Alta resistencia a las alteraciones provocadas por los rayos solares. 
FC350: Juego de fotocélulas 180º,sincronizadas 
FC330: Juego de fotocélulas 180º, se puede montar cableada o 
tambien con batería. No incluye baterías.
FC330B: La misma que FC330 pero con batería incluída.

PA50: Columna de aluminio para 1 fotocélula SMINN, altura 50 cms.
PA100: Columna de aluminio para 1 fotocélula SMINN, altura 100 cms.
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Wirelessband

Sistema de comunicación hacia el cuadro vía radio para bandas de seguridad resistivas o mecánicas. 
El sistema incorpora un segundo canal para la seguridad de la puerta peatonal. Sistema compuesto por 
un equipo transmisor que se conecta a la banda de seguridad y un equipo receptor conectado al cuadro 
de maniobra.
La comunicación entre ellos se realiza vía radio con una frecuencia de 868 MHz.
Autotest: Comprobación del estado de todos los equipos del sistema en tiempo real, así detecta 
inmediatamente cualquier fallo en los transmisores. 
Enlace de radio bidireccional con autotest y comprobación automática del nivel de cobertura.
Permite almacenar en un mismo receptor hasta 6
transmisores WBANDTX y activar simultáneamente todos.  

WBANDRX
Receptor Wireless 12/24 V.

E30: Contacto magnético de seguridad para puerta peatonal.
CMS85W: Contacto magnético de seguridad SMINN para 
puerta peatonal.

NCBAND: Interface para conversión de banda resistiva 8K2 a contacto 
normalmente cerrado/abierto.

WBANDTX 
Transmisor Wireless Band a batería.

SMINN

WBAND2KT: Juego de emisor y receptor Wireless Band 12/24 V.
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Bandas de seguridad
Banda seguridad mecánica de 61 mm x 37 mm completa. 
Disponible en Contacto N.C. o en resistiva 8K2 ohm
COMPAPR2000: NC de 2 mtrs de longitud.
COMPAPR2500: NC de 2,5 mtrs de longitud.
COMPACT2000: 8K2 de 2 mtrs de longitud.

Banda seguridad resistiva R8K2 de 38 mm x 29 mm completa.
MINICND2000: 2 mtrs de longitud.
MINICND2500: 2,5 mtrs de longitud.

BAPZ: Metros de goma de banda antipinzamiento 250 x 3 mm sin perfil.

Banda para puerta Seccional o Enrollable
Banda seguridad resistiva R8K2 de 38 mm x 29 mm completa.
MINILIP2000: 2 mtrs de longitud.
MINILIP3000: 3 mtrs de longitud.
MINILIP4000: 4 mtrs de longitud.
MINILIP5000: 5 mtrs de longitud. 
MINILIP6000: 6 mtrs de longitud.

Banda seguridad resistiva R8K2 de 61 mm x 37 mm completa.
COMPACND2000:  2 mtrs de longitud.
COMPACND2500: 2,5 mtrs longitud.

PBAPZ: Metros de perfil para banda antipinzamiento 250 x 3 mm.
Pedidos minimos en guias de 2 metros. 

BAF: Metros de goma de banda antipinzamiento tipo fuelle sin perfil.

PBAF: Metros de perfil para banda antipinzamiento tipo fuelle.
Pedidos minimos en guias de 2 metros. 
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LP110
Detector de lazo magnético bicanal 12/24 VDC 
con tecnología DOS (Detect-On-Stop).
10 niveles de sensibilidad. 
4 niveles de frecuencias de trabajo. 

Detector de lazo magnético

MD100
Detector de lazo magnético bicanal 220 V.
4 niveles de sensibilidad.
2 niveles de frecuencias de trabajo. 

Detector de lazo magnético CLEMSA 4 niveles de sensibilidad. 
2 niveles de frecuencias de trabajo. 
FG1: De 1 canal 12/24 Vac/dc.
FG2: De 2 canales 12/24 Vac/dc.
FG10: De 1 canal 230 Vac.
FG20: De 2 canales 230 Vac.

Teclados númerico

CXFE1201
Cuadro con temporizador para conectar cerradero 
eléctrico o electrocerradura a teclado, lector de 
proximidad o receptor.

K4
Teclado numérico antibandálico con electronica integrada.
Capacidad 100 usuarios.

TEC1
Teclado numérico via radio 2 canales 433,92 MHz..
Receptor no incluido.
Le sirve cualquier receptor universal evolutivo Keeloq.
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Cerraduras de contacto magnético

CM1
Cerraduras CELINSA de llaves magnéticas guía central con 2 llaves.
CM1D
Cerraduras CELINSA de llaves magnéticas guía derecha con 2 llaves.
CM1I
Cerraduras CELINSA de llaves magnéticas guía izquierda con 2 llaves.
CMV
Mecanismo interior de cerraduras de llaves magnéticas CELINSA.

LEMGM
Cerraduras de llaves magnéticas LLM.

Cerraduras de contacto llave serreta

C.CONTACT
Cerraduras contacto de llaves mecánica, llave de serreta.
De sobreponer.

MSAPZ12T
Cerraduras contacto de llaves mecánica, llave de serreta.
De sobreponer.
MSAPZ12TE
Cerraduras contacto de llaves mecánica, llave de serreta.
De empotrar.

Cerraduras de proximidad sin contacto

SINTAC
Sensor microondas para aperturas de puertas por proximidad sin contacto.
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Lectores biométricos con control de accesos

MLB2
Sensor biométrico independiente para control de accesos, idealizado para 
empresas, oficinas, comunidades y cualquiera otro local donde exista la 
necesidad de gestionar y controlar la entrada y salida de personas.
*Lectura de impresión digital
*Funcionamiento independiente, sin auxilio de software externo.
*Antivandálico
*Permite hacer gestión de accesos conectado a la MCA01/02/04.
*Capacidad de memoria hasta 1000 impresiones digitales y  2000 RFID. 

Controlo de accesos TCP/IP o WEB con software.
*Capacidad para más de 20000 utilizadores.
*Graba más de 100000 eventos off-line.
*Distancia máxima entre los lectores de 80 metros.
MCA01: Permite conectar 2 lectores con 1 salida para puerta.
MCA02: Permite conectar 4 lectores con 2 salidas para puerta.

MB18
Botón de toque para apertura de puertas automatizadas o 
cerraduras eléctricas. 
*Botón sin partes mecánicas.
*LED indicador

MB1
Tarjeta de próximidad MOTORLINE.

MB2
Llavero de próximidad MOTORLINE.

ML4
Lector RFID 125KHZ
*Distancia de lectura hasta 10cm
*Conexión a la MCA 01/02/04 para gestión de controlo de accesos.
*Comunicación Weigang 26/34 bits.

MB3
Tarjeta de próximidad MOTORLINE adhesiva, para dispositivo MA115.

MA115
Antena de largo alcance RFID, proyectada para trabajar como controlador 
de accesos de vehículos o aún de personal, desde que acompañados con un 
MB3 programado para aquella antena.
ATENCIÓN: Sólo funciona conectada a la central MCA01/02/04.
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Burletes para puertas de garaje 

BURCAU2.5N
Burlete 2,5 mtrs. de caucho, perfil aluminio color negro.
BURCAU3N
Burlete 3 mtrs. de caucho, perfil aluminio color negro.

BURCAU2.5B
Burlete 2,5 mtrs. de caucho, perfil aluminio color blanco.
BURCAU3B
Burlete 3 mtrs. de caucho, perfil aluminio color blanco.

BURFLE2.5N
Burlete 2,5 mtrs. de fleco, perfil aluminio color negro.
BURFLE3N
Burlete 3 mtrs. de fleco, perfil aluminio color negro.

BURFLE2.5B
Burlete 2,5 mtrs. de fleco, perfil aluminio color blanco.
BURFLE3B
Burlete 3 mtrs. de fleco, perfil aluminio color blanco.

Lamparas de destellos y semaforos

LAMP
Lámpara destello 220 V.

F6300
Lámpara destello de led 12/24 V. ó 220 V. con antena y soporte pared.

SEM1
Semáforo led 1 color 24 V.
SEM2
Semáforo led 2 colores, rojo-verde, 24V.
SEM3
Semáforo led 3 colores, rojo-ámbar-verde, 24V.
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Antenas

ANT
Antena DUPLICODER 433,92 MHz con cable. 
ANT868
Antena DUPLICODER 433,92 MHz con cable. 

ABF
Antena NICE 433,92 MHz con cable. 

Electrocerradura CISA de sobreponer. 
Distancia al centro del cilindro de 50 a 80 mm. 
Reversible, muy silenciosa.
1A721.00.0: Sin pulsador.
1A731.00.0: Con pulsador.

PRL6: Kit prolongación para cilindros redondos de tubo a 60 mm.
PRL7: Kit prolongación para cilindros redondos de tubo a 70 mm.
PRL9: Kit prolongación para cilindros redondos de tubo a 90 mm.

07025.00.0
Kit Bobina 12 V para electrocerraduras CISA 1A721.00.0 y 1A731.00.0

CXFE1201
Cuadro con temporizador para conectar cerradero 
eléctrico o electrocerradura a teclado, lector de 
proximidad o receptor.

Electrocerraduras CISA y accesorios

07025.00.0
Kit Bobina 12 V para electrocerraduras CISA 1A721.00.0 y 1A731.00.0



169

K500: Motor ACM centro de eje para puerta enrollable sin freno, corona 
200 mm, con adaptador de 220 mm. Eje de 60 mm, con casquillo de 48 mm.
Peso máximo levantamiento 160 Kg.

Motores puertas enrollables

K500EF: Motor ACM centro de eje para puerta enrollable con freno corona 
200 mm, con adaptador de 220 mm. Eje de 60 mm con casquillo de 48 mm.
Peso máximo levantamiento 160 Kg.

K500EFSAF: Idem ACM20060F pero con corona de seguridad.

K535EF: Motor ACM centro de eje para puerta enrollable con freno 
corona 200 mm con adaptador a 220 mm, eje de 60 mm, con casquillo 
48 mm. Peso máximo levantamiento 260 Kg.
K545EF: Motor ACM centro de eje para puerta enrollable con freno 
corona 240 mm, eje de 76 mm. Peso máximo levantamiento 250 Kg.

K560EF: Bimotor ACM centro de eje para puerta enrollable con freno 
corona 200 mm con adaptador a 220 mm, eje de 60 mm, con casquillo 48 mm, 
Peso máximo levantamiento 280 Kg.
K550EF: Bimotor ACM centro de eje para puerta enrollable con freno 
corona 240 mm, eje de 76 mm. Peso máximo levantamiento 360 Kg.
K570EF: Bimotor ACM centro de eje para puerta enrollable con freno 
corona 240 mm, eje de 101 mm. Peso máximo levantamiento 380 Kg.

K50: Electrofreno para motores enrollables con cable metálico.

KA1: Kit de repuesto cables metálicos para desbloqueo de motor enrollable

K500KT: Kit motor ACM K500 sin electrofreno, con 1 cuadro  de control 
MC75 con receptor y 2 mandos de 4 canales ECO433UNI

K500EFKT: Kit motor ACM K500 con electrofreno, con 1 cuadro  de control 
MC75 con receptor y 2 mandos de 4 canales ECO433UNI
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Accesorios puertas enrollables

SAFETY 
Dispositivo de seguridad para corona de 200 mm/ 240 mm.

Casquillo reductor para motor enrollable, según medidas del casquillo.
CR3360: Interior 33 mm diámetro y exterior 60 mm diámetro.
CR4260: Interior 42 mm diámetro y exterior 60 mm diámetro.
CR4860: Interior 48 mm diámetro y exterior 60 mm diámetro.

BLIND: Caja blindada para desbloqueo de electrofreno, para sobreponer 
en pared, llave serreta, bombillo perfil Europeo, con pulsador.

KIO: Caja blindada NICE para desbloqueo de electrofreno con 
contactos en llave y led, llave seguridad tubular, para sobreponer.

KIOMINI: Caja blindada NICE para desbloqueo de electrofreno con 
contactos con pulsador y llave seguridad tubular, para sobreponer.

MAYA: Caja blindada para desbloqueo de electrofreno, para sobreponer 
en pared, llave serreta, bombillo perfil Europeo, sin pulsador.

Caja blindada para desbloqueo de electrofreno, para empotrar en pared, 
llave tubular de seguridad.
CF110: Sin pulsador.
CF107: Con pulsador.

PLSB: Pulsador 2 contactos, subida y bajada para motores de puertas



171

Motores puertas corredera

SIMPLY600: Motor VDS 230 Vac. para puerta corredera de 600 Kg. de 
uso residencial, con final de carrera mecánico, cuadro de control y receptor 
evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos, incorporado en el cuadro. 

SIMPLY600KT: Kit 1 motor VDS SIMPLY600 230 Vac. para puerta 
corredera de 600 Kg. de uso residencial, con final de carrera mecánico, cua-
dro de control y receptor evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos, 
incorporado en el cuadro + 1 juego fotocelula DCFT + 2 mandos de 4 canales 
ECO433UNI

BRAVO500: Kit 1 motor MOTORLINE 230 Vac. para puerta corredera de 
500 Kg. de uso residencial, con final de carrera mecánico, cuadro de control y 
receptor evolutivo sistema Keelog de 100 códigos, incorporado en el cuadro 
+ 1 juego fotocelula MF30 + 2 mandos de 4 canales FALK

BRAVO524: Kit 1 motor MOTORLINE 24 Vcc. para puerta corredera de 
500 Kg. de uso intensivo, con final de carrera mecánico, cuadro de control y 
receptor evolutivo sistema Keelog de 100 códigos, incorporado en el cuadro 
+ 1 juego fotocelula MF30 + 2 mandos de 4 canales FALK

RD400KCE: Kit 1 motor NICE RB400 24 Vcc. para puerta corredera de 
400 Kg. de uso residencial, con sistema OPERA, con final de carrera 
mecánico, cuadro de control y receptor evolutivo sistema Keelog de 100 
códigos incorporado en el cuadro + 2 mandos de 2 canales FLO2RE

Kit 1 motor NICE RB 24 Vcc. para puerta corredera de uso residencial, con 
sistema OPERA, BIDI, SOLENYO; YUBII, BKUEBUS, cuadro de control y 
receptor evolutivo sistema Keelog de 100 códigos, con tecnología bidireccional. 
+ 2 mandos de 3 canales ON3EBD, 1 juego fotocelula EPMB, 1 luz parpadeante 
de led ELDC, 1 tabla indicaciones TS
RB400BDKCE: Kit con motor RB400 de 400 Kg. residencial.
RB600BDKCE: Kit con motor RB600 de 600 Kg. residencial.
RB400: Solo motor RB400 de 400 Kg., sin receptor, final carrera mecánico.
RB600: Solo motor RB600 de 600 Kg., sin receptor, final carrera mecánico.
RB600P: Solo motor RB600 de 600 Kg., sin receptor, final carrera inductivo.

YUBII

ROX600KCE: Kit 1 motor NICE ROX600 de 230 Vac. para puerta 
corredera de 600 Kg. de uso residencial, con sistema OPERA, final de carrera 
mecánico, cuadro de control y receptor evolutivo sistema Keelog de 100 
códigos incorporado en el cuadro + 2 mandos de 2 canales FLO2RE.
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Motores puertas corredera

SLIDE800A: Kit motor MOTORLINE corredera uso residencial de
800 Kg, 230 Vac. con final de carrera mecánico, cuadro de maniobra con 
receptor incluido sistema Keelog de 100 códigos, con arranque y paro suave. 
Incluye 2 mandos FALK y fotocelula emisor/receptor MF30. 

SLIDE1024: Kit motor MOTORLINE corredera uso intensivo de 1000 
Kg, 24 Vcc. con final de carrera mecánico, cuadro de maniobra digital 
con receptor incluido sistema Keelog de 100 códigos, con arranque y paro 
suave. Incluye 2 mandos FALK, placa de anclaje, batería  24 V. y fotocelula 
emisor/receptor. Uso intensivo.

MSC800FCM: Motor NORTON 230 Vac. para puerta corredera de 800 Kg. 
de uso semi-intensivo, con final de carrera mecánico, cuadro de control y 
receptor evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos incorporado en el 
cuadro. 

Motor NICE RB600 de 24 Vcc. para puerta corredera de uso semi-intensivo de 
1000 Kg, con sistema OPERA, BIDI, SOLENYO; YUBII, BLUEBUS, final de 
carrera mecánico, cuadro de control sin receptor.
RB1000: Con final de carrera mecánico.

RB1000P: Con final de carrera inductivo.

YUBII

CARRERA800: Motor VDS 230 Vac. para puerta corredera de 600 Kg. 
de uso residencial, con final de carrera mecánico cuadro de control y receptor 
evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos, incorporado en el cuadro. 

Motor VDS FUTURE para puerta corredera con baño de aceite, final de carrera 
mecánico,cuadro de control y receptor evolutivo universal sistema Keelog de 255 
códigos incorporado en el cuadro. 
AG1000K: De 230 Vac. 1000 Kg. uso semi-intensivo.
AG1600K: De 230 Vac. 1600 Kg. uso intensivo.
AG1600KT: De 400 Vac. 1600 Kg. uso industrial. No incluye cuadro control.
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Motores puertas corredera

Kit motor MOTORLINE corredera uso intensivo 230 Vac. con baño de 
aceite, final de carrera mecánico, cuadro de maniobra con receptor incluido 
sistema Keelog de 100 códigos, con arranque y paro suave. 
Incluye 2 mandos FALK y fotocelula emisor/receptor MF30.
OL1500: De 1500 Kg.
OL2000: De 2000 Kg.

MSC2000FCM: Motor NORTON 230 Vac. para puerta corredera de 
2000 Kg. de uso intensivo, con baño de aceite, final de carrera mecánico, 
cuadro de control y receptor evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos 
incorporado en el cuadro. 

Motor NICE RUN1500 de 24 Vcc. para puerta corredera de uso intensivo de 
1500 Kg, con sistema OPERA, BIDI, SOLENYO; YUBII, BLUEBUS, final de 
carrera mecánico, cuadro de control sin receptor.
RUN1500: Con final de carrera mecánico.

RUN1500P: Con final de carrera inductivo.

YUBII

Motor NICE RUN1500 de 230 Vac. para puerta corredera de uso intensivo, con 
sistema OPERA, BIDI, YUBII, BLUEBUS, final de carrera mecánico, cuadro de 
control sin receptor.
RUN1800: De 1800 Kg. Con final de carrera mecánico.

RUN1800P: De 1800 Kg. Con final de carrera inductivo.

RUN2500: De 2500 Kg. Con final de carrera mecánico.

RUN2500I: De 2500 Kg. Con final de carrera mecánico y cuadro Inverter.

RUN2500P: De 2500 Kg. Con final de carrera inductivo.

YUBII

TOM4000: Motor VDS 400 Vac. trifasico para puerta corredera de 
4000 Kg. de uso industrial, con final de carrera mecánico. No incluye cuadro 
de control.

TUB: Motor NICE 400 Vac. trifasico para puerta corredera de 4000 Kg. de uso 
industrial, con final de carrera mecánico y cuadro de control DPRO500 sin 
receptor, con sistema OPERA, BIDI, YUBII

Kit motor MOTORLINE 400 Vac. trifasico para puerta corredera de 4000 Kg. de uso 
industrial, con final de carrera mecánico, cuadro de maniobra con receptor incluido 
sistema Keelog de 100 códigos,  2 mandos FALK y fotocelula emisor/receptor MF30.
STARK4MC410: De 4000 Kg.
STARK4MC112: De 4000 Kg.con cuadro inverter.
STARK6MC410: De 6000 Kg.
STARK6MC112: De 6000 Kg.con cuadro inverter.
STARK8MC410: De 8000 Kg.
STARK8MC112: De 8000 Kg.con cuadro inverter.

YUBII
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CR30: Cremallera de hierro cincado para atornillar en barra 
de 1 metro 30 x 12 x 1000, tornillos y arandelas incluidos. 

CR22: Cremallera de hierro cincado para soldar en barra de 
2 metro. 22 x 22 x 2000. 

CRENY: Metro de cremallera de nylon en barra de 1 metro 
22 x 22 x 1000. para atornillar.

SPF2R: Soporte fijo superior de 2 rodillos Nylon 
para puertas corredera.
SPR4R: Soporte regulable superior de 4 rodillos 
Nylon para puertas corredera.

RNY35: Rodillos Nylon de 35 mm para soporte SPF2R.
RNY45: Rodillos Nylon de 45 mm para soporte SPR4R.

RU80: Rueda de 80 mm tipo “U” para puertas corredera.
RU100: Rueda de 100 mm tipo “U” para puertas corredera.
RU120: Rueda de 120 mm tipo “U” para puertas corredera.

Herrajes para Motores puertas corredera

RV80: Rueda de 80 mm tipo “V” para puertas corredera.
RV100: Rueda de 100 mm tipo “V” para puertas corredera.
RV120: Rueda de 120 mm tipo “V” para puertas corredera.

RS1U80: Rueda 80 mm con soporte modelo 1 tipo “U” para puertas corredera.
RS1U100: Rueda 100 mm con soporte modelo 1 tipo “U” para puertas corredera.
RS1U120: Rueda 120 mm con soporte modelo 1 tipo “U” para puertas corredera.

RS1V80: Rueda 80 mm con soporte modelo 1 tipo “V” para puertas corredera.
RS1V100: Rueda 100 mm con soporte modelo 1 tipo “V” para puertas corredera.
RS1UV120: Rueda 120 mm con soporte modelo 1 tipo “V” para puertas corredera.

RS2U80: Rueda de 80 mm con soporte modelo 2 tipo “U” para puertas corredera.
RS2U100: Rueda de 100 mm con soporte modelo 2 tipo “U” para puertas corredera.
RS2U120: Rueda de 120 mm con soporte modelo 2 tipo “U” para puertas corredera.

RS2V80: Rueda 80 mm con soporte modelo 2 tipo “V” para puertas corredera.
RS2V100: Rueda 100 mm con soporte modelo 2 tipo “V” para puertas corredera.
RS2UV120: Rueda 120 mm con soporte modelo 2 tipo “V” para puertas corredera.

RS3U80: Rueda 80 mm con soporte modelo 2 tipo “U” para puertas corredera.
RS3U100: Rueda 100 mm con soporte modelo 2 tipo “U” para puertas corredera.
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Cuadros Control para Motores corredera

SLIDER.NT: Cuadro de control para motor NORTON monofásico de 
230 Vac, para puertas corredera con recetor incorporado, con memoria 
255 códigos Rolling Code Keeloq universal. Paro suave.

EURO230M1: Cuadro de control para motor VDS monofásico de 
230 Vac, para puertas corredera con recetor incorporado, con memoria 
255 códigos Rolling Code Keeloq universal. Paro suave.

Cuadro de control MOTORLINE Inverter 230 Vac. para 1 motor de 
puerta corredera o basculante trifásico, con receptor evolutivo sistema 
Keeloq de 30 códigos. 
MC112STK: Para motor trifásico de hasta 750 W.
MC113STK: Para motor trifásico de hasta 1500 W.

Cuadro de control MOTORLINE 400 Vac. 1500 W. para 1 motor de puerta 
corredera, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 100 códigos. 
MC410: Solo placa electrónica.
MC410STK: Placa electrónica con caja de exterior.

MC1: Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 750 W. para 1 motor de 
puerta corredera, con receptor evolutivo sistema Keeloq de 120 códigos.

MC50SC: Cuadro de control MOTORLINE 230 Vac. 1000 W. con 
display para 1 motor de puerta corredera, con receptor evolutivo sistema 
Keeloq de 100 códigos.

Cuadro de control MOTORLINE 24 Vdc. 180 W. con display y receptor 
evolutivo sistema Keeloq de 100 códigos.
MC60SC: Para 1 motor de puerta corredera.
MC60BR: Para 1 motor de barrera.

RBA3C: Cuadro de control NICE para motor corredera 
RB400/RB600/RB1000.
RBA3R10: Cuadro de control NICE para motor corredera 
RB600-A ROBUS/RUN.
RBA4A: Cuadro de control NICE para motor corredera ROAD400
ROA34: Cuadro de control NICE para motor corredera ROBO 
RO1040-RO300
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BATHY270R 
Motor hidraúlico lineal NORTON 230 Vac. 250 W. 1400 rpm. 
650 Nm de fuerza de empuje, con bomba de lóbulos para uso 
intensivo para puertas batientes, con paro suave y retención 
al viento. Vástago de 270 mm para puertas hasta 4 metros 
de longitud, sin bloqueo. 
BATHY270BA 
Igual a BATHY270R pero con bloqueo en la apertura, para 
puertas hasta 4 metros de longitud.
BATHY270BC
Igual a BATHY270R pero con bloqueo al cierre, para puertas 
hasta 2,5 metros de longitud.
BATHY270BAC
Igual a BATHY270R pero con bloqueo al cierre y apertura, 
para puertas hasta 2,5 metros de longitud.
BATHY390R 
Motor hidraúlico lineal NORTON 230 Vac. 350 W. 1400 rpm. 780 Nm de fuerza de empuje, con bomba de 
lóbulos, uso intensivo, para puertas batientes, con paro suave y retención al viento. vástago de 390 mm 
para puertas de hasta 6 metros de longitud, sin bloqueo.
BATHY390BA 
Idem al BATHY390R pero con bloqueo en la apertura, para puertas de hasta 6 metros de longitud.
BATHY390BC 
Idem al BATHY390R pero con bloqueo al cierre, para puertas de hasta 3 metros de longitud.
BATHY390BAC
Idem al BATHY390R pero con bloqueo al cierre y apertura, para puertas de hasta 3 metros de longitud.

Motores Hidraulicos Puertas Batientes NORTON

Motores Electromecánico Puertas Batientes

Motor VDS LINEAR electromecánico con bloqueo para puertas batientes 
LINEAR11: De 230 Vac. uso residencial, vastago 400 mm, para puertas hasta 2,5 mtrs y 200 Kg.
LINEAR11C500: De 230 Vac. uso residencial, vastago 500 mm, para puertas hasta 3 mtrs y 200 Kg.
LINEAR11C24V: De 24 Vcc. uso residencial, vastago 400 mm, para puertas hasta 2,5 mtrs y 200 Kg.
LINEAR11C24V500: De 24 Vcc. uso residencial, vastago 500 mm, para puertas de 3 mtrs y 200 Kg.

LINEAR11KT1: Kit 1 motor VDS LINEAR11 230 Vac. para 
puerta batiente de hasta 2,5 mtrs., con cuadro de control VDS 
F101, receptor evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos, 
incorporado en el cuadro + 1 juego fotocelula DCFT + 2 mandos 
de 4 canales ECO433UNI
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LINEAR11KT2: Kit 2 motores VDS LINEAR11 230 Vac. 
para puerta batiente de hasta 2,5 mtrs., con cuadro de control VDS 
F101, receptor evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos, 
incorporado en el cuadro + 1 juego fotocelula DCFT + 2 mandos 
de 4 canales ECO433UNI

Motores Electromecánico Puertas Batientes

Motor VDS PM y PM1 electromecánico de 230 Vac para puertas batientes. Uso residencial.
PMC400: Sin bloqueo uso residencial, vastago 400 mm, para puertas hasta 2,5 mtrs y 250 Kg.
PMC600: Sin bloqueo uso residencial, vastago 600 mm, para puertas hasta 3,5 mtrs y 250 Kg.
PM1C400: Con bloqueo uso residencial, vastago 400 mm, para puertas hasta 2,5 mtrs y 250 Kg.
PM1C600: Con bloqueo uso residencial, vastago 600 mm, para puertas hasta 3,5 mtrs y 250 Kg.

Motor VDS IBIS electromecánico articulado de 24 Vcc para puertas 
batientes de hasta 2,5 mtrs y 150 Kg. Incluye brazo articulado y 
fin de carrera. Uso residencial.
IBIS24V: Con cuadro de control.
IBIS24VSC: Sin cuadro de control

TEKNO: Motor VDS TEKNO electromecánico articulado de 230 
Vac. sin cuadro de control, para puertas batientes de hasta 3,5 mtrs 
y 800 Kg. Uso residencial.

TEKNO: Kit 1 motor VDS TEKNO 230 Vac. para puerta batiente 
de hasta 3,5 mtrs., con cuadro de control VDS F101, receptor 
evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos, incorporado 
en el cuadro + 1 juego fotocelula DCFT + 2 mandos de 4 canales 
ECO433UNI

TEKNO: Kit 1 motor VDS TEKNO 230 Vac. para puerta batiente 
de hasta 3,5 mtrs., con cuadro de control VDS F101, receptor 
evolutivo universal sistema Keelog de 255 códigos, incorporado 
en el cuadro + 1 juego fotocelula DCFT + 2 mandos de 4 canales 
ECO433UNI

GRP036: Final de carrera para motor enterrado VDS LINEAR y PM. 
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Motores enterrado Puertas Batientes

Motor VDS UNDER electromecánico enterrado para puertas batientes 
de hasta 2,5 mtrs 
UNDER230: De 230 Vac. uso residencial.
UNDER24: De 24 Vcc. uso intensivo.

Caja de cimentación para motor enterrado VDS UNDER. 
BOX.UNDER: Acabado galvanizado.
BOXI.UNDER: Acabado Inox.

UNDER180: Kit apertura 180º para motor enterrado VDS UNDER. 

FNC.UNDER: Final de carrera para motor enterrado VDS UNDER

Motores Puertas Batientes de Libro

Motor ERREKA DRACO electromecánico articulado de 230 Vac. uso 
residencial-industrial con bloqueo, para puertas batientes de libro con 
herraje incluido.
DR210F: De 220 Nm. para puertas de hasta 10 m².
DRS210F: De 500 Nm. para puertas de hasta 10 m². Con encoder.
DR250F: De 220 Nm. para puertas de hasta 18 m².
DRS250F: De 500 Nm. para puertas de hasta 18 m². Con encoder.

Cuadro de control ERREKA 230 Vac. 600 W. con encoder para 1 motor 
DRS210F y DRS250F con conector 6 pins para receptor enchufable.
EPEB: Sin paro alternativo.
EPEB.PAL: Con paro alternativo.
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Motores Puertas Batientes Peatonales

WALKY1024BDKCE: Kit 1 motor NICE electromecánico articulado 
WALKY1024BD con cuadro de control, receptor Bidireccional y 2 mando 
ON3EBD, irreversible, 24 Vdc, con brazo articulado con tecnología Nice 
BlueBUS, YUBBI y BIDI. Para puertas batientes con una hoja de hasta 1,8 
mtrs.. Predispuesto para los sistemas Solemyo y Opera. Uso semi-intensivo.

YUBII

WALKY2024BDKCE: Kit 2 motores NICE electromecánico articulado 
WALKY1024BD con cuadro de control, receptor Bidireccional, lampara de 
destello WLT, juego de fotocélula EPMP, placa TS y 2 mando ON3EBD, 
irreversible, 24 Vdc, con brazo articulado con tecnología Nice BlueBUS, YUBBI 
y BIDI. Para puertas batientes con una hoja de hasta 1,8 mtrs.. 
Predispuesto para los sistemas Solemyo y Opera. Uso semi-intensivo.

YUBII

M1805: Motor MOTORLINE 230 Vac. 1000 W. para puertas de hasta 100kg batientes peatonales. 
Posibilidad de instalación en puertas derechas o izquierdas hacia interior y exterior. Bastidor en aluminio 
anodizado. Electrónica preparada para cierre eléctrico, batería de emergencia, radar y células de seguri-
dad. Funcionando como puerta de emergencia antipánico, la puerta se abre de inmediato. Uso intensivo.
M1805ECO: Idem a M1805, pero sin conexión para cierre electrico ni sistema antipánico.

B1805VI: Kit herrajes instalación M1805 automática en puerta cristal 
apertura interior.
B1805VE: Kit herrajes instalación M1805 automática en puerta cristal 
apertura exterior.
B1805MI: Kit herrajes para la instalación de M1805 automática apertura 
interior.
B1805ME: Kit herrajes para la instalación de M1805 automática 
apertura exterior.
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Accesorios motores puertas batientes

PSBTE 
Pestillo central para puertas batientes.

PSBTX 
Pestillo central para puertas batientes en acero inoxidable.
PSBT60 
Pestillo central largo 60 cms. para puertas batientes con desnivel. 

TAPE
Tope de pared pequeño económico con amortiguador.

TAP 
Tope de pared pequeño con amortiguador.

TAPG 
Tope de pared grande con amortiguador.

TASG 
Tope de suelo grande con amortiguador.

ACH1: Bote 1 litros de aceite para motores.
ACH2: Garrafa 2 litros de aceite para motores.
ACH5: Garrafa 5 litros de aceite para motores.



181

Motores de techo puerta seccional y basculante

Medida de la guía recomenda según altura de la puerta:
*Guia 3200 mm; para puertas de hasta 2500 mm. de altura.
*Guia 3600 mm; para puertas de hasta 2800 mm. de altura.
*Guia 4000 mm; para puertas de hasta 3200 mm. de altura.
ROSSO60: Motor techo 600 Nm MOTORLINE 24 vdc. con cuadro 
control, receptor y 2 mandos FALK, para puerta hasta 10 m²  basculante
de muelle o seccionales. No Incluye guía 
ROSSO100: Motor techo 1000 Nm MOTORLINE 24 vdc. con cuadro control, 
receptor y 2 mandos FALK, para puerta hasta 15 m² basculantes de muelle o 
seccionales. No Incluye guía .  
ROSSO120: Motor techo 1200 Nm MOTORLINE 24 vdc. con cuadro control, receptor y 2 mandos 
FALK, para puerta hasta 18 m²  basculantes de muelle o seccionales. No Incluye guía 
ROSSO60CF3.2: Motor techo 600 Nm MOTORLINE 24 vdc. con cuadro control, receptor y 2 
mandos FALK, para puerta hasta 10 m²  basculantes de muelle o seccionales. Incluye guía de 3200 mm en 
1 pieza hierro galvanizado de cadena.  Alimentación 220 V.
ROSSO100CF3.2: Motor techo 1000 Nm MOTORLINE 24 vdc. con cuadro control, receptor y 2 
mandos FALK, para puerta hasta 15 m²  basculantes de muelle o seccionales. Incluye guía de 3200 mm en 
1 pieza hierro galvanizado de cadena.  
ROSSO120CF3.2: Motor techo 1200 Nm MOTORLINE 24 vdc. con cuadro control, receptor y 2 
mandos FALK, para puerta hasta 18 m²  basculantes de muelle o seccionales. Incluye guía de 3200 mm en 
1 pieza hierro galvanizado de cadena.  

CF3200: Guía de hierro galvanizado de tracción por cadena de 3200 mm. en 1 pieza.
CA3200: Guía de aluminio de tracción por cadena de 3200 mm. en 1 pieza.
CFCC3200: Guía de hierro galvanizado de tracción por correa de 3200 mm. en 1 pieza.
CFCP3200: Guía de hierro galvanizado tracción por cadena de 3200 mm. en 2 pieza de 1600 mm.
CFCCCP3200: Guía de hierro galvanizado tracción por correa de 3200 mm. en 2 pieza de 1600 mm.
CFCP3600: Guía de hierro galvanizado tracción por cadena de 3600 mm. en 2 pieza de 1800 mm.
CFCCCP3600: Guía de hierro galvanizado tracción por correa de 3600 mm. en 2 pieza de 1800 mm.
CFCP4000: Guía de hierro galvanizado tracción por cadena de 4000 mm. en 2 pieza de 2000 mm.
CFCCCP4000: Guía de hierro galvanizado tracción por correa de 4000 mm. en 2 pieza de 2000 mm.
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Accesorios para motores de techo

KR001
Kit de extensiones soporte para montaje de ROSSO

EMCF 
Empalme para extensión de guía de hierro.

EFSP: Extensión de guía de hierro de 1 mtr. con cadena.
Incluye emplame de la extensión a la guía.
EASP: Extensión de guía de aluminio de 1 mtr. con cadena.
Incluye emplame de la extensión a la guía.

CDESB1: Desbloqueo exterior para puertas basculantes
de muelles y seccionales

SET 
Desbloqueo exterior para puertas basculantes
de muelles y seccionales con manilla y cable.

PBC 
Pestillo bloqueo central para puerta basculante.

STPBC 
Soporte tracción para bloqueo motor de techo cuando se le 
incorpora pestillo central.

PBL2 
Juego de dos pestillos de bloqueo laterales para puerta basculante.
PBL2P 
Juego de dos pestillos de bloqueo laterales para puerta basculante 
con puerta de acceso peatonal.

BTS 
Brazo de tracción curvo para motores de puerta seccional de techo.

CDESB2: Desbloqueo exterior para puertas basculantes
de muelles y seccionales
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Motores puerta seccional MOTORLINE

KVM25 
Motor de tracción de eje 30 Nm MOTORLINE 24 vdc. 
con cuadro control, receptor y 2 mandos FALK, para 
puerta hasta 15 m seccionales. Cuadro de control MC61 
con arranque y para sueve y conexión para electroce-
rradura opcional referencia EF25. Alimentación 220 V.
Incluye accesorios de montaje. 

2



184

KVM105: Kit motor de tracción de eje MOTORLINE de 230 Vac. 
650 W. 70 Nm. para puerta de hasta 25 m²  seccionales. Incluye 
soporte de apoyo para montaje, cuadro de control MC50KVM y 5 
mtrs de cadena.
KVM110: Kit motor de tracción de eje MOTORLINE de 230 Vac. 
700 W. 130 Nm. para puerta de hasta 48 m²  seccionales. Incluye 
soporte de apoyo para montaje, cuadro de control MC50KVM y 5 
mtrs de cadena.
KVM110: Kit motor de tracción de eje MOTORLINE de 230 Vac. 
800 W. 200 Nm. para puerta de hasta 60 m²  seccionales. Incluye 
soporte de apoyo para montaje, cuadro de control MC50KVM y 5 
mtrs de cadena.

Motores puerta seccional MOTORLINE

KPCC01: Kit para puerta seccional industrial de 1 eje, 2 piñónes y 94 
cm de cadena, para instalaciones en lugares sin espacio lateral, adaptable a 
KVM105/110/115

CVM1: Cadena para desbloqueo de los motores KVM105/110/115

PDP16: Piñón con 16 dientes, para los motores de puertas seccionales
Diámetro exterior 70mm / Diámetro interior 25,6mm.

PDP36: Piñón con 36 dientes, para los motores de puertas seccionales
Diámetro exterior 150mm / Diámetro interior 25,4mm.

EF25: Electrocerradura para KVM25 para aplicación en la guía lateral 
de la puerta seccional.

KVM2020: Motor de tracción de eje MOTORLINE de 400 Vac. 
1100 W. 400 Nm. con final de carrera y freno mecánico, para puerta 
de hasta 50 m² seccionales. Incluye soporte de apoyo para 
montaje, cuadro de control MC410KVM y 5 mtrs de cadena.

MTS2020: Freno de seguridad para motor MOTORLINE KVM2020

Accesorios motores puerta seccional MOTORLINE
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Motores puerta basculante desbordante NICE

TN2020L: Motorreductor NICE irreversible 24 Vcc. 600 Nm. para 
puertas basculante desbordante y no desbordante de hasta 9 m² y  hasta 
16 m² con la utilización de 2 motores. Luz de cortesía. Sin cuadro de 
control. Ciclos de trabajo/hora: 15. 
TN2030L: Motorreductor NICE irreversible 24 Vcc. 600 Nm. para 
puertas basculante desbordante y no desbordante de hasta 9 m² y  hasta 
16 m² con la utilización de 2 motores. Luz de cortesía. Cuadro de control 
y receptor incorporado.Fin de carrera electromecánico. 
Ciclos de trabajo/hora: 20. 
TN2010L: Motorreductor NICE irreversible 24 Vcc 600 Nm. con 
encoder absoluto,para puertas basculante desbordante y no 
desbordante de hasta 9 m² y  hasta 16 m² con la utilización de 2 motores. 
Luz de cortesía. Cuadro de control con tecnología BlueBUS, predispuesto 
para sistema Solemyo y Opera. Ciclos de trabajo/hora: 15. 

Dimensiones: 150x158x512 mm.

OTA9: Soporte del motor de longitud 520 mm.
OTA2: Soporte del motor de longitud 1250 mm.
OTA2: Soporte del motor de longitud 2000 mm.

TNA5
Par de brazos curvos telescópicos estándares.

OTA6 
Par de brazos curvos telescópicos estándares

TNA8 
Par de ejes de transmición 20x20 mm, de longitud 200mm.
TNA4
Par de ejes de transmición 20x20 mm, de longitud 1500mm

TNA38
Dispositivo de reenvío para 1 par de ejes de transmisión.



186

Motores puerta basculante 1/3 ERREKA

KT2010F 
Motor electromecánico 220 V. con encoder, 220 Nm, 
bloqueado uso residencial-industrial, para puertas 
basculante de 1/3 de hasta 12 m.
KT2000CF 
Motor electromecánico 220 V. con finales de carrera, 220 Nm, bloqueado uso 
residencial-industrial, para puertas basculante de 1/3 de hasta 12 m.
KT2050F 
Motor electromecánico 220 V. con encoder, 450 Nm, bloqueado uso 
residencial-industrial, para puertas basculante de 1/3 de hasta 15 m.
KT2150CF 
Motor electromecánico 220 V. con finales de carrera, 450 Nm, bloqueado uso 
residencial-industrial, para puertas basculante de 1/3 de hasta 15 m.

2

2

2

2

N1110.002 
Herraje apertura exterior para motores KT2010F y KT2000CF.
Medidas: A: 3,5 cm B: 32,3 cm C: 7,8 cm D: 31 cm
N1510.002 
Herraje apertura exterior para motores KT2050F y KT2150CF.
Medidas: A: 5,5 cm B: 70,5 cm D: 34,5 cm A

B

C

D

N1100.002 
Herraje apertura interior para motores KT2010F y KT2000CF.
Medidas: A: 35,7 cm B: 3,5 cm C: 11,4 cm.
N1500.002 
Herraje apertura interior para motores KT2050F y KT2150CF.
Medidas: A: 62,7 cm B: 5,5 cm C: 11,7 cm A

B

C

N1100.001 
Herraje apertura interior para motores KT2010F y KT2000CF.
Medidas: A: 35,7 cm B: 3,5 cm C: 11,4 cm.
N1500.001 
Herraje apertura interior para motores KT2050F y KT2150CF.
Medidas: 62,7 cm largo x  5,5 cm ancho x 11,7 cm fondo.

AOR01
Cerradura de desbloqueo.

C
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 Motores de tracción por cadena puerta basculante 1/3

AB2360FC: Motor de transmición por cadena 230 Vac.1/3 CV. con final de carrera y piñón incluido.
AB2364FC: Motor de transmición por cadena 230 Vac.1/2 CV. con final de carrera y piñón incluido.
AB2368: Motor de transmición por cadena 230 Vac.1 CV. y piñón incluido.
AB2362FC: Motor de transmición por cadena 400 Vac.1 /3 CV. con final de carrera y piñón incluido.
AB2366FC: Motor de transmición por cadena 400 Vac.1 /2 CV. con final de carrera y piñón incluido.
AB2369: Motor de transmición por cadena 400 Vac.1 CV.. y piñón incluido.

CALZC3: Carril de alzamiento completo de 3 mts,con casquillo de Nylón.
CALZC6: Carril de alzamiento completo de 6 mts,con casquillo de Nylón.

KT.ROSSI: Kit 1 motor NICE K800R con herrajes simple transmicción para puertas de hasta 3 mtrs. 
de altura y menos de 4 mtrs de ancho. Incluye cuadro de control NICE CS2E sin receptor.
KT.ROSSI6: Kit 1 motor NICE K800R on herrajes simple transmicción  para puertas de más de 3 
mtrs. de altura y hasta 6 mtrs. de altura con menos de 4 mtrs de ancho. Incluye cuadro de control NICE 
CS2E sin receptor.
KT.ROSSI2C: Kit 1 motor NICE K800R con herrajes doble transmicción para puertas de hasta 3 
mtrs. de altura y menos de 4 mtrs de ancho. Incluye cuadro de control NICE CS2E sin receptor.
KT.ROSSI2CPLUS: Kit 1 motor NICE K800R on herrajes doble transmicción  para puertas de 
más de 3 mtrs. de altura y hasta 6 mtrs. de altura con menos de 4 mtrs de ancho. Incluye cuadro de 
control NICE CS2E sin receptor.

CLEMSA

K800R: Motor NICE K800R de transmición por cadena 230 Vac.1/3 CV. con 
final de carrera y piñón Z17-1/2” estrecha incluido.
K810R: Motor NICE K810R de transmición por cadena 230 Vac.1/2 CV. con 
final de carrera y piñón Z17-1/2” estrecha incluido.

NICE
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 Motores de tracción por cadena puerta basculante 1/3

CD19X25: Casquillo dintel 19/25.
CD25X25: Casquillo dintel 25/25.m.

CT1.2: Conjunto de tensor completo 1/2”.

GCALZ3: Guía carril de alzamiento de 3 mts.
GCALZ6: Guía carril de alzamiento de 6 mts.

GTR50: Guitarra de arrastre pequeña de 500 mm.
GTR70: Guitarra de arrastre mediana de 700 mm.
GTR90: Guitarra de arrastre grande de 900 mm.
GTR120: Guitarra de arrastre XXL de 1200 mm.
GTR180: Guitarra de arrastre XXXL de 1800 mm.

CD1.2:  Metro de cadena de 1/2”.
CD1.2E:  Metro de cadena de 1/2” estrecha.
UCD1.2:  Unión para cadena de 1/2”.
UCD1.2E:  Unión para cadena de 1/2” estrecha.

CT1.2T: Conjunto de tensor completo 1/2” con tapa.

TCT1.2: Tapa para conjunto de tensor completo 1/2”.

UGCALZ: Unión para guía carril de alzamiento.

BR3X25: Barra redonda de 3 mts, de 25 mm de diámetro.
BR6X25: Barra redonda de 6 mts, de 25 mm de diámetro.

UCP25: Soporte UCP, diametro 25 mm.
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 Motores de tracción por cadena puerta basculante 1/3

PR1/2:  Placa de reenvío para cadena de 1/2”.
PR1.2E:  Placa de reenvío para cadena de 1/2” estrecha.

PÑ16D25: Piñon de 16 dientes motor basculante, para cadena de 1/2“ D25 Dintel.
PÑ17D25: Piñon de 17 dientes motor basculante, para cadena de 1/2“ D25 Dintel.
PÑ20D25: Piñon de 20 dientes motor basculante, para cadena de 1/2“ D25 Dintel.

PÑTRO16: Transmisión para el lado opuesto al motor de cadena. 
Piñón Z16 y cadena 1/2”.

PÑTRB16: Transmisión para colocación de motor de cadena bajo con 
transmisión simple. Piñón Z16 y cadena 1/2”.

PÑTRBD16: Transmisión para colocación de motor de cadena bajo con 
transmisión doble. Piñón Z16 y cadena 1/2” estrecha.

CTARB: Conjunto de taco de arrastre, de bronce.
CTARN: Conjunto de taco de arrastre, de nylon.

LLTAR19: Llave hexagonal para Taco de Arrastre.

PRC40: Juego 2 paracaídas para “U” de 40 mm.
PRC50: Juego 2 paracaídas para “U” de 50 mm.
PRC60: Juego 2 paracaídas para “U” de 60 mm.
PRC80: Juego 2 paracaídas para “U” de 80 mm.
PRC100: Juego 2 paracaídas para “U” de 100 mm..

PRC80LC: Juego 2 paracaídas laminados en caliente de 80 mm.
PRC100LC: Juego 2 paracaídas laminados en caliente  de 100 mm.

PL80: Polea de 80 mm. para cable de 6-8 mm. de puerta basculante.
PL100: Polea de 100 mm. para cable de 6-8 mm. de puerta basculante.
PL120: Polea de 100 mm. para cable de 6-8 mm. de puerta basculante.
PL140: Polea de 150 mm. para cable de 6-8 mm. de puerta basculante.
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Motores persiana y toldos VDS

TUB35E10NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 10 Nm. eje de 35 mm, para 
persianas de hasta 20 Kg.
TUB35EM10NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 10 Nm. eje de 35 mm, 
para persianas de hasta 20 Kg. con receptor incorporado. No incluye mando. 

TUB45E20NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 20 Nm. eje de 45 mm, para 
persianas de hasta 35 Kg.
TUB45EM20NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 20 Nm. eje de 45 mm, 
para persianas de hasta 35 Kg. con receptor incorporado. No incluye mando. 
TUB45E30NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 30 Nm. eje de 45 mm, para 
persianas de hasta 50 Kg.
TUB45EM30NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 30 Nm. eje de 45 mm, 
para persianas de hasta 50 Kg. con receptor incorporado. No incluye mando. 
TUB45E50NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 50 Nm. eje de 45 mm, para 
persianas de hasta 90 Kg.
TUB45EM50NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 50 Nm. eje de 45 mm, 
para persianas de hasta 90 Kg. con receptor incorporado. No incluye mando. 

TUB59E120NM: Motor VDS tubular 230 Vac. 10 Nm. eje de 59 mm, para 
toldos de hasta 180 Kg. con desbloqueo. No incluye manivela.

MTS04: Manivela de gancho

NCTUB2: Soporte de obra para motor de persiana o toldo.

MTS041: Accesorio para adaptar manivela al motor toldo.

SCTUB: Soporte de compacto para motor de persiana o toldo.
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Motores persiana y toldos VDS

MTS08: Manivela de encaje exterior

MX95: Emisor VDS 1 Abrir/Cerrar canales código evolutivo 
sistema Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.
Se pueden duplicar con PCCOPY o MULTI48
MX96: Emisor VDS 5 canales código evolutivo sistema Keeloq. 
Frecuencia 433,92 MHz.

MX97: Emisor VDS 15 canales código evolutivo sistema 
Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.
MX92: Emisor VDS 8 canales código evolutivo sistema
Keeloq. Frecuencia 433,92 MHz.

LG2218: Central SEAV para control de hasta 4 motores de persiana o toldos.
Frecuencia 433,92 MHz.

LG.SVL: Central SEAV con sensor de sol, viento y lluvia, para control de 1 
motor de persiana o toldo. Frecuencia 433,92 MHz.

LG1: Emisor SEAV 1 canal código evolutivo para central LG2218 y LG.SVL
Frecuencia 433,92 MHz.
LG6: Emisor SEAV 6 canales código evolutivo para central LG2218 y LG.SVL
Frecuencia 433,92 MHz.
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Motores para ventanas y claraboyas

Motores NICE 230 Vac. 600 W para apertura de todo el tipo de claraboyas a la distancia, siendo apropia-
da para renovar el aire del ambiente o remoción de humo. 
Disponible con distintos tipos de recorrido:
2B19000 
Recorrido de 180 mm.
2B19002 
Recorrido de 350 mm.
2B19003 
Recorrido de 550 mm.
2B19004 
Recorrido de 750 mm.

Motores NICE 230 Vac. de cadena con finales de carrera regulables, para apertura de claraboyas o 
ventanas basculante de ventilación.
Disponible en blanco o negro.
2A1011ACK4 
En blanco.
2A1010ACK4 
En negro.

D8.300: Motor VDS 230 Vac. recorrido de 300 mm. para apertura de todo el tipo de claraboyas a la 
distancia, siendo apropiada para renovar el aire del ambiente o remoción de humo. 

KPORTB75
Kit MOTORLINE contraventana batiente para 2 hojas
hasta 3 m2 por hoja:
• 2 Motores 24Vdc. 20 Nm.
• 1 Central MC18 con transformador 24V
• 1 Mando MX88 con soporte incluido 
Se puede aplicar a la parte superior o inferior de la ventana
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Motores para ventanas y claraboyas

KPORTB85
Kit MOTORLINE contraventana corredera 
para 2 hojas hasta 3 m2 por hoja:
• 2 Motores 24VDC
• 1 Central MC18 con transformador 24V
• 1 Mando MX88 con soporte incluido 
Se puede aplicar a la parte superior o inferior de la ventana

MM2119: Módulo para concetar 2 motores persianas o toldos a un mismo cuadro.

MC4SP: Cuadro de control para motor tubular persiana, toldo o enrollable. 
Memoriza hasta 15 códigos diferentes. Capacidad de conmutación hasta 750W 
de potencia. Permite memorizando código local y total.

MC70: Cuadro de control para motor tubular persiana, toldo y enrollable 230Vac. 
500W. Posibilidad de control a través de botonera. Permite hacer centralización a través 
de conmutadores. Memoria hasta 15 códigos distintos Rolling Code. 
Posibilidad de programar 3 canales, subida/stop/descendida.

MC18: Cuadro de control para administrar 1 o 2 motores 24Vdc. de 
ventanas modelo KPORTB75 y KPORTB85
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BARRERAS

BERTA230R: Barrera VDS BERTA rápida para mástil de 4 metros 
máximo, de 230 Vac. con cuadro de control, receptor incorporado 
evolutivo tipo keeloq de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el 
mástil. Uso residencial.
BERTA230L: Barrera VDS BERTA lenta para mástil de 6 metros 
máximo, de 230 Vac. con cuadro de control, receptor incorporado 
evolutivo tipo keeloq de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el 
mástil. Uso residencial.
BERTA230R: Barrera VDS BERTA rápida para mástil de 4 metros 
máximo, de 24 Vdc. con cuadro de control, receptor incorporado 
evolutivo tipo keeloq de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el 
mástil. Uso intensivo.
BERTA230L: Barrera VDS BERTA lenta para mástil de 6 metros 
máximo, de 24 Vdc. con cuadro de control, receptor incorporado 
evolutivo tipo keeloq de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el 
mástil. Uso intensivo.

BEV2R230: Barrera Inox. VDS rápida para mástil de 4 metros máximo, 
de 230 Vac. con cuadro de control, receptor incorporado evolutivo tipo 
keeloq de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el mástil. 
Uso residencial.
BEV2L230: Barrera Inox. VDS lenta para mástil de 6 metros máximo, 
de 230 Vac. con cuadro de control, receptor incorporado evolutivo tipo 
keeloq de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el mástil. Uso residencial.
BEV2R24: Barrera Inox. VDS rápida para mástil de 4 metros máximo, 
de 24 Vdc. con cuadro de control, receptor incorporado evolutivo tipo 
keeloq de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el mástil. Uso intensivo.
BEV2L24: Barrera Inox. VDS lenta para mástil de 6 metros máximo, de 
24 Vdc. con cuadro de control, receptor incorporado evolutivo tipo keeloq 
de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el mástil. Uso intensivo.

ITALO: Barrera Inox. VDS rápida para mástil de 3 metros máximo, de 
230 Vac. con cuadro de control, receptor incorporado evolutivo tipo keeloq 
de 255 códigos y soporte de mástil. No incluye el mástil. Uso intensivo.

SPFB: Soporte fijo para mástil.
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SPATM: Soporte móvil para mástil.

MRE3: Mástil redondo de 3 mtrs.
MRE4: Mástil redondo de 4 mtrs.
MRE6: Mástil redondo de 6 mtrs.

KLEDRE: Kit led para mástil redondo.

FBVDS: Faldón para barreras VDS.

BARRERAS

MR3: Mástil rectangular de 3 mtrs.
MR4: Mástil rectangular de 4 mtrs.
MR6: Mástil rectangular de 6 mtrs.

KLEDR: Kit led para mástil rectangular.

GRP054: Ataque mástil rectangular para barrera BERTA.

EMPMR: Empalme para mástil redondo de barrera.

PAB: Placa de anclaje para barrera VDS.
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Barreras manuales y Guardaparking

BME3: Barrera manual económica con mástil de 3 mtrs.

GP: Guardaparking.

GP: Guardaparking motorizado con batería y 2 mandos.

BolardoVDS

MOLE450: Bolardo electromecánico 230  Vac. 250 W,. 1400 rpm. de 450 mm de carrera, en cajon 
galvanizado con cuadro de control, led y desbloqueo.
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Bolardos MOTORLINE

MPIE5.400: Bolardo fijo en acero inoxidable 304, adecuado para cortar el tráfico 
de 370 mm de altura.
MPIE5.600: Bolardo fijo en acero inoxidable 304, adecuado para cortar el tráfico 
de 570 mm de altura.
MPIE5.800: Bolardo fijo en acero inoxidable 304, adecuado para cortar el tráfico 
de 785 mm de altura.

MPIE10.400: Bolardo electromecánico en acero inoxidable, 
adecuado para impedir el tránsito y la reserva estacionamientode 
370 mm de altura.
MPIE10.600: Bolardo electromecánico en acero inoxidable, 
adecuado para impedir el tránsito y la reserva estacionamiento de 
570 mm de altura.
MPIE10.800: Bolardo electromecánico en acero inoxidable, ade-
cuado para impedir el tránsito y la reserva estacionamientode 
785 mm de altura.

Kit compuesto por:
1 Bolardo en acero inoxidable, 1 Central electrónica MC11P, 
2 Mandos MX4SP, 1 Batería 12V/1.2Ah y 1 Sensor crepuscular MSC50.

MC11P
Central de 24VDC, para 2 Motores de
Batiente y receptor con memoria para 30
códigos
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Automatismo para puerta de cristal MOTORLINE

Los Kit incluyen; 1 Cajón de aluminio, 3 Baterías 12V/1.2AH, 1 Cuadro de contról, 1 Motor y  1 Selector de 
programas
KAPVSP4200
Kit Puerta para hueco de paso hasta 2000mm (cajón hasta 4200mm) 2 hojas móviles hasta 1000mm cada 
o 1 hoja hasta 2000 mm. Altura del cajón de 200 mm.
KAPVSP5800
Kit Puerta para hueco de paso hasta 2800mm (cajón hasta 5800mm) 2 hojas móviles hasta 1400mm cada 
o 1 hoja hasta 2800 mm. Altura del cajón de 200 mm.
KAPV100X4200
Kit Puerta para hueco de paso hasta 2000mm (cajón hasta 4200mm) 2 hojas móviles hasta 1000mm cada 
o 1 hoja hasta 2000 mm. Altura del cajón de 100 mm.
KAPV100X5800
Kit Puerta para hueco de paso hasta 2800mm (cajón hasta 5800mm) 2 hojas móviles hasta 1400mm cada 
o 1 hoja hasta 2800 mm. Altura del cajón de 100 mm.
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Automatismo para puerta de cristal MOTORLINE

KAPVTL2F4200
Puerta telescopiaca 2 hojas móviles hasta 1400 mm cada una.
El KIT incluye; 1 Cajón aluminio, 3 Baterías 12V/1.2AH, 1 Cuadro contról, 1 Motor y 1 Selector programas.
KAPVTL4F4200
Puerta telescopiaca 4 hojas móviles hasta 700 mm cada una. (medíada mínima de hoja es de 500 mm).
El KIT incluye; 1 Cajón aluminio, 3 Baterías 12V/1.2AH, 1 Cuadro contról, 1 Motor y 1 Selector programas.
KAPVTL2F5800
Puerta telescopiaca 2 hojas móviles hasta 1920 mm cada una.
El KIT incluye; 1 Cajón aluminio, 3 Baterías 12V/1.2AH, 1 Cuadro contról, 1 Motor y 1 Selector programas.
KAPVTL4F5800
Puerta telescopiaca 4 hojas móviles hasta 970 mm cada una. (medíada mínima de hoja es de 500 mm).
El KIT incluye; 1 Cajón aluminio, 3 Baterías 12V/1.2AH, 1 Cuadro contról, 1 Motor y 1 Selector programas.
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Accesorios Automatismo para puerta de cristal MOTORLINE

KIT.F1
Pinzas en aluminio anodizado 
natural para fijación de vidrio 
de 10 mm de espesura con 
topes de remate. Fijación a 
través de la perforación de 
vidrio con tornillos ocultos

KIT.F2
Pinzas en aluminio anodizado 
natural para la fijación de vidrio 
de 8 mm a 12 mm de espesura 
con topes de remate. Fijación 
a través de la perforación de 
vidrio con tornillos ocultos

M1601
Radar infrarrojos hasta 3000mm de alto.

MR27
Radar infrarrojos de doble onda (radar y función de fotocélulas) 
hasta 3000mm de alto (260x60x55 mm)

MCELE01
Selector de programas para automatización de puertas de cristal.

MR28
Kit de abertura de puerta automática APV por detección de 
obstáculos. Adecuado para entornos en los que no está 
permitido el uso de las manos, como los hospitales

KCR10MS.FOT
Kit de mini-fotocélulas con central.

MBP25
Goma para protección frontal 
de 2500mm para vidrio de 
10mm de espesor
MBP30
Goma para protección frontal 
de 3000mm para vidrio de 
10mm de espesor

MBF25
Goma para protección lateral 
de 2500mm para vidrio de 
10mm de espesor
MBF30
Goma para protección lateral 
de 3000mm para vidrio de 
10mm de espesor
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Automatismo para puerta peatonal MOTORLINE

M1805: Motor MOTORLINE 230 Vac. 1000 W. para puertas de hasta 100kg batientes peatonales. 
Posibilidad de instalación en puertas derechas o izquierdas hacia interior y exterior. Bastidor en aluminio 
anodizado. Electrónica preparada para cierre eléctrico, batería de emergencia, radar y células de seguridad. 
Funcionando como puerta de emergencia antipánico, la puerta se abre de inmediato. Uso intensivo.
M1805ECO: Idem a M1805, pero sin conexión para cierre electrico ni sistema antipánico.

B1805VI: Kit herrajes instalación M1805 automática en puerta cristal 
apertura interior.
B1805VE: Kit herrajes instalación M1805 automática en puerta cristal 
apertura exterior.
B1805MI: Kit herrajes para la instalación de M1805 automática apertura 
interior.
B1805ME: Kit herrajes para la instalación de M1805 automática
apertura exterior.
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Cierres de seguridad para puertas enrollable LYF

D3CP.B
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
D3CP.BIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales.
PD3CP.B
Candado seguridad para puerta enrollable.
 Llave punto.
PD3CP.BIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales.

D40B
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
D40BIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales.
PD40B
Candado seguridad para puerta enrollable.
Llave punto.
PD40BIG
Candado seguridad para puerta enrollable.
Llave punto. Llaves iguales.

DAPEB
Candado seguridad para puerta 
enrollable sin cilindro, para 
cilindro de perfil europeo.

T50B
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
T50BIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales.
P50B
Candado seguridad para puerta enrollable.
Llave punto.
P50BIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales.

T300IB
Candado seguridad para puerta 
enrollable. Llave tubular.
T300IBIG
Candado seguridad para puerta 
enrollable. Llave tubular. 
Llaves iguales.
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Cierres de seguridad para puertas basculantes LYF

DCRU.B
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. 
Llave tubular.
DCRU.BIG
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PDCRU.B
Candado seguridad para puerta basculante
 o batiente. Llave punto.
PDCRU.BIG
Candado seguridad para puerta basculante
 o batiente. Llave punto. Llaves iguales.

DAB.B
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. 
Llave tubular.
DAB.BIG
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PDAB.B
Candado seguridad para puerta basculante 
o batiente. Llave punto.
PDAB.BIG
Candado seguridad para puerta basculante 
o batiente. Llave punto. Llaves iguales.

DAPEB.B
Candado seguridad para puerta 
basculante o batiente, sin cilindro, 
para cilindro de perfil europeo.

L200
Candado seguridad para puerta basculante 
o batiente. Llave tubular.
L200IG
Candado seguridad para puerta basculante 
o batiente. Llave tubular. Llaves iguales.
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Cierres de seguridad para puerta furgonetas LYF

L100
Candado seguridad para puerta furgonetas y peatonales. Llave tubular.
L100IG
Candado seguridad para puerta furgonetas y peatonales. Llave tubular. Llaves iguales.

Tubos base para cierres de seguridad LYF

TSTAND
Tubo base standar para cierres 
de seguridad.

TD50
Tubo base para cierres de 
seguridad T50 y TR.

TT40
Tubo base para cierres de 
seguridad T40.
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Cierres de seguridad para puertas enrollable sin base LYF

D3R
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Sin base.
D3RIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
Sin base.
PD3R
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Sin base.
PD3RIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. Sin base.

D3C
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Sin base.
D3CIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
Sin base.
PD3C
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Sin base.
PD3CIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. Sin base.

D3RP
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Sin base.
D3RPIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
Sin base.
PD3RP
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Sin base.
PD3RPIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. Sin base.

D3CP
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
D3CPIG 
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PD3CP
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto.
PD3CPIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Tubo base opcional modelo TSTAND.
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Cierres de seguridad para puertas enrollable sin base LYF

D40
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
D40IG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PD40
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto.
PD40IG
Candado seguridad para puerta 
enrollable. Llave punto. Llaves iguales.

DAPE
Candado seguridad para puerta enrollable 
sin cilindro, para cilindro de perfil europeo.

T300I
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave tubular.
T300IIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave tubular. Llaves iguales.

T50
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
T50IG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave tubular. Llaves iguales.
P50
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto.
P50IG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto.

D50
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
D50IG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PD50
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto.
PD50IG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. Llaves iguales.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Tubo base opcional modelo TD50.

Tubo base opcional modelo TD50.
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Cierres de seguridad para puertas basculante sin base LYF

D1
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. 
Llave tubular.
D1IG
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PD1
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. 
Llave punto.
PD1IG
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. 
Llave punto. Llaves iguales.

D2
Candado seguridad para puerta 
basculante o batiente. Llave tubular.
D2IG
Candado seguridad para puerta 
basculante o batiente. Llave tubular. 
Llaves iguales.

DCRU
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. Llave tubular.
DCRUIG
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. Llave tubular. 
Llaves iguales.
PDCRU
Candado seguridad para puerta basculante
 o batiente. Llave punto.
PDCRUIG
Candado seguridad para puerta basculante
 o batiente. Llave punto. Llaves iguales.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

DAB
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. Llave tubular.
DABIG
Candado seguridad para puerta basculante o batiente. Llave tubular. Llaves iguales.
PDAB
Candado seguridad para puerta basculante 
o batiente. Llave punto.
PDABIG
Candado seguridad para puerta basculante 
o batiente. Llave punto. Llaves iguales.

Tubo base opcional modelo TDBOL.

DAPEB
Candado seguridad para puerta basculante o 
batiente, sin cilindro, para cilindro de perfil europeo.

Tubo base opcional modelo TDBOL.
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Cierres de seguridad compatible TOY sin base LYF

DTR
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave tubular.
DTRIG
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PDTR
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave punto.
PDTRIG
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave punto. Llaves iguales.

Tubo base opcional modelo TD50.
Ojo de anclaje opcional modelo DTROJ

Compatible con TOY modelo C

DTG
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave tubular.
DTGIG
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PDTG
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave punto.
PDTGIG
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes.
Llave punto. Llaves iguales.

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Compatible con TOY modelo GA

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Compatible con TOY modelo GM

DTGM
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave tubular.
DTGMIG
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave tubular. Llaves iguales.
PDTGM
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes. 
Llave punto.
PDTGMIG
Candado seguridad para puerta enrollable o basculantes.
Llave punto. Llaves iguales.
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Cierres de seguridad compatibles sin base LYF

DS
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
DSIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
PDS
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. 
PDSIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. Llaves iguales. 

Compatible con STARK modelo ATK-02

Tubo base opcional modelo TSTAND.

DSP
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
DSPIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
PDSP
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. 
PDSPIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. Llaves iguales. 

Compatible con STARK modelo ATK-02

Tubo base opcional modelo TSTAND.

DA
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
DAIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
PDA
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. 
PDAIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. Llaves iguales. 

Compatible con MVM modelo K-1100
Compatible con BILMA modelo B-10
Compatible con KEYMAT modelo K-92

Tubo base opcional modelo TSTAND.

DKM
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave tubular.
DKMIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave tubular. Llaves iguales.  

Compatible con MVM modelo K-1100
Compatible con BILMA modelo B-10

Tubo base opcional modelo TSTAND.
Ojo de anclaje opcional modelo DKMOJ.
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Compatible con BILMA modelo B-01
Compatible con KEYMAT modelos 300-C/K-37CB-30

Cierres de seguridad compatibles sin base LYF

T300
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
T300IG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
P300
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. 
P300IG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. 

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Compatible con BILMA modelo B-01
Compatible con KEYMAT modelos 300-C/K-37CB-30

DK
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
DKIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
PDK
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. 
PDKIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. 

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Compatible con BILMA modelo B-01
Compatible con KEYMAT modelo K-10

T10
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
T10IG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
P10
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. 
P10IG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. 

Tubo base opcional modelo TSTAND.
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Cierres de seguridad compatibles sin base LYF

Compatible con BILMA modelo B-05/B-06
Compatible con KEYMAT modelos K-2/K-4/K-8
T40
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
T40IG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
P40
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. 
P40IG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. 

Tubo base opcional modelo TT40.

Compatible con BILMA modelo B-05/B-06
Compatible con KEYMAT modelos K-2/K-4/K-8
DI
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
DIIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
PDI
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. 
PDIIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. 

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Compatible con BILMA modelo B-33
Compatible con KEYMAT modelos K-95
Compatible con INCECA modelos 204

DIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
DIGIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
PDIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. 
PDIGIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave punto. Llaves iguales. 

Tubo base opcional modelo TSTAND.

Compatible con GILE modelo B-3
DG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular.
DGIG
Candado seguridad para puerta enrollable. Llave tubular. Llaves iguales. 
PDG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. 
PDGIG
Candado seguridad para puerta enrollable. 
Llave punto. Llaves iguales. 

Tubo base opcional modelo TSTAND.



212

Cierres de seguridad para puertas de cristal LYF

L301
Cerradura seguridad de suelo para puerta de cristal. Llave tubular. También disponibles con llaves iguales.
PL301
Cerradura seguridad de suelo para puerta de cristal. Llave punto.También disponibles con llaves iguales.
L301PE
Cerradura seguridad de suelo para puerta de cristal, para cilindro perfil europeo. No incluye cilindro.

L302
Cerradura seguridad de suelo para puerta de cristal. Llave tubular. También disponibles con llaves iguales.
PL302
Cerradura seguridad de suelo para puerta de cristal. Llave punto. También disponibles con llaves iguales.
L302PE
Cerradura seguridad de suelo para puerta de cristal, para cilindro perfil europeo. No incluye cilindro.

L303
Cerradura seguridad central para puerta de cristal. Llave tubular. También disponibles con llaves iguales.
PL303
Cerradura seguridad central para puerta de cristal. Llave punto. También disponibles con llaves iguales.
L303PE
Cerradura seguridad central para puerta de cristal, para cilindro perfil europeo. No incluye cilindro.
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Cierres de seguridad para puertas de ballesta LYF

B1
Candado seguridad 55x55. Llave tubular.
B1IG
Candado seguridad 55x55. Llave tubular. 
Llaves iguales. .
PB1
Candado seguridad 55x55. Llave punto.
PB1IG
Candado seguridad 55x55. Llave punto. 
Llaves iguales. 

B2
Candado seguridad 55x75. Llave tubular.
B2IG
Candado seguridad 55x75. Llave tubular. 
Llaves iguales. .
PB2
Candado seguridad 55x75. Llave punto.
PB2IG
Candado seguridad 55x75. Llave punto. 
Llaves iguales. .

B3
Candado seguridad 55x55 con cabeza maxiza de latón y U en acero INOX. Llave tubular.
B3IG
Candado seguridad 55x55 con cabeza maxiza de latón y U en acero INOX. Llave tubular. Igualados.
B3L
Candado seguridad 55x75 con cabeza maxiza de latón y U en acero INOX. Llave tubular.
B3LIG
Candado seguridad 55x75 con cabeza maxiza de latón y U en acero INOX. Llave tubular. Igualados.
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